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1 Procedimientos iniciales 



iEnhorabuena por haber adquirido la camara digital 
HP Photosmart M417/M517 y bienvenido al mundo 
de la fotografia digital! 

En este manual se explican las funciones de la camara 
que puede utilizar para garantizar excelentes resultados 
al tiempo que disfruta de la experiencia fotogrdfica. Algunas 
de estas funciones son: 

• Tecnologi'a de iluminacion adaptable de HP: realza 
automdticamente los detalles que se pierden en las 
sombras. Consulte pdgina 56. 

• Eliminacion de ojos rojos desde la camara: identifica 

y elimina los ojos rojos en imagenes fijas tomadas con 
(lash. Consulte pdgina 74. 

• 7 modos de fotografi'a: elija un modo de fotografia 
predefinido para obtener la mejor exposicion en escenas 
de imagenes comunes. Consulte pdgina 45. 

• HP Instant Share: permite seleccionar fdcilmente 
imagenes fijas en la camara para enviarlas 
automdticamente a distintos destinos, como una direccidn 
de correo electrdnico, pdginas web o una impresora, 

la proximo vez que se conecte la camara a un equipo. 
Los destinatarios podrdn ver las imagenes sin necesidad 
de cargarles con grandes archivos adjuntos. Consulte 
pdgina 77. 
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• Impresion directa: imprima directamente desde la 
cdmara en cualquier impresora con certificado PictBridge 
sin necesidad de conectarla al equipo. Consulte 
pdgina 87. 

* Ayuda incorporada en la cdmara: utilice las instrucciones 
mostradas en la pantalla para obtener ayuda sobre el 
uso de las funciones de la cdmara cuando no disponga 
del manual. 

Para disfrutar aun mas de la camara, 
puede adquirir una base de 
acoplamiento HP Photosmart para 
cdmaras de la serie M. Esta base 
de acoplamiento permite transferir 
fdcilmente las imdgenes a un equipo, enviarlas a una 
impresora, verlas en un televisor y recargar las pilas de la 
cdmara. La base tambien proporciona un soporte adecuado 
para la cdmara. 

Configuracion 

Para localizar un componente de la cdmara (como un boton 
o un indicador luminoso) mientras sigue las instrucciones de 
esta seccion, consulte Componentes de la camara en 
la pdgina 22. 

1 . Fijacion de la muhequera 

Coloque la munequera en su 
enganche situado en la parte 
lateral de la cdmara, como se 
muestra en la ilustracion. 
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2. Instalacion de las pilas 



1. Abra la puerta de la pila/tarjeta 
de memoria que se encuentra en 
el lateral de la cdmara. Para ello, 
deslice la puerla hacia la parte 
inferior de la cdmara. 

2. Introduzca las pilas como se indica 
en el interior de la puerta. 

3. Cierre la puerta de la pila/tarjeta 
de memoria. Para ello empujela 
hacia dentro y deslicela hacia la 
parte superior de la cdmara hasta 
que quede cerrada. 

Para obtener informacion sobre el rendimiento de pilas 
alcalinas, de litio o de NiMH utilizadas por esta cdmara, 
consulte Rendimiento segun el tipo de pila en la pdgina 1 57. 
Si desea consejos para optimizar el rendimiento de la pila, 
consulte Apendice A, Administracion de las pilas, a partir de 
la pdgina 153. 

SUGERENCIA: Tambien puede utilizar un adaptador de ca 
HP para alimentar la cdmara. Si utiliza pilas recargables 
de NiMH, puede recargarlas en la cdmara mediante el 
adaptador de ca HP opcional o la base de acoplamiento 
HP Photosmart opcional para cdmaras de la serie M. 
Ademds, puede recargarlas por separado en el cargador 
rdpido HP Photosmart opcional. Si desea mds 
informacion, consulte Apendice B, Adquisicion de 
accesorios de la camara, a partir de la pdgina 1 65. 
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3. Encendido de la camara 



Para encender la camara, deslice el interruptor ► on/off 
hacia la derecha y, a continuacion, sueltelo. 

El objetivo se abre y el indicador luminoso de alimentacibn 
situado a la izquierda del interruptor ► on/off se ilumina en 
verde de forma permanente. Ademas, al encenderse la 
camara, aparece en la pantalla de imagen el logotipo de HP. 

4. Seleccion de idioma 

Al encender la camara por primera vez, se le solicitard que 
elija un idioma. 

1. Desplacese hasta el idioma que 
desee con los botones 4 ► 
del Controlador @ . 

2. Presione el boton para 
seleccionar el idioma resaltado. 



*» & select Ihen press OK 



SUGERENCIA: Para cambiar de idioma en otro momento, 
utilice el ajuste Idioma del menu Configurer. Consulte 
Idioma en la pagina 98. 




14 



Manual del usuario de la c6mara HP Photosmart M41 7/M517 



5. Ajuste de la region 

Una vez elegido el idioma, se le solicitara que elija el 
conlinente en el que reside. Los ajustes Idioma y Region 
definen los valores predeterminados del formato de fecha 
y de la sehal de video para visualizar las imagenes de la 
camara en un televisor (consulle Configuracion TV en 
la pagina 97). 

1. Despl6cese hasta la region que 
desee con los botones 
del Controlador <;» . 

2. Presione ef boton para 
seleccionar la region resaltada. 



(J?) Region 



^'Jilliirl 1 ,;! 



✓ Europa 



Elna la zona en la que resida 



6. Ajuste de fecha y hora 

La camara esta provista de un reloj que graba la fecha y 
la hora en que se toma cada imagen. Esta informacion se 
graba en las propiedades de la imagen, que se pueden 
consultar mientras se ve la imagen en el equipo. Si lo desea, 
la fecha y hora tambien pueden aparecer estampadas en la 
imagen (consulte Estampado en la pagina 59). 

1. El primer elemento resaltado 
es el formato de fecha y hora. 
Si desea cambiar el formato, 
utilice los botones jk.'w . Si el 
formato de fecha y hora es 
correcto, presione el boton ► 
para desplazarse a la fecha. 

2. Ajuste la seleccion resaltada mediante los botones 
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3. Presione los botones 4 ► para desplazarse a otras 
selecciones. 

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta establecer la fecha y hora 
correctas. 

5. Presione el boton V 0 " ,J una vez que haya introducido los 
valores de fecha y hora correctos. Se abrira una pantalla 
de confirmacion en la que se le pregunta si la fecha y 
hora establecidas son correctas. Si la fecha y hora son 
correctas, presione el boton para seleccionar Si'. 

Si, por el contrario, la fecha y la hora no son correctas, 
presione el boton ▼ para resaltar No y, a continuacion, 
presione el boton Aparecera de nuevo la pantalla 
Fecha y hora. Repita los pasos del 1 al 6 para establecer 
la fecha y hora correctas. 

SUGERENCIA: Para cambiar la fecha y la hora en otro 
momenta, utilice el ajuste Fecha y hora del Menu 
Configurar. Consulte Fecha y hora en la pagina 95. 
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7. Instalacion y formateo de una 
tarjeta de memoria [opcional] 

La cdmara digital dispone de memoria interna que le 
permite almacenar imdgenes y videoclips. Sin embargo, 
tambien puede almacenarlos en una tarjeta de memoria 
(adquirida por separado). Para obtener mas information 
sobre las tarjetas de memoria admitidas, consulte 
Almacenamiento en la pdgina 1 77. 

1. Apague la camara y abra la 
puerta de la pila/tarjeta de 
memoria situada en el lateral 
de la camara. 

2. Inserte la tarjeta de memoria 
en la pequena ranura situada 
encima de las pilas, con el 
lado con muescas hacia 
dentro, como se muestra en 
la imagen. Asegurese de que 
encaja en su sitio. 

3. Cierre la puerta de la pila/tarjeta de memoria 
y encienda la cdmara. 

Para evitar que se danen las tarjetas e imdgenes, 

se recomienda formatear las tarjetas de memoria antes 

de utilizarlas por primera vez del modo siguiente: 

1. Presione el botdn y, a continuation, utilice el 
boton ► para desplazarse al Menu Reproduction Q . 

2. Presione el botdn ▼ para resaltar Eliminar y, 

a continuacion, el botdn "y" para abrir el submenu 
Eliminar. 
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3. Utilice el boton ▼ para resaltar Forma tear tarjeta y, 

a continuacion, el boton oT P ara abrir la pantalla de 
confirmacion Formatear tarjeta. 

4. Presione el boton ▼ para resaltar Si y, a continuacibn, 
el boton *JX J para formatear la tarjeta. 

En la pantalla de imagen aparecera el texto 
Formateando la tarjeta... mientras la camara esta 
formateando la tarjeta de memoria. Una vez que 
la camara haya terminado el proceso de formateo, 
aparecera la pantalla resumen de todas las imagenes 
(consulte Pantalla resumen de todas las imagenes en 
la pagina 68). 

Para extraer la tarjeta de memoria de la camara, primero 
apague la camara. Abra la puerta de la pila/tarjeta de 
memoria y presione el borde superior de la tarjeta de 
memoria; esta saltara fuera de la ranura. 

NOTA: Al instalar una tarjeta de memoria en la camara, 
todas las imagenes y videoclips nuevos se almacenaran 
en la tarjeta. Para utilizar la memoria interna y ver las 
imagenes almacenadas en ella, extraiga la tarjeta de 
memoria. Tambien es posible transferir imagenes de la 
memoria interna a la tarjeta de memoria (consulte Mover 
imags. a tarjeta en la pagina 99). 
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8. Instalacion del software 



El software HP Image Zone permite transferir imageries de 
la cdmara, y visualizarlas, editarlas, imprimirlas o enviarlas 
por correo electronico. Tambien permite configurar el Menu 
HP Instant Share en la cdmara. 

NOTA: Si no instala el software HP Image Zone, puede 
seguir utilizando la cdmara, pero determinadas funciones 
se verdn afectadas. Para obtener informacion mds 
detallada, consulte Uso de la cdmara sin Instalacion 
del software HP Image Zone en la pdgina 1 05. 

NOTA: Si tiene dificultades para instalar o utilizar el 
software HP Image Zone, consulte el sitio Web de 
Asistencia tecnica al cliente de HP: www.hp.com/support 
para obtener mds informacidn. 

Windows® 

Para instalar el software HP Image Zone de forma 
satisfactoria, el equipo debe tener 64 MB de memoria RAM 
como minimo, Windows 2000, XP, 98, 98 SE o Me e Internet 
Explorer 5.5 Service Pack 2 o posterior. Se recomienda 
Internet Explorer 6. Si el equipo cumple con estos requisites, 
el proceso de instalacion instalard automdticamente la 
version completa del software HP Image Zone o la version 
HP Image Zone Express. HP Image Zone Express carece de 
algunas funciones incluidas en la version completa. Para 
obtener informacion mds detallada, consulte Software 
HP Image Zone en la pdgina 102. 

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente 
todos los programas antivirus que utilice en el equipo. 
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2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en 

la unidad de CD del equipo y siga las inslrucciones 
mostradas en la pantalla. Si no se abre la pantalla de 
instalacion, en el menu Inicio, haga die en Ejecutar y 
escriba D:\Setup.exe, donde D es la letra de la unidad 
de CD-ROM y, a continuacion, haga die en Aceptar. 

3. Cuando haya finalizado la instalacion del software 
HP Image Zone, vuelva a activar el programa antivirus 
desactivado en el paso 1 . 

Macintosh 

En los equipos Macintosh siempre se instala la version 
completa del software HP Image Zone. 

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente 
todos los programas antivirus que utilice en el equipo. 

2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la 
unidad de CD del equipo. 

3. Haga doble die en el icono del CD en el escritorio 
del equipo. 

4. Haga doble die en el icono del instalador y, 

a continuacion, siga las instrucciones mostradas 
en la pantalla para instalar el software. 

5. Cuando haya finalizado la instalacion del software 
HP Image Zone, vuelva a activar el programa antivirus 
desactivado en el paso 1 . 

Manual del usuario incluido en el CD 

Existen copias de este manual del usuario en varios idiomas 
en el CD del software HP Image Zone. Para ver el Manual 
del usuario: 

1. Introduzca el CD del software HP Image Zone 
en la unidad de CD del equipo. 
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2. En Windows: Haga die en Ver Manual del usuario en la 

pdgina principal de la pantalla de instalaci6n del CD. 

En Macintosh: Consulle el archivo lea me que se encuentra 
en la carpeta docs del CD del software HP Image Zone 
para localizar el Manual del usuario en su idioma. 

Componentes de la cdmara 

Consulte las paginas que aparecen entre parentesis detras 
de los nombres de los componentes para obtener mas 
informacion acerca de ellos. 



Parte superior de la camara 

1 2 




# Nombre 


Desc ripe ion 


1 Boton del 


• Se utiliza para enfocar y tomar imagenes. 


Disparador 


• Se utiliza para grabar clips de audio. 


(paginas 33, 




35) 




2 Q Boton 


Inicia y detiene la grabacion de un videoclip. 


Video 




(pdgina 35) 
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Partes posterior y derecha 
de la camara 




4 



# Nombro 


Descripcion 


1 Indicador 


• Permanente: la camara esta 


luminoso de 


encendida. 


alimentaci6n 


* Parpadeo rapido: la camara se estd 




apagando por falta de pilas. 




• Parpadeo lento: la cdmara esta 




cargando las pilas mediante el 




adaptador de ca HP optional. 




• Apagado: la camara esta apagada. 



2 ► on/off Enciende y apaga la camara. 

(pdgina 15) 
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# 


N ombre 


Descri prion 


3 


Palonca de zoom 

(pdgina 41 ) 


* Alejar: durante la toma de 
imdgenes fijas, aleja el objetivo 
a la posicion de gran dngulo. 

* IZZ Vinetas: mientras se estd en modo 
Reproduction, permite ver imdgenes 
fijas y los primeros fotogramas de 
videoclips dispuestos en una matriz de 
nueve vinetas por pantalla. 

• £ Acercar: durante la toma de 
imdgenes fijas, acerca el objetivo 
a la posicion de teleobjetivo. 

• ^ Ampliar: mienlras se estd en modo 
Reproduccion, permite ampliar una 
imagen fija. 


4 


Enganche para 
munequera 
(pdgina 1 3) 


Permite fijar una munequera a la camara. 


5 


Indicador 
luminoso de 
memoria 


• Parpadeo rapido: la camara estd 
grabando en la memoria interna o en 
la tarjeta de memoria opcional que 
tenga instalada. 

• Apagado: la camara no estd 
grabando nada en la memoria. 


6 


Puerto de la pila/ 
tarjeta de 
memoria 
(pdgina 14) 


Permite introducir y extraer las pilas 
y la tarjeta de memoria opcional. 


7 


Boton ^g* 
(pdginas 52, 71) 


Permite ver los menus Captura y 
Reproduccidn, seleccionar opciones de 
menu y confirmar determinadas acciones 
en la pantalla de imagen. 
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ft 


Nombro 


Description 


8 


@ Controlador 

con los bolones 


Permiten desplazarse entre menus e 
imagenes de la pantalla de imagen. 


9 


Pantalla de 
imagen 
(pdgina 36} 


Permite encuadrar imdgenes y videoclips 
con la opcion Vista en directo y revisarlos 
dcspucs con la opcion Reproduccion. 

asi como visualizar todos los menus. 


10 


H/^ 5 Boton 
HP Instant Share/ 
Imprimir 

(pdgina 77) 


Activa y desactiva el Menu HP Instant 
Share de la pantalla de imagen. 


11 


0 Botdn 

Temporizador/ 

Rafaga 

(pdginas 48, 50) 


Permite seleccionar entre los ajustes 
Normal, Autotemporizador, Autotemp. 
en 2 disparos y Rafaga. 


12 


Boton MODO 
(pdgina 45} 


Permite seleccionar entre los distintos 
modos de fotografia para lomar 
imagenes fijas. 


13 


£ Boton Flash 
(pdgina 43) 


Permite seleccionar entre los distintos 
ajustes de flash. 


14 Visor (pdgina 33) 


Permite encuadrar el sujeto de la imagen 
o videoclip. 
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# Nombre Description 



1 5 Indicadores • I F~i l En rojo permanenle: se esta 

luminosos grabando un video, 

del visor • AF en verde permanente: si se 

presiona hasta la mitad el bot6n del 
Disparador, este indicador luminoso se 
ilumina en verde de forma permanente 
cuando la cdmara esta lista para 
tomar una imagen (la exposicion 
y el enfoque automaticos estdn 
bloqueados y el flash esta listo). Si se 
presiona el boton del Disparador del 
todo para tomar una imagen, este 
indicador luminoso se enciende de 
forma permanente para indicar que 
la exposicion y el enfoque automdticos 
se han aplicado correctamente. 

* AF en verde parpadcante: se ha 
producido un error de enfoque al 
presionar el boton del Disparador 
hasta la mitad del recorrido o hasta 
el final, bien porque aun se esta 
cargando el flash o bien porque la 
camara esta aun procesando una 
imagen. 

• [ F~fr y AF intermitentes: se ho 

producido un error que impide 
a la camara tomar la imagen. 
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# Nombre Description 

16 Bot6n Vista • Activa y desactiva la Vista en directo 
en directo en la pantalla de imagen. 

(pdgina 36) • Si la pantalla de imagen esld apagada 

y la camara encendida, permite 
encender la pantalla de imagen. 
Si hay un menu abierto en la pantalla 
de imagen, permite cerrarlo. 

Activa y desactiva la opcion 
Reproduction en la pantalla de imagen. 
Permite acceder a la demo incluida 
en la camara (consulte pdgina 33). 



17 Q Boton 
Reproduccion 

(pdgina 65) 



26 



Manual del usuario de la cdmara HP Photosmart M41 7/M517 



Parte frontal, izquierda e inferior 
de la camara 




# 


Nombre 


Descripcidn 


1 


Microfono 


Graba los clips de audio que se adjunlan 




(pagina 34) 


a las imdgenes fi jas y la parte de audio 






de los videoclips. 


2 


Indicador 


Parpadea durante la cuenta atras antes 




luminoso del 


de tomar una imagen o grabar un video 




Autotemporizador/ 


cuando la camara esta configurada 




Video (pagina 48) 


como Autotemporizador o Autotemp. en 






2 disparos. Tambien se ilumina de forma 






permanente cuando se esta grabando 






un video. 


3 


Flash 


Ofrece luz adicional para mejorar 




(pagina 43) 


la toma de imdgenes. 
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# 


Nombre 


Description 


4 


0q% Conector del 

adaptador 

de alimentacion 


Permite conectar un adaptador de ca HP 
opcional a la camara tanto para utilizarla 
sin pilas como para utilizar pilas 
recargables de NiMH. 


5 


• / Z m ' Conector 
USB (paginas 85, 
87) 


Permite conectar un cable USB de la 
c6mara a un equipo que admita USB 
o a cualquier impresora con certificado 
PictBridge. 


6 


Conector de 
la base de 
acoplamiento 
para camaras 
(pagina 1 65) 


Permite conectar la camara a la base de 
acoplamiento Photosmart opcional para 
camaras de la serie M. 


7 


Soporte para 
tripode 


Permite montar la cdmara en un tripode. 



Estados de la camara 



La camara cuenta con dos estados princi pales que le permiten 
realizar determinadas tareas. Cada uno de estos estados 
dispone de un menu asociado que se puede utilizar para 
establecer los ajustes de la cdmara o realizar tareas en dicho 
estado. Consulte la section siguiente, Menus de la camara. 

• Captura: permite tomar imagenes fijas y grabar videoclips. 
Si desea obtener informacion sobre como utilizar el modo 
Captura, consulte Capftulo 2, Toma de imagenes y 
grabacion de videoclips, a partir de la pagina 33. 

• Reproduccion: permite revisar las imagenes fijas y los 
videoclips capturados. Si desea obtener informacion 
sobre como utilizar el modo Reproduccion, consulte 
Capitulo 3, Revision de imagenes y videoclips, a partir 
de la pagina 65. 
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Menus de la cdmara 



La cdmara dispone de cinco menus que, una vez en ellos, 
aparecen en la pantalla de imagen de la parte posterior 
de la cdmara. 

Para acceder a los menus, presione el bot6n m q™ y, 
a continuation, utilice los botones 4 ► para desplazarse 
al menu que desee. Para seleccionar una opcion de menu, 
utilice los botones at para resaltarla y, a continuacidn, 
presione el boton M £™ para abrir el submenu de la opcion 
de menu y modificar los ajustes. 

SUGERENCIA: Para modificar los ajustes en los menus 
Captura y Configurar, resalte la opcion de menu y utilice 
los botones 4 ► para modificar los ajustes que desee. 

Para salir de un menu, puede realizar una de estas acciones: 

• Presione el boton Vista en directo o Reproduccion Q . 

• Utilice los botones at para desplazarse a las fichas de 
menu situadas en la parte superior de la pantalla. Podrd 
seleccionar otro menu mediante los botones 4 ► , 

o presionar el boton "§™ para salir de los menus y volver 
a Vista en directo o Reproduccion. 

• Utilice los botones at para desplazarse a la opcion 
de menu ^3 SALIR y presione el boton i ^ L . 

El Menu Captura permite 
especificar ajustes para tomar una 
imagen, tales como calidad de 
imagen, iluminacion y exposicidn 
especiales, velocidad ISO, ajustes 
de color, y estampado de fecha y 
hora en las imdgenes. Si desea 
obtener informacidn sobre como utilizar este menu, consulte 
Utilizacion del Menu Captura en la pdgina 52. 
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El Menu Reproduccion Q permite 
eliminar los ojos rojos de imagenes 
tornados con flash, rotor imagenes, 
agregar audio y eliminar imagenes 
de la memoria interna o de la 
tarjeta de memoria opcional. 
Si desea obtener informacion sobre 
como utilizar este menu, consulte 
Utilizacion del Menu Reproduccion en la pagina 71 . 

El Menu HP Instant Share [S3 

permite seleccionar imagenes para 
enviarlas a impresoras, direcciones 
de correo electronico y otros 
servicios en linea. Si desea obtener 
informacion sobre como utilizar este 
menu, consulte Utilizacion del Menu 
HP Instant Share en la pagina 78. 

NOTA: Si desea utilizar el Menu HP Instant Share £E3 

para enviar imagenes a otros destinos distintos de una 
impresora (como direcciones de correo electrbnico o 
servicios en linea), primero debe configurar el menu. 
Consulte Configuration de destinos en linea en la cdmara 
en la pagina 80. 

El Menu Configurar ^ permite 
modificar los ajustes de 
configuracion, como el brillo de la 
pantalla, la fecha y hora, idioma 
y configuracion de TV, entre otros. 
Tambien permite mover imagenes 
de la memoria interna a una tarjeta 
de memoria opcional. Si desea obtener informacion sobre 
como utilizar este menu, consulte Capitulo 6, Utilizacion del 
Menu Configurar, a partir de la pagina 91 . 



o 


B EI <£^> © a « 




Menu Configurar 


£3 


Brillo de paitalla Wed. 


fa 


Sonidss de camara Bajos 




Fecheyhora 1/1/2005 


a 


USB Camaro digital 


m 


Configuration TV MSG 
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El Menu Ayuda Q contiene 
informacion util y consejos sobre 
temas como la duraci6n de la pila, 
los botones de la cdmara, 
grabacion de audio, revision de 
imdgenes que haya tornado, y otros 
temas de utilidad. Utilice este menu 
cuando no disponga del manual del usuario. 

Pantalla de estado de la cdmara 



Q B (3 


Menu Ayuda 
















imageries 



Una pantalla de estado aparecera 
durante unos instantes en la 
pantalla de imagen cada vez 
que presione los botones Flash 
MODO o Temporizador/Rafaga CD 
mientras se encuentra en modo 
Reproduction Q o cuando hay 
un menu abierto. 



FLASH AUTOMATICG 



K CD 
12 



En la parte superior de la pantalla aparece el nombre del 
ajuste seleccionado. Por debajo, se muestran los iconos del 
modo de fotografia y los ajustes del flash y del temporizador 
y rafaga actuales, con el icono del boton que se acaba de 
presionar resaltado. En la parte inferior de la pantalla se 
muestra si la tarjeta de memoria esta instalada (se indica con 
el icono fsS] ) f el indicador de nivel bajo de carga de la pila 
(consulte Indicadores de alimentacion en la pagina 159), 
el numero de imagenes restantes y el ajuste Calidad de 
imagen (que en el ejemplo se indica mediante 5MP). 
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NOTA: La pantalla de estado no aparecerd mientras se 
encuentre activada la opcidn Vista en directo, excepto 
cuando se muestre tambien el Menu Captura En su lugar, 
aparecerd el icono del nuevo ajuste de flash, modo de 
fotografia o temporizador/rdfaga en la pantalla Vista 
en directo. 

Restauracion de los ajustes 
anteriores 

Los ajustes de flash, modo de fotografia y temporizador/ 
rdfaga, asi como algunos de los ajustes del Menu Captura 
que se hayan modificado, se restaurardn con sus valores 
predeterminados cuando se apague la cdmara. No obstante, 
puede restaurar los ajustes de la ultima vez que se encendid 
la cdmara. Para ello, mantenga presionado el botdn 
mientras enciende la cdmara. Los iconos de los ajustes 
restaurados aparecerdn en la pantalla Vista en directo. 

Visualizacion de la demo incluida 
en la cdmara 

Esta cdmara dispone de una presentacidn con diapositivas 
de sus principales funciones. Podrd visualizar la presentacidn 
con diapositivas en cualquier momento. Para ello, mantenga 
presionado el botdn Reproduction Q durante tres segundos 
aproximadamente. La pantalla de imagen aparecerd en 
negro durante un momento antes de que comience la 
presentacidn con diapositivas. Para salir de la presentacidn 
en cualquier momento, presione el botdn ^ . 
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2 Toma cle imagenes y 
grabacion de vicleoclips 



Toma de imagenes fijas 

Puede tomar una imagen prdcticamente en cualquier 
momento en el que la cdmara se encuentre encendida, 
independientemente de lo que aparezca en la pantalla 
de imagen. Por ejemplo, si en el momento de presionar 
el botdn del Disparador hay un menu abierto, este se 
cancelard y la cdmara tomard la imagen. Para tomar 
una imagen fija: 

1. Encuadre el sujeto de la imagen 
en el visor. 

2. Sujete la cdmara firmemente y 
presione el botdn del Disparador 
situado en la parte superior de la 
cdmara hasta la mitad de su 
recorrido. La cdmara mide y 
bloquea tanto el enfoque como la exposicidn. 

Los delimitadores de enfoque situados en la pantalla 
de imagen se iluminan en verde de forma permanente 
cuando el enfoque estd bloqueado (consulte Obtencion 
de enfoque optimo en la pdgina 38 para obtener 
informacidn mds detallada). 

3. Presione el botdn del Disparador hasta el final para 
tomar la imagen. La cdmara emite un pitido despues 
de tomar la imagen. 

SUGERENCIA: Sujete la cdmara con las dos manos para 
reducir su movimiento al presionar el botdn del Disparador. 
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Tras tomar una imagen, la imagen aparece durante unos 
segundos en la pantalla de imagen. Esta funcion se denomina 
Revision instantdnea. Puede eliminar la imagen durante la 
Revision instantdnea para ello presione el boton i y, 
a continuacidn, seleccione Esta imagen en el submenu 
Eliminar. 

Puede tambien utilizar el comando Reproduccion para 
revisar las imdgenes que haya tornado. Consulte Utilizacion 
de Reproduccion en la pagina 65. 

Grabacion de audio con 
imdgenes fijas 

Hay dos formas de adjuntar un clip de audio a una 
imagen fija. 

• Grabe el audio mientras toma la imagen, como se 
explica en esta seccidn. Este metodo no se puede utilizar 
con los ajustes Autotemporizador o Rdfaga. 

• Agregue un clip de audio a la imagen en otro momento, 
o sustituya el clip de audio capturado cuando se tomd 
la imagen. Para obtener mas informacidn sobre este 
metodo, consulte Grabar audio en la pagina 75. 

Para grabar audio mientras se toma una imagen: 

1. Una vez que haya presionado el boton del Disparador 
para tomar una imagen, mantengalo asi para grabar el 
clip de audio. Durante la grabacion aparece un icono 
de microtono y un contador de audio en la pantalla 
de imagen. 

2. Para detener ta grabacion de audio, suelte el boton 
del Disparador; de lo contrario, la grabacion de audio 
continuard hasta que la camara se quede sin memoria. 
La cdmara descartard los clips de audio que duren 
menos de dos segundos. 
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Para eliminar o grabar un clip de audio, utilice la opcion 
Grabar audio del menu Reproduction. Consulte Grabar 
audio en la pagina 75. 

Para escuchar los clips de audio adjuntos a las imagenes fijas, 
transfieralos a un equipo y utilice el software HP Image Zone. 
Si dispone de una base de acoplamiento HP Photosmart 
opcional para camaras de la serie M, puede tambien revisar 
los clips de audio conectando la camara a un televisor 
mediante dicha base. Consulte el manual del usuario de 
la base de acoplamiento para obtener las instrucciones 
relativas. 

Grabacion de vicleoclips 

NOTA: El zoom no esta disponible al grabar videoclips. 

1. Encuadre el sujeto del video en el visor. 

2. Para empezar a grabar el video, 
presione y suelte el boton 
Video que se encuentra en la 
parte superior de la camara. Si la 
Vista en directo esta activada, 
aparecerdn en la pantalla de la 
imagen un icono de video 
GRABAR, un contador de video y un mensaje que indica 
como (inalizar el video. El indicador luminoso del visor 

situado en la parte posterior de la camara y el del 
Autotemporizador/Video situado en la parte frontal se 
iluminaran en rojo de forma permanente. 

3. Para detener la grabacion de video, presione y suelte 
otra vez el boton Video ^Ji; de lo contrario, el video 
continuara grabandose hasta que la camara se quede 
sin memoria. 
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Tras finalizar la grabacion, el ultimo fotograma del videoclip 
aparece durante unos segundos en la pantalla de imagen. 
Esta funcion se denomina Revision instantdnea Puede 
eliminar el videoclip durante la Revision instantdnea; para 
ello, presione el boton 4 y, a continuacidn, seleccione Esta 
imagen en el submenu Eliminar. 

SUGERENCIA: Un videoclip incluye audio. Para oir el audio 
de sus videoclips, transfieralos a un equipo y utilice el 
software HP Image Zone. Si dispone de una base de 
acoplamiento HP Photosmart opcional para cdmaras 
de la serie M, puede tambien revisar el audio de sus 
videoclips conectando la cdmara a un televisor mediante 
dicha base. Consulte el manual del usuario de la base de 
acoplamiento para obtener las instrucciones relativas. 

Utilizacion de Vista en directo 

La pantalla de imagen permite encuadrar imdgenes y 
videoclips con la Vista en directo. Para activar la Vista en 
directo desde los menus o cuando la pantalla de imagen 
esta apagada, presione el boton Vista en directo rf*V 
Para desactivar la Vista en directo, vuelva a presionar 
el boton Vista en directo 

SUGERENCIA: El uso de la Vista en directo aumenta la 
velocidad de descarga de la bateria. Para conservar 
la energia de la pila, utilice el visor en su lugar. 
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En la siguiente tabla se describe la informacidn que aparece 
en la ventana Vista en directo de la pantalla de imagen 
cuando los ajustes de la cdmara tienen sus valores 
predeterminados y en la cdmara hay instalada una tarjeta 
de memoria opcional. Si cambia otros ajustes de la cdmara, 
sus iconos tambien aparecerdn en la pantalla de la Vista 
en directo. 




# 


Icono 


Description 


1 




Indicador de alimentacion; por ejemplo, el indicador 






de nivel bajo de cargo de la pila (consulte el 
apartado Indicadores de alimentacion en la 

pagina 1 59). 


2 


fspl 


Indica que hay una tarjeta de memoria instalada 
en la cdmara. 


3 


12 


Recuento de imdgenes restantes (depende del ajuste 
de Calidad de imagen seleccionado en ese momento 
y del espacio que quede en la memoria). 


4 


5MP 


Ajuste de Calidad de imagen (el valor 
predeterminado es 5MP). 


5 


0 


Delimitadores de enfoque (consulte el siguiente 
apartado, Enfoque de la cdmara: 
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Enfoque de la camara 

Los dos delimitadores situados en la pantalla Vista en directo 
mueslran la zona de enfoque de la imagen fi [o que estd 
lomando o del videoclip que estd grabando. Cuando se 
presiona el botdn del Disparador hasta la milad de su 
recorrido para tomar una imagen fija, la camara mide y 
bloquea automdticamente el enfoque y la exposition del 
area en cuestidn. Los delimitadores de enfoque de la 
pantalla Vista en directo se iluminan en verde en el momento 
en que la camara encuentra y bloquea el enfoque y la 
exposition. Esta funcidn se denomina enfoque automatico. 

Obtencion de enfoque optimo 

Si la cdmara estd en un modo de fotografia distinto de 
Macro (consulte Utilization de los modos de fotografia 

en la pdgina 45), intentard aplicar un enfoque automatico 
con el alcance normal, que abarca desde 50 cm (20 pulg.) 
hasta el infinite No obstante, cuando la cdmara no puede 
enfocar en estos modos de fotografia, se producird una de 
las siguientes situaciones: 

• El indicador luminoso del visor AF parpadeard en verde 
y los delimitadores de enfoque de Vista en directo se 
encenderdn en rojo. Si presiona el botdn del Disparador 
hasta el final, la cdmara tomard la imagen pero esta 
puede quedar desenfocada. 

Para enfocar la imagen, suelte el botdn del Disparador, 
encuadre de nuevo el sujeto de la imagen y vuelva a 
presionar el botdn del Disparador hasta la mitad de 
su recorrido. 
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Si el indicador luminoso del visor AF sigue parpadeando 
en verde y los delimitadores de enfoque continuan 
apareciendo en rojo tras varios intentos, es posible 
que no haya controste o luz suficientes en la zona de 
enfoque. Intente utilizer la tecnica Bloqueo de enfoque 
para enfocar un objeto con mayor contraste y mas brillo 
que se encuentre a la misma distancia y, a continuacion, 
sin soltar el botdn del Disparador. apunte con la camara 
hacia el sujeto que desea fotografiar (consulte Utilizacion 
del bloqueo del enfoque en la pdgina 40). Tambien 
puede aplicar mas iluminacion, si es posible. 

• El indicador luminoso del visor AF parpadeara en verde, 
los delimitadores de enfoque se iluminardn en rojo y el 
icono Macro & parpadeara en la pantalla Vista en 
directo. En este caso, la camara detecta que el enfoque 
esta mas cerca del alcance normal. La camara tomara 
la imagen, pero esta puede quedar desenfocada. Para 
enfocar la imagen, alejese mas del sujeto que esta 
intentando fotografiar, o establezca la camara en el 
modo de fotografia Macro (consulte Utilizacion de los 
modos de fotografia en la pdgina 45). 

Si la camara se encuentra en el modo de fotografia 
Macro y no puede enfocar, en la pantalla de Vista 
en directo aparecerd un icono de Macro intermitente, 
un mensaje de error y los delimitadores de enfoque se 
encenderdn en rojo. Los dos indicadores luminosos del visor 
tambien estardn intermitentes. En estos casos, la camara 
no tomard la imagen. 

Si el sujeto de la imagen no se encuentra dentro del alcance 
de Macro (entre 1 0 y 80 cm o entre 4 y 32 pulg.), alejese 
del sujeto o acerquese a el, o establezca la camara en un 
modo de fotografia distinto a Macro (consulte Utilizacion 
de los modos de fotografia en la pdgina 45). 
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Si no hay suficiente contraste o luz en la zona de enfoque, 
intenle ulilizar la tecnica Bloqueo de enfoque para enfocar 
un objeto con mayor contraste o mas brillo que se encuentre 
a la misma distancia y, a continuacion, sin soltar el boton 
del Disparador, apunte con la camara hacia el sujeto que 
desea fotografiar (consulte el siguiente apartado Utilizacion 
del bloqueo del enfoque). Tambien puede aplicar mds 
iluminacion, si es posible. 

Utilizacion del bloqueo del enfoque 

Bloqueo de enfoque le permite enfocar un sujeto que no se 
encuentre en el centro de la imagen, o capturar tomas de 
accion con mayor rapidez enfocando previamente la zona 
en la que tendra lugar la accion. Tambien se puede utilizar 
el Bloqueo de enfoque para conseguir el enfoque en 
situaciones de poca luz o bajo contraste. 

1. Encuadre el sujeto de la imagen 
dentro de los delimitadores de 
enfoque. 

2. Presione el boton del Disparador 

hasta la mitad de su recorrido 
para bloquear el enfoque y la 
exposicion. 

3. Mantenga presionado el boton 
del Disparador hasta la mitad 
de su recorrido, mientras vuelve 
a encuadrar o ajustar el sujeto 
para lograr una colocacion 
adecuada. 

4. Presione el boton del Disparador 
hasta el final para tomar la imagen. 
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Utilizacion del zoom 

Cuanto mas se acerque al sujeto de la imagen, mas se 
acentuardn incluso los pequenos movimientos de la camara. 
Esto se denomina "agitacion de la camara". Asi pues, 
especialmente con el zoom de teleobjetivo totalmente 
abierto (3x), tendrd que sujelar firmemente la camara para 
que la imagen no saiga borrosa. Si aparece un icono de 
una mano en movimiento £J* en 1° pantalla Vista en directo, 
deberd sostener la camara con mas firmeza, mds cerca del 
cuerpo o sobre un objeto fi jo, o bien colocarla en un tripode 
o superficie estable; de lo contrario, es probable que la 
imagen saiga borrosa. 

Utilizacion del zoom optico 

El zoom optico funciona como el zoom de una camara 
de pelicula tradicional, en la que los elementos fisicos del 
objetivo se mueven en el interior de la camara para acercar 
el sujeto de la imagen. 

Presione Alejar y Acercar 4 en la 
Palanca de zoom para mover el objetivo 
entre las posiciones de gran dngulo (lx) 
y teleobjetivo (3x). 

NOTA: El zoom optico no estd disponible 
al grabar videoclips. 
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Utilizacion del zoom digital 

A diferencia del zoom optico, el zoom digital no utiliza 
ninguna pieza de objetivo movil. Principalmente, la camara 
recorta la imagen para que parezca que el sujeto de la 
imagen es de 1 ,05 a 7 aumentos mas grande en la 
HP Photosmarl M417, y de 1,05 a 8 aumentos mas grande 
en la HP Photosmart M517. 

1. Presione el boton Acercar i de la Palanca de Zoom 

para acercar opticamente al maximo la imagen y, 
a continuacion, suelte el bot6n. 

2. Vuelva a presionar el boton 
Acercar 4 y mantengalo 
presionado hasta conseguir el 
tamano deseado en la pantalla 
de imagen. El area de la imagen 
que se captura aparecera 
rodeada por un marco amarillo, 
y la imagen aumentard dentro del marco. 

El numero de resolucion situado a la derecha de la 
pantalla tambien se reduce a medida que se amplia 
digitalmente la imagen. Por ejemplo, aparece 4.3MP 
en lugar de 5MP, lo que indica que la imagen se ha 
reducido hasta alcanzar un tamano de 4,3 megapixels. 

3. Cuando la imagen tenga el tamano deseado, presione el 
boton del Disparador hasta la mitad de su recorrido para 
bloquear el enfoque y la exposicion, y hasta el final para 
tomar la imagen. 

Para desactivar el zoom digital y volver a activar el zoom 
optico, presione el boton Alejar de la Palanca de zoom 
hasta que se detenga el zoom digital. Suelte el boton 
Alejar 4ft y, a continuacion, vuelva a presionarlo. 
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NOTA: El zoom digital no estd disponible al grabar 
videoclips. 

NOTA: El zoom digital reduce la resolucion de la imagen, 
de modo que tenderd a ser mas granulada que si se 
hubiese tornado la misma imagen con el zoom dptico. 
Si solo quiere enviar por correo electrdnico una imagen 
o publicarla en un sitio Web, la perdida de resolucion no 
se notard probablemente, pero en aquellos casos en que 
es importante obtener una mayor calidad (como en la 
impresidn), limite el uso del zoom digital. Tambien se 
recomienda utilizar un tripode con el zoom digital para 
evitar el movimiento de la camara. 

Ajuste del flash 

El boton Flash J le permite alternar entre los ajustes de flash 
de la camara. Para cambiar el ajuste de flash, presione el 
boton Flash J hasta que aparezca el ajuste deseado en la 
pantalla de imagen. La siguiente tabla describe todos los 
ajustes de flash de la camara. 



Ajuste Description 

Flash La camara mide el nivel de luz y uliliza el (lash si 
automatico es necesario. 

A * 

La camara mide el nivel de luz y utiliza el flash con 
reduccion de ojos rojos si es necesario (consulle Ojos 
rojos en la pagina 45 si desea una descripcidn de la 
reduccion de ojos rojos). 

La camara siempre utiliza el flash. Si la luz se 
encuentra delras del sujeto, puede utilizar este ajuste 
para aumentar la luz delante del sujelo. Esto se 
denomina "flash de relleno". 



Ojos rojos 




Flash 
encendido 
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Ajuste Descripcion 



La cdmara no utiliza el flash, independientemente del 
tipo de iluminacidn. Utilice este ajuste para capturar 
imdgenes de sujelos que esten poco iluminados y se 
encuentren fuera del alcance del flash. Los tiempos de 
exposicion pueden aumentar con este ajuste, por lo que 
se recomienda utilizar un tripode para evitar imdgenes 
borrosas debido al movimiento de la camara. 

La camara utiliza el flash con reduccion de ojos rojos, 
si es necesario, para iluminar los objetos en primer 
piano (consulte Ojos rojos en la pdgina 45 si desea 
obtener una descripcion de la reduccion de ojos 
rojos). A continuacion, la camara continua con la 
exposicion como si no se hubiera utilizado el flash, 
para capturar la luz del fondo. Los tiempos de 
exposicion pueden aumentar con este ajuste, por lo 
que se recomienda utilizar un tripode o colocar la 
camara en una superficie estable para evitar el 
movimiento de la cdmara. 

Si el ajuste de flash no coincide con el ajuste 
predeterminado de Flash automdtico, el icono del ajuste 
(en la tabla anterior) aparecerd en la pantalla Vista en 
directo. El nuevo ajuste permanecera activo hasta que vuelva 
a cambiarse o hasta que se apague la cdmara. El ajuste de 
flash se restaura al valor predeterminado Flash automdtico 
cuando se apaga la cdmara. 

NOTA: El flash no estd disponible con el ajuste Rafaga, 
con el modo de fotografia Disparo rdpido ni mientras 
se graban videoclips. 

SUGERENCIA: Para restaurar el ajuste que tenia el flash la 
ultima vez que apagd la cdmara, mantenga presionado 
el boton cuando vuelva a encender la cdmara. 
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Flash 
apagado 

® 



Noche 



Ojos rojos 



El fenomeno de ojos rojos se produce cuando la luz del flash 
se refleja en los ojos del sujeto de la imagen, lo que provoca 
en ocasiones que los ojos de las personas aparezcan rojos, 
o los de los animales verdes o blancos en la imagen 
capturada. Cuando se utiliza un ajuste de flash con 
reduccion de ojos rojos, la camara dispara el flash varias 
veces rdpidamente para reducir al minimo las pupilas del 
sujeto, reduciendo asi el efecto de ojos rojos, antes de que 
la camara dispare el flash definitive Tomar una imagen con 
reduccion de ojos rojos tarda un poco mas de lo normal 
porque se retrasa el disparador para el flash adicional. 
Por tanto, asegurese de que los sujetos esperen los flashes 
adicionales. 

SUGERENCIA: Puede tambien eliminar los ojos rojos de 
imdgenes que ya haya tornado. Consulte Eliminar ojos 
rojos en la pdgina 74. 

Utilizacion de los moclos 
de fotografia 

Los modos de fotografia son ajustes predefinidos de la 
camara que estdn optimizados para obtener mejores 
resultados en la toma de imdgenes fijas de determinados 
tipos de escenas. En cada modo de fotografia, la camara 
selecciona los mejores ajustes, como la velocidad ISO, 
el valor de diafragma (apertura), la velocidad de 
obturacidn, etc. y los optimiza para esa escena o 
situacion concreta. 
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Para cambiar el modo de fotografia, presione el boton 
MODO situado en la parte posterior de la camara hasta que 
aparezca el modo de fotografia deseado en la pantalla de 
imagen. La siguiente tabla describe todos los ajustes del 
modo de fotografia de la camara. 

Ajuste Descripcion 

Modo Ulilice Modo automatico cuando necesite tomar una 
Automatico buena fotografia rdpidamente y no tenga tiempo de 
seleccionar un modo de fotografia especial en la 
camara. Modo automatico funciona bien para la 
mayoria de las fotografias en situaciones normales. 
La camara selecciona automdticamente los mejores 
valores de diafragma (apertura) y velocidad de 
obturacion para la escena. 

Utilice el modo Macro para tomar imdgenes en 
primer piano de sujelos situados a una distancia 
inferior a 80 cm (32 pulg.). En este modo, el 
enfoque automatico liene un alcance de 10 a 
80 cm (de 4 a 32 pulg.) y la camara no tomard 
una imagen si no encuentra el enfoque (consulte 
Enfoque de la camara en la pdgina 38). 
Se recomienda no utilizar el zoom con el modo 
de fotografia Macro 



Macro 



Disparo rapido Utilice el modo Disparo rapido en condiciones de 
mucha luz cuando el sujelo este a una distancia 
moderada de la camara. La camara utiiiza un 
enfoque fijo en lugar del enfoque automatico, 
permitiendole lomar imdgenes de forma rdpida. 



Accion Utilice el modo Accion para capturar evenlos 
cv^ deportivos, vehiculos en movimiento o cualquier 

escena en la que desee detener el movimiento. 
En este modo, la camara utiiiza velocidades de 
obturacion mas rdpidas y velocidades ISO 
superiores para detener el movimiento. 
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Ajuste 



Desc ripe ion 



Ulilice el modo Retrato para imageries en las que 
una o varias personas sean el punto de enfoque 
principal. La camara combina un valor de 
diafragma inferior para difuminar el fondo, 
con una menor nitidez para obtener un efecto 
mas natural. 

Ulilice e! modo Paisaje para capturar escenas 
con una perspectiva profunda, como montanas 
o lineas de horizonte de ciudades, cuando desee 
enfocar el primer piano y el fondo. La cdmara 
combina un valor de diafragma superior para 
obtener una mejor profundidad de campo con 
una nitidez mayor para lograr un efecto mas vivo. 

Ulilice el modo Playa y nieve para capturar 
escenas exteriores luminosas y equilibrar el 
exceso de iluminacion. 

Si el modo de fotografia no coincide con el ajuste 
predeterminado de Modo automdtico, el icono del ajuste 
aparecerd en la pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste 
permanecera activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta 
que se apague la cdmara. El ajuste del modo de fotografia 
se restaura con el valor predeterminado Modo automdtico 
cuando se apaga la cdmara. 

NOTA: El modo de fotografia no funciona durante 
la grabacidn de videoclips. 

SUGERENCIA: Para restaurar el ajuste del modo de 

fotografia que estaba activo la ultima vez que apagd la 
cdmara, mantenga presionado el botdn ^J™ al encender 
la cdmara de nuevo. 



Retrato 



Paisaje 



Playa y nieve 




Toma de imdgenes y grabacidn de videoclips 47 



Utilizacion de los ajustes del 
temporizador automatico 

1. Coloque la cdmara sobre un tripode o sobre una 
superficie estable. 

2. Presione el boton Temporizador/ Rdfaga 0 hasta 
que aparezca Autotemporizador CD o Autotemp. en 
2 disparos C"2 en la panlalla de imagen. El icono del 
ajuste del autotemporizador aparecera en la pantalla 
Vista en directo. 

3. Encuadre el sujeto en el visor o en la Vista en directo. 
(Consulte Utilizacion de Vista en directo en la 
pdgina 36.) 

4. Los pasos siguientes dependen de si va a capturar 
imagenes fijas o videoclips. 

Para imagenes fijas: 

a. Presione el boton del Disparador hasta la mitad de 
su recorrido. La cdmara mide y, despues, bloquea el 
enfoque y la exposici6n. La cdmara mantendra estos 
ajustes hasta que tome la imagen. 

b. Presione el boton del Disparador hasta el final. Si estd 
activada la Vista en directo, aparecera en la pantalla 
de imagen una cuenta atrds de 10 segundos. 

A continuacidn, el indicador luminoso del 
Autotemporizador/Video situado en la parte delantera 
de la cdmara parpadea 1 0 segundos antes de que la 
cdmara tome la imagen. Si activa el Autotemp. en 
2 disparos de la cdmara, una vez tomada la primera 
imagen, el indicador luminoso del Autotemporizador/ 
Video parpadea durante unos segundos mds hasta 
que se toma la segunda imagen. 
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SUGERENCIA: Si presiona inmediatamente el boton del 
Disparador hasta el final, la cdmara bloqueara el enfoque 
y la exposicion justo antes de que finalice el periodo de 
cuenta atrds de 10 segundos. Esta opcidn resulta util 
cuando una o varias personas van a entrar en la imagen 
durante el periodo de cuenta atras de 10 segundos. 

SUGERENCIA: Cuando utilice los ajustes del 

autotemporizador, no podra grabar audio con una 
imagen fija, pero podra agregar un clip de audio 
posteriormente (consulte Grabar audio en la pdgina 75). 

Para videoclips: 

Para comenzar a grabar video, presione el boton 
Video y sueltelo. Si estd adivada la Vista en directo, 
aparecerd en la pantalla de imagen una cuenta atrds de 
10 segundos. A continuacidn, el indicador luminoso del 
Autotemporizador/Vi'deo situado en la parte delantera 
de la cdmara parpadea 10 segundos antes de que la 
cdmara empiece a grabar el video. 

Para detener la grabacidn del videoclip, presione otra 
vez el boton Video t jf^ ; de lo contrario, continuard 
grabdndose hasta que la cdmara se quede sin memoria. 

NOTA: Con los ajustes Autotemporizador o Autotemp. en 
2 disparos, solo se graba un videoclip tras finalizar la 
cuenta atrds de 10 segundos. 

El ajuste del autotemporizador se restaura con el ajuste 
predeterminado Normal despues de haber tornado la 
imagen o haber grabado el videoclip. 
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SUGERENCIA: Si va a tomar imageries con poca luz, puede 
usar el ajuste del autotemporizador para mejorar su 
calidad. Coloque la cdmara sobre una superficie firme, 
como un trfpode, y encuadre la imagen. A continuacidn, 
presione con cuidado el boton del Disparador hasta el 
final y retire la mano de la cdmara. La cdmara no tomard 
la imagen cuando presione el boton del Disparador sino 
1 0 segundos despues. De este modo se eliminard la 
posibilidad de que mueva la cdmara al tomar la imagen. 

SUGERENCIA: Para restaurar el ajuste del autotemporizador 
que estaba activo la ultima vez que apago la cdmara, 
mantenga presionado el boton *q™ al encender la 
cdmara de nuevo. 

Utilizacion del ajuste de rafaga 

El ajuste de rdfaga permite tomar hasta cuatro imdgenes 
fijas a la maxima velocidad. A continuacion, la cdmara 
continuard tomando imdgenes en modo rdfaga a una 
velocidad inferior hasta que suelte el boton del Disparador 
o hasta que la cdmara se quede sin memoria. 

1. Presione el boton Temporizador/Rdfaga 0 hasta que 
aparezca el ajuste Rafaga Qjj en la pantalla de imagen. 

2. Encuadre el sujeto en el visor o en la Vista en directo. 
(Consulte Utilizacion de Vista en directo en la 

pdgina 36.) 

3. Presione el boton del Disparador hasta el final y 
mantengalo presionado. La cdmara toma cuatro 
imdgenes a la velocidad maxima y continua tomando 
imdgenes en el modo de rdfaga hasta que suelte el boton 
del Disparador o hasta que la cdmara se quede sin 
memoria. 
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La pantalla de imagen permanece apagada durante la 
captura en modo rdfaga. Una vez tornados las imdgenes 
en modo rdfaga, aparecen una por una en la pantalla 
de imagen. 

Al seleccionar Rafaga, aparecerd el icono de Rafaga Qjj 
en la pantalla Vista en direcfo. El ajuste de rdfaga 
permanecerd acttvo hasta que vuelva a cambiarse o hasta 
que se apague la cdmara. La cdmara se restaurard con el 
ajuste de rdfaga predeterminado Normal cuando se 
apague. 

NOTA: El ajuste de rdfaga no estd disponible al grabar 
videoclips. Tampoco podrd grabar audio cuando utilice 
el ajuste de rdfaga, pero podrd agregar un clip de audio 
posteriormente (consulte Grabar audio en la pdgina 75). 
El flash tampoco estd disponible cuando se utiliza el 
ajuste de rdfaga. 

SUGERENCIA: Para restaurar el ajuste del temporizador/ 
rdfaga que estaba activo la ultima vez que apagd la 
cdmara, mantenga presionado el boton ^ al encender 
la cdmara de nuevo. 
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Utilizacion del Menu Captura 

El Menu Captura permite configurar diversos ajustes de la 
camara que afectan a las caracterisHcas de las imdgenes 
y los videoclips que capture con la camara. 

1. Para abrir el Menu Capture, presione el boton Vista en 
directo Q y, a continuacidn, el boton Si la Vista en 

directo ya se encuentra activada, bastard con presionar 
el boton 




2. Utilice los botones ^'w para desplazarse por las 
opciones del Menu Captura. 

3. Presione el boton para seleccionar una opci6n 
resaltada y abrir su submenu, o utilice los botones 4 ► 
para cambiar el ajuste de la opcidn resaltada sin 
necesidad de abrir el submenu. 

4. Dentro de un submenu, utilice los botones y, 

a continuacidn, el boton para cambiar el ajuste 
de la opcidn def Menu Captura. 

5. Para salir del Menu Captura, presione el boton Vista en 
directo Para obtener informacion sobre otros modos 
de salir de un menu, consulte Menus de la camara en la 
pdgina 29. 
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SUGERENCIA: Algunos ajustes del Menu Captura que se 

hayan modificado restauran sus valores predeterminados 
al apagar la camara. Para restaurar los mismos ajustes 
del Menu Captura seleccionados al apagar la camara, 
mantenga presionado el bot6n cuando vuelva a 
encender la camara. 

Ayuda de las opciones de menu 

Ayuda... es la ultima opcion de 
cada uno de los submenus del 
Menu Captura. La opcion Ayuda... 
proporciona informacion acerca de 
la opcion del Menu Captura y sus 
ajustes. Por ejemplo, si presiona el 
boton cuando la opcion 
Ayuda... aparece resaltada en el submenu Equilibrio de 
bianco, aparecera la pantalla de ayuda de Equilibrio de 
bianco, tal y como se muestra en la imagen. 

Utilice los botones para desplazarse por las pantallas 
de ayuda. Para salir de la ayuda y volver al submenu 
concreto del Menu Captura, presione el boton r ^ L . 



m EQUILIBRIO DE BLANCO 

Por lo general e! ajjsle Equilibrio de 
bianco Auio ofrece los mcjotes 
resultados Con diferentes llpos Ce 
IluminacfOn se oblienen diletontes 
colore Por eiemplo. la lie del sol es 
mas azu\, mentras que la de lungsteno 
Inlencr es mis amarilla En alguras co 



Calidad de imagen 



Este ajuste permite establecer la resolucion y la compresi6n 
JPEG de las imdgenes fijas que se capturen con la camara. 
El submenu Calidad de imagen incluye cinco ajustes de 
configuracion. 
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•& Calidad imager 



1. En el Menu Captura (pagina 52), seleccione Calidad 
de imagen. 

2. En el submenu Calidad de 
imagen, utilice los botones 

para resaltar un ajuste. 

3. Presione el bolon W 0 7 J para 
guardar el ajuste y volver al 
Menu Captura. 

En la siguienie tabla se explican 
los ajustes de Calidad de imagen con mas detalle: 




331 




Tanwfio nedio, buena pata Imptimlt. 
(Imageries restsnles: 12) 



Ajuste Descripcidn 

5MP Opt. Las imagenes tendran una resolucion completa y la 
compresion mas baja. Con este ajuste se obtienen 
imagenes de gran calidad, con una mayor precision 
cromatica, aunque es el que mas memoria utiliza. 
Este ajuste se recomienda para imprimir imagenes en 
un tamano superior a 297 x 420 mm (11 x 17 pulg.). 



5MP Las imagenes tendran una resolucion completa 

y compresion media. Con este ajuste se obtienen 
imagenes de alta calidad, pero utiliza menos 
memoria que el ajuste 5MP Opt. anterior. Este es 
el ajuste predeterminado y se recomienda si desea 
imprimir imagenes con un tamano de hasta 
297 x420 mm (11 x 17 pulg.). 

3MP Las imagenes tendran una resolucion aproximada 

de 3 MP y compresion media. Este es un ajuste que 
precisa muy poca memoria y se recomienda si desea 
imprimir imagenes con un tamano de hasta 
210 x 297 mm (8,5 x 1 1 pulg.). 
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Ajuste Descripcion 



IMP Las imdgenes tendrdn una resolucidn aproximada de 

1 MP y compresion media. Es un ajusle que ocupa 
muy poca memoria, pero con el que se obtienen 
imagenes de menor calidad. Esle ajuste es adecuado 
para imagenes que desee enviar por correo 
electronico o publicar en Internet. 

VGA Las imagenes tendrdn una resolucidn de 640 x 480 

(la m6s baja) y compresion media. Se trata del ajuste 
que ocupa menos memoria, pero con el se obtienen 
imagenes de menor calidad. Es un ajuste adecuado 
para imagenes que desee enviar por correo 
electronico o publicar en Internet. 

El ajuste Calidad de imagen afecta no solamente a la 
calidad de las imagenes, sino tambien a la cantidad de 
ellas que se pueden guardar en la memoria interna de la 
cdmara o en una tarjeta de memoria opcional. Por ejemplo, 
el ajuste 5MP Opt. produce las imagenes de mejor calidad, 
pero ocupa mas espacio en la memoria que el ajuste 
inmediatamente inferior, 5MP. Asimismo, se pueden guardar 
muchas mas imagenes fijas en la memoria con los ajustes 
IMP o VGA que con el ajuste 5MP; sin embargo, estos 
ajustes producen imagenes de una calidad muy inferior. 

El numero de Imdgenes restantes de la parte inferior de 
la pantalla del submenu Calidad de imagen se actualiza 
al resaltar cada uno de los ajustes. Consulte Capacidad de 
memoria en la pdgina 1 80 para obtener mas informacion 
sobre como afecta el ajuste Calidad de imagen al numero de 
imdgenes que se pueden guardar en la memoria interna de 
la cdmara. 
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El ajuste Calidad de imagen (en la tabla anterior) aparecerd 
en la pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste permanece 
activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga 
la camara. 

NOTA: Este ajuste no funciona durante la grabacion 
de videoclips. 

NOTA: Cuando se utiliza el zoom digital, la resolucion se 
reduce al acercarse al objeto. Consulte Utilizacion del 
zoom digital en la pagina 42. 

Iluminacion adaptable 

Este ajuste compensa la relacion entre las zonas claras y 
oscuras de una imagen, conservando contrastes suaves al 
tiempo que reduce los contrastes bruscos. Las areas oscuras 
de la imagen se iluminan al tiempo que las areas mas 
luminosas se aislan. A continuacion se incluye un ejemplo 
de como el ajuste Iluminacion adaptable puede mejorar 
una imagen: 



Sin Iluminacion adaptable: Con Iluminacion adaptable: 
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El ajuste lluminacion adaptable resulta util en situaciones 
como estas: 

• Escenas exteriores con mezcla de sol y sombra 

• Dias nublados en los que hay mucho brillo en el cielo 

• Escenas interiores que utilizan fotografias con flash 
(para suavizar o incluso eliminar el efecto del flash) 

• Escenas retroiluminadas en las que el sujeto se encuentra 
demasiado lejos del alcance del flash normal 

Puede usar el ajuste lluminacion adaptable con o sin flash, 
pero no se recomienda como sustitucion del flash. 
A diferencia del flash, el ajuste lluminacion adaptable 

no afecta a los ajustes de exposicion por lo que las zonas 
iluminadas pueden aparecer ruidosas o granuladas, y las 
imagenes de interior y de noche pueden estar desenfocadas 
si no se toman con flash o con un tripode. 

1. En el Menu Captura 

(pdgina 52), seleccione 
lluminacion adaptable. 

2. En el submenu lluminacion 
adaptable, uti lice los botones 

para resaltar un ajuste. 

3. Presione el boton oT para 

guardar el ajuste y volver al Menu Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 
Ajuste Description 

Desact. La cdmara procesard la imager de forma normal. Se trata 
del ajuste predeterminado. 

Acti- La camara iluminard suavemente las zonas oscuras de la 
vada imagen sin modificar las zonas muy iluminadas. 
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Si el nuevo ajuste es Activada, aparecerd el icono 
correspondiente en la pantalla Vista en directo 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva 
a cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

NOTA: Este ajuste no funciona durante la grabacion 
de videoclips. 

NOTA: Cuando el ajuste lluminacion adaptable esta 
activado, la camara tardara mas en almacenar una 
imagen en la memoria, ya que la imagen requiere un 
procesamiento adicional antes de almacenarse. 

Color 

Este ajuste permite controlar el color de las imagenes que va 
a capturar. Por ejemplo, cuando se ajusta el Color a Sepia, 
las imagenes se capturan en tonos marrones para que 
parezcan antiguas. 

NOTA: Una vez tomada la imagen con el ajuste Blanco y 
negro o Sepia, no se puede volver a ajustar a Todo color 
posteriormente. 

1. En el Menu Captura (pagina 52), seleccione Color. 

2. En el submenu Color, utilice los 
botones para resaltar un 
ajuste. El nuevo ajuste se aplica 
a la pantalla Vista en directo 
detras del menu, para que 
pueda ver el efecto que tendra 
cada ajuste en la imagen. 

3. Presione el boton oT para guardar el ajuste y volver al 
Menu Captura. 




Las imagenes se capturan a loco 
color 
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El nuevo ajuste permanecerd activo hasta que vuelva a 
cambiarse o hasta que se apague la camara. El ajuste Color 
se restaura con el valor predeterminado Todo color cuando 
se apaga la camara. 



Estampado 



Con este ajuste se estampa la fecha, o la (echo y la hora, 
en que se capturo la imagen en la esquina inferior 
izquierda de la imagen. Una vez seleccionado alguno de 
los ajustes de Estampado, se estampara la fecha, o la fecha 
y la hora, en todas las imagenes fijas que se tomen a partir 
de ese momenta, pero no en las imagenes capturadas con 
anterioridad. 

Una vez tomada la imagen con el ajuste Solo fecha o Fecha 
y hora, no podra eliminarse la fecha, o la fecha y la hora, 
que se estampe en la imagen. 

SUGERENCIA: Compruebe que el ajuste de fecha y hora es 
correcto antes de usar esta funcion (consulte Fecha y hora 
en la pagina 95). 

1. En el Menu Captura 

(pagina 52), seleccione 
Estampado. 

2. En el submenu Estampado, 
utilice los botones para 
resaltar un ajuste. 

3. Presione el boton "g™ para 
guardar el ajuste y volver al Menu Captura. 




Nlnguna infomiao6n ser£ eslampada 
en las imaaenes 
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En la siguiente tabla se explican los ajusles con mas detalle: 



A juste 


Desc ripe ion 


Desactivar 


La camara no estampara la fecha, o la fecha 




y la hora, en la imagen. 


Solo fecha 


La camara estampara la fecha de forma 


ra 


permanenle en la esquina inferior izquierda de 




la imagen. 


Fecha y 


La camara estampara la fecha y la hora de forma 


hora 


permanenle en la esquina inferior izquierda de la 




imagen. 



Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado 
Desactivar, el icono del ajuste (en la tabla anterior) 
aparecera en la pantalla Vista en di recto. El nuevo ajuste 
permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si 
se apaga la camara. 

NOTA: Este ajuste no funciona durante la grabacion 
de videoclips. 

Compensacion EV 

En condiciones de iluminacion dificiles, puede utilizar 
Compensacion EV (Valor de exposicion) para anular el 
ajuste de exposicion automatica que realiza la camara. 
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Compensation EV resulta util en escenas que contengan 
muchos objetos claros (como un objeto bianco sobre un 
fondo claro) o muchos objetos oscuros (como un objeto 
negro sobre un fondo oscuro). Las escenas que contengan 
muchos objetos claros o muchos objetos oscuros pueden 
aparecer en gris si no se utiliza la Compensacion EV. 
Para una escena con muchos objetos claros, aumente la 
Compensacion EV a un numero positivo para obtener un 
resultado mas brillante. Para una escena con muchos objetos 
oscuros, reduzca la Compensacion EV para oscurecer la 
escena y que se acerque mas al negro. 

1. En el Menu Captura (pdgina 52), seleccione 
Compensacion EV. 

2. En el submenu Compensacion 
EV, utilice los botones 4 ► P ara 
cambiar el ajuste EV en 
0,5 pasos de -2,0 a +2,0. 
El nuevo ajuste se aplica a la 
pantalla Vista en directo detras 
del menu, para que pueda ver 
el efecto que tendra cada ajuste en la imagen. 

3. Presione el boton *JJJ- ¥ para guardar el ajuste y volver 
al Menu Captura. 

Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 0,0, 
el valor numerico aparecera en la pantalla Vista en directo 
junto al icono El nuevo ajuste permanecera activo hasta 
que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la camara. 
El ajuste de Compensacion EV se restaura al valor 
predeterminado 0,0 cuando se apaga la camara. 



3 Compensaaibn EV 



|JUJJ JUIJ JJ j U J j J J ■ JJJ.+] 



Aurmntar oara harer la imagen mas 
brillante. Ctsmituir para haceria mas 
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Equilibrio de bianco 



Con diferentes tipos de condiciones de iluminacion se 
obtienen diferentes colores. Por ejemplo, la luz del sol 
es mas azul, mientras que la de tungsteno interior es m6s 
amarilla. En las escenas con predominio de un color, quiza 
sea necesario ajustar el equilibrio de bianco para que la 
cdmara pueda reproducir los colores con mas precision 
y garantizar que los blancos salgan blancos en la imagen 
final. Tambien puede ajustar el equilibrio de bianco para 
producir efectos creativos. Por ejemplo, el uso del ajuste Sol 
puede dar un aspecto mas cdlido a la imagen. 

1. En el Menu Capture (pagina 52), seleccione Equilibrio 
de bianco. 

2. En el submenu Equilibrio de 
bianco, utilice los botones j^w 
para resaltar un ajuste. El nuevo 
ajuste se aplica a la pantalla 
Vista en di recto detras del menu, 
para que pueda ver el efecto que 
tendrd cada ajuste en la imagen. 

3. Presione el boton V 0 P ™ para guardar el ajuste y volver 
a I Menu Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 




Ajuste 


Descripcion 


Auto 


La c6mara identifica y corrige automaticamente 




la iluminacion de la escena. Es el ajuste 




predeterminado. 


Sol 

0 


La cdmara equilibra el color suponiendo que el 
sujeto se encuentra en un espacio exterior con un 
tiempo soleado o nublado de gran luminosidad. 
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Ajuste 


Descripcion 


Sombra 

Q 


La cdmara equilibra el color suponiendo que el 
sujeto se encuentra en un espacio exterior a la 
sombra, con nubes oscuras o al anochecer. 


Tungsteno 

9 


La cdmara equilibra el color en funcion de un 
espacio iluminado por luces incandescentes 
o halogenas (iluminacidn Hpica del hogar). 


Fluorescente 


La cdmara equilibra el color en funcidn de 
un espacio iluminado por luz fluorescente. 



Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 
Auto, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecerd en 
la pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste permanecerd 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague 
la cdmara. El ajuste de Equilibrio de bianco se restaura al 
valor predeterminado Auto cuando se apaga la cdmara. 

Velocidad ISO 



Este ajuste controla la sensibilidad de la cdmara a la 
luz. Cuando la Velocidad ISO estd en el ajuste Auto 
predeterminado la cdmara selecciona la velocidad ISO 
mds adecuada para la escena. 

Con velocidades ISO menores, se obtienen imdgenes de 
mejor calidad con la minima cantidad de grano (o ruido), 
pero dan lugar a velocidades de obturacidn mds lentas. 
Si se toma una imagen en condiciones de poca luz sin flash 
en ISO 100, deberia usar tripode. Por el contrario, unas 
velocidades ISO mds elevadas permiten velocidades de 
obturacidn mds rdpidas, y se pueden utilizar para tomar 
imdgenes en ambientes oscuros sin flash o para tomar 
imdgenes de objetos en movimiento rdpido. Las velocidades 
ISO mds elevadas producen imdgenes con mds 
grano (o ruido). 
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a» - ISO ?O0 

WO -ISO 400 

Ayuda ™ 

La camara selecoona la mejor 
veloctiad ISO para la escena 



1. En el Menu Capture 

(pdgina 52), seleccione 
Velocidad ISO. 

2. En el submenu Velocidad ISO, 

utilice los botones para 
resaltar un ajuste. 

3. Presione ef botdn -qT para 
guardar el ajuste y volver al Menu Captura. 

Si el ajuste no coincide con el predeterminado Auto, 
el icono correspondiente (que se incluye en el submenu 
Velocidad ISO) aparecerd en la pantalla Vista en directo. 
El nuevo ajuste permanecerd activo hasta que vuelva a 
cambiarse o hasta que se apague la cdmara. El ajuste de 
Velocidad ISO se restaura al valor predeterminado Auto 
cuando se apaga la cdmara. 

NOTA: Este ajuste no se aplica en la grabacidn de 
videoclips o cuando el modo de fotografia es Accion, 
Retrato, Paisaje o Disparo rdpido. 



64 



Manual del usuario de la c6mara HP Photosmart M41 7/M517 



3 Revision de imageries 
y videoclips 



Puede utilizar la funcion Reproduccion para revisar las 
imagenes y videoclips almacenados en la camara. Mientras 
se revisan las imagenes en modo Reproduccion, tambien se 
puede utilizar la Palanca de zoom para ver vihetas de las 
imagenes o para aumentarlas de tamano y verlas mas de 
cerca en la camara. Consulte Visualizacion de vihetas 
en la pagina 69 y Ampliation de imagenes 
en la pagina 70. Ademas, el Menu Reproduccion permite 
eliminar imagenes y videoclips, grabar audio para 
adjuntarlo a imagenes fijas, eliminar los ojos rojos y rotar 
las imagenes. Consulte Utilizacion del Menu Reproduccion 
en la pagina 71 . 

Utilizacion de Reproduccion 

1. Hay dos formas de activar el modo Reproduccion: 

• Con la camara encendida, presione el boton 
Reproduccion Q . 

• Con la camara apagada, mantenga presionado el 
bot6n Reproduccion Q mientras desliza el interruptor 
► on/off para encender la camara. De este modo, 
puede activar el modo Reproduccion sin que se 
abra el objetivo. 

La ultima imagen o el ultimo videoclip que se haya 
tornado o visualizado aparecera en la pantalla de 
imagen. 
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2. Utilice los botones 4 ► para desplazarse por las 
imdgenes y los videoclips. Mantenga presionado 
cualquiera de los botones O para desplazarse 
mas deprisa. 

Solo se verd el primer fotograma de cada videoclip, 
lo que se indica mediante el icono de video F"Sl 
Los videoclips se reproducen automdticamente despues 
de que su primer fotograma se haya mostrado durante 
dos segundos. 

3. Para apagar la pantalla de imagen despues de revisar 
las imdgenes y los videoclips, vuelva a presionar el botdn 
Reproduction Q . 

NOTA: Para escuchar los clips de audio adjuntos a las 
imdgenes fijas, transfieralos a un equipo y utilice el 
software HP Image Zone. Si dispone de una base de 
acoplamiento para la cdmara HP Photosmart serie M 
opcional, puede revisar los clips de audio conectando la 
cdmara a un televisor mediante la base de acoplamiento. 
Consulte el manual del usuario de la base de 
acoplamiento para obtener las instrucciones relativas. 
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Duronte la Reproduction, la pantalla de imagen muestra 
information acerca de cada imagen o videoclip. En la 
siguiente tabla se describe esta information. 



1 2 




7 6 



# 


tcono 


Description 


1 


D 1 


Aparece cuando el nivel de cargo de la pila es 
bajo (consulle Indicadores de alimentation 

en la pdgina 1 59). 


2 




Aparece unicamente cuando la cdmara tiene 
tarjeta de memoria instalada. 


3 


<► 


Aparece durante los primeros segundos al 
acceder a Reproduction para indicar que puede 
desplazarse por las imagenes o los videoclips 
con los boiones 4 


4 


r^n 3 


Indica que se ha seleccionado la imagen para 
su envio a tres destinos con HP Instant Share 
(consulte Utilizacion de HP Instant Share 

en la pagina 77). 
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# Icono Description 



5 2 Indica que se ha seleccionado la imagen para 

imprimir dos copias con HP Instant Share 
(consulte Utilizacion de HP Instant Share 

en ta pdgina 77). 



6 18de43 


Muestra el numero de esta imagen 0 videoclip 
en relacion con el numero total de imdgenes 
y videoclips guardado en la memoria. 


7 0:29 


• Muestra la duracion grabada de un clip 




de audio 0 videoclip concrete 




• Indica que esta imagen tiene un clip 


0 


de audio adjunto. 




• Indica que se (rata de un videoclip. 



Pantalla resumen de todas las imageries 

Al presionar el boton ^ mientras 
visualiza la ultima imagen, se abre 
una pantalla resumen de todas las 
imagenes que muestra el numero de 
imagenes tomadas y el numero de 
imagenes restantes. En la esquina 
superior izquierda de la pantalla, 
aparecen unos contadores que 
indican el numero total de imagenes seleccionadas para 
HP Instant Share y para imprimir . Ademds, en la 
esquina superior derecha de la pantalla aparecen los iconos 
correspond ientes a una tarjeta de memoria opcional, en caso 
de que este instalada, (indicado mediante el icono (so] } y el 
indicador de alimentacion (como el indicador de nivel bajo 
de carga de la pila; consulte Indicadores de alimentacion 
en la pdgina 159). 
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Visualizacion de vinetas 



La vista Viheta permite visualizar las imagenes fijas tomadas 
y los primeros (otogramas de los videoclips grabados en una 
matriz compuesta por nueve vinetas y fotogramas de 
videoclip por pantalla. 

1. En modo Reproduccion 

(pdgina 65), presione Vinetas 

('9 ua ' 9 ue Alejar A4V en 1° 
Palanca de zoom. En la pantalla 
de imagen aparece una vista de 
Vinetas con un maximo de nueve 
imagenes y fotogramas de 
videoclip. Un borde amarillo rodea la imagen o 
fotograma de videoclip seleccionado en ese momento. 

2. Utilice los botones O para desplazarse en horizontal 
entre las distintas vinetas. 

3. Presione los botones para desplazarse 
verticalmente a la viheta que se encuentra justo encima 
o debajo de la viheta seleccionada. 

4. Presione el boton "gj u para salir de la vista Vineta 
y volver a Reproduccion. La imagen o el videoclip 
seleccionado en ese momento (rodeado por un borde 
amarillo en la vista Vinetas) aparece nuevamente en la 
pantalla de imagen en vista completa. 

Al pie de las vinetas, un icono HP Instant Share indica 
que la imagen fija se ha seleccionado para uno o mas 
destinos HP Instant Share, un icono de impresora J-tt^ que 
se ha seleccionado para imprimir, un icono de video 
que es un videoclip y un icono de audio cf] que hay un clip 
de audio adjunto a la imagen fija. 
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Ampliacion de imageries 

Esta fundon sirve unicamente para visualizar imagenes; 
no las altera de forma permanente. 

1. En modo Reproduccion 

(pdgina 65), presione 
Ampliar % (igual que 
Acercar * en la Palanca de 

zoom). La imagen mostrada en 
ese momenta se magnifica dos 
veces automaticamente. La parte 
central de la imagen ampliada se muestra junto con 
cuatro flechas, que indican que se puede desplazar 
por la imagen ampliada. 

2. Utilice los botones 4 ► y jkW para desplazarse por 
la imagen ampliada. 

3. Utilice Acercar 4 y Alejar f 44 para aumentar o reducir 
la ampliacion. 

4. Presione el boton ^ J para salir de la vista Ampliar y 
volver a Reproduccion. La imagen seleccionada en ese 
momenta se muestra en vista completa en la pantalla 
de imagen. 

NOTA: Esta funcion solo puede utilizarse con imagenes 
fijas; los videoclips no pueden ampliarse. 
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Utilizacion del Menu 
Reproduccion 

El Menu Reproduction permite ver y eliminar imagenes fijas 
o videoclips, recuperar imagenes borradas y formatear la 
memoria interna de la cdmara o la tarjeta de memoria 
opcional. Ademds, podrd eliminar los ojos rojos de los 
sujetos en imagenes fijas lomadas con flash, manipular 
imagenes fijas mediante su rotacidn y agregar clips de 
audio a imagenes fijas. 

1. Para abrir el Menu Reproduccion, presione el boton 
mientras se encuentra en el modo Reproduction. Si en 
ese momento no se encuentra en el modo Reproduccion, 
presione primero el boton Reproduccion Q y, 

a continuacion, el boton 

2. Utilice los botones para resaltar la opcion que 
desee utilizar del Menu Reproduccion a la izquierda 
de la pantalla de imagen. Las opciones del Menu 
Reproduccion se explican mas adelante en esta seccibn. 

3. Vaya a la imagen o el videoclip que desee utilizar con 
los botones 4 ► . 

4. Seleccione la opcion que haya resaltado en el Menu 
Reproduccion presionando el boton o™. Siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla para completar 
la tarea seleccionada. 

5. Para salir del Menu Reproduccion y volver a 
Reproduccion, presione el boton Vista en directo 

Para obtener informacidn sobre otros modos de salir de 
un menu, consulte Menus de la cdmara en la pdgina 29. 
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En la tabla siguiente se resumen las opciones del Menu 
Reproduction. 




# Icono Descripcion 



1 


i 


Eliminar: muestra un submenu que permite 
p i minor In imnnpn a vinpoclin ^p pcrionnno 

VI 1 1 1 1 1 1 1 I \J III l\JUVI 1 \mf V IUvUVIIU JVIVWIVI IUUV 

en ese momenlo, eliminar todas las imdgenes y 
vidcoclips, formatear la memoria interna o una 
tarjela de memoria opcional y recuperar la ultima 
imagen eliminada. (Consulte Eliminar 
en la pdgina 73.) 


2 




Eliminar ojos rojos: corrige el efecto rojo que 
aparece en los ojos de las personas en imagenes 
fijas tomadas con (lash. (Consulte Eliminar ojos 
rojos cn la pdgina 74.) 


3 




Rotar: gira la imagen mostrada en ese momento 
90 grados en la direccion seleccionada. (Consulte 
Rotar en la pdgina 75.) 


4 




Grabar audio: graba un clip de audio para 
adjuntarlo a la imagen fija. (Consulte Grabar 
audio en la pagina 75.) 


5 




SALIR: permite salir del Menu Reproduccion. 
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Eliminar 



En el Menu Reproduccion 

(pagina 71), al seleccionar 
Eliminar, se abrira el submenu 
Eliminar. Utilice los botones at 
para resaltar una opcion y, 
a continuaaon, presione el 
boton m q™ para seleccionarla. 

El submenu Eliminar contiene las opciones siguientes: 

■ Cancelar: vuelve al Menu Reproduccion sin eliminar 
la imagen o videoclip que se muestra en ese momento. 

• Esta imagen: elimina la imagen o videoclip que se 
muestra en ese momento. 

• Toda imagen (en memoria/en la tarjeta): elimina todas 
las imdgenes y videoclips de la memoria interna o de 
la tarjeta de memoria opcional instalada en la camara. 

• Formatear (memoria o tarjeta): elimina todas las 
imagenes, videoclips y archivos de la memoria interna 

o de la tarjeta de memoria opcional y, despues, formatea 

dicha memoria interna o tarjeta. 

Para evitar que se danen las tarjetas e imdgenes, 

se recomienda utilizar Formatear tarjeta para formatear 

las tarjetas de memoria opcionales antes de usarlas por 

primera vez. Utilice tambien Formatear tarjeta cuando 

desee eliminar todas las imagenes y videoclips 

almacenados en una tarjeta. 

• Recuperar ultima: recupera la o las ultimas imagenes 
eliminadas, en funcion de la opcion seleccionada 
previamente, Esta imagen o Toda imagen (en memoria/ 
en la tarjeta), en el submenu Eliminar. (Esta opcion s6lo 
aparece si se ha utilizado la funcion Eliminar.) 
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NOTA: Con la opcion Recuperar ultima solo se puede 
deshacer la ultima accion de borrado realizada. Una 
vez que se pasa a !a operacion siguiente, por ejemplo 
apagar la camara o tomar otra imagen, la operacion de 
eliminacion realizada se convierte en permanente y ya 
no se pueden recuperar las ultimas imagenes borradas. 

Eliminar ojos rojos 

En el Menu Reproduccion (pagina 71), al seleccionar 
Eliminar ojos rojos, la camara comienza inmediatamente a 
procesar la imagen fija seleccionada en ese momento para 
eliminar los ojos rojos de los sujetos que aparecen en ella. 
El proceso de eliminacion de ojos rojos tarda unos 
segundos. Una vez completado el procesamiento, la imagen 
corregida aparece con cuadros verdes alrededor de las 
zonas corregidas, junto con el submenu Eliminar ojos rojos, 
que muestra tres opciones: 

• Guardar cambios: guarda los cambios realizados para 
eliminar los ojos rojos (sobrescribiendo la imagen 
original) y vuelve al Menu Reproduccion. 

• Ver cambios: muestra una vista ampliada de la imagen 
con cuadros verdes alrededor de las partes corregidas 
para eliminar el efecto de ojos rojos. Puede acercar la 
imagen y desplazarse por ella en esta vista. Para volver 
al submenu Eliminar ojos rojos, presione el boton M £™. 

• Cancelar: vuelve al Menu Reproduccion sin guardar 
los cambios realizados para eliminar los ojos rojos. 

NOTA: Esta opcion de menu solo est6 disponible para 
imagenes fijas tomadas con flash. La opcion Eliminar 
ojos rojos no se encuentra disponible en los videoclips. 
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Rotar 



En el Menu Reproduccion (pagina 71), al seleccionar Rotar, 
la camara muestra un submenu que permite rolar la imagen 
en incrementos de 90 grados. 

1. En el Menu Reproduccion, seleccione Rotar. 

2. Utilice los botones 4 ► P ara r °tar ' a imagen en el sentido 
de las agujas del reloj o en sentido contrario a estas. 

La imagen rota en la pantalla de imagen. 

3. Una vez que haya rotado la imagen en la orientacion 
deseada, presione el boton para salir del submenu 
Rotar y guardar la nueva imagen. 

NOTA: Esta opcion de menu no esta disponible para 
videoclips. 

Grabar audio 

Para grabar un clip de audio para una imagen fija que 
no tenga adjunto un clip de audio: 

1. En el Menu Reproduccion (pagina 71), seleccione 
Grabar audio. La grabacion de audio se inicia 
inmediatamente despues de seleccionar esta opcion 
de menu. Durante la grabacion, aparecen un icono de 
microfono y un contador del tiempo transcurrido. 

2. Para detener la grabacion, presione el boton de lo 
contrario, la grabaci6n de audio continuar6 hasta que 
la cbmara se quede sin memoria. Cuando se detiene la 
grabacion, la pantalla vuelve al Menu Reproduccion. 
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Si la imagen mostrada en ese momento tiene adjunto 
un clip de audio, al seleccionar Grabar audio, aparecera 
el submenu Grabar audio. Este submenu incluye varias 
opciones: 

• Mantener clip actual: conserva el clip de audio 
seleccionado en ese momento y vuelve al Menu 
Reproduccion. 

• Grabar nuevo clip: comienza a grabar audio, 
sustituyendo el clip de audio anterior. 

• Eliminar Clip: elimina el clip de audio seleccionado 
en ese momento y vuelve al Menu Reproduccion. 

SUGERENCIA: Para escuchar los clips de audio adjuntos 
a las imdgenes fijas, transfieralos a un equipo y utilice 
el software HP Image Zone. Si dispone de una base de 
acoplamiento HP Photosmart opcional para camaras de 
la serie M, puede revisar los clips de audio conectando 
la camara a un televisor mediante la base de 
acoplamiento de la camara. Consulte el manual del 
usuario de la base de acoplamiento para obtener 
las instrucciones relativas. 

NOTA: Esta opcion de menu no esta disponible para 
videoclips. 
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4 Utilizacion de 
HP Instant Share 



Esta cdmara ofrece una magnified funcidn denominddd 
HP Instant Share. Con elld, podrd selecciondr fdcilmente 
Ids imdgenes fijas de Id cdmara pdrd envidrlds 
automdticamente d distintos destinos o d und impresord Id 
proximo vez que conecte Id cdmdra dl equipo o impresora. 
Tambien puede persondlizdr el Menu HP Instant Share pdra 
incluir direcciones de correo electronico (incluidds listas de 
distribucion de grupos), dlbumes en lined u otros servicios en 
lined que especifique. Und vez que hdyd tdmddo imdgenes 
con lo cdmdra, es fdcil utilizar HP Instant Share: 

1. Configurocidn de destinos en lo cdmdra (consulte 
pdgina 80). 

2. Seleccidn de imdgenes en la cdmara para enviarlas 
a destinos en linea (consulte pdgina 82). 

NOTA: Deberd disponer de la version completa del software 
HP Image Zone en el equipo para usar las funciones de 
HP Instant Share. Si el equipo utiliza el sistema operativo 
Windows, consulte Requisitos del sistema (solo Windows) 
en la pdgina 1 03 para determinar si se ha instalado la 
version completa. En los equipos Macintosh siempre se 
instala la version completa del software HP Image Zone. 

NOTA: Los servicios en linea disponibles varian por region. 
Visite www.hp.com/go/instantshare para ver HP Instant 
Share en funcionamiento. 



Utilizacion de HP Instant Share 
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Utilizacion del Menu 
HP Instant Share 

El Menu HP Instant Share predeterminado permite 
seleccionar imageries para que se impriman 
automdticamente la proximo vez que conecte la camara a 
un equipo o una impresora. Puede agregar destinos, como 
direcciones de correo electronico (incluidas listas de 
distribucion de grupo), albumes en linea u otros servicios 
en linea, al Menu HP Instant Share mediante la opcion de 
menu Conf. HP Instant Share... ^ (consulte Configuracion 
de destinos en linea en la camara en la pagina 80). 

1. Para abrir el Menu HP Instant Share, presione el boton 
HP Instant Share/lmprimir situado en la parte 
posterior de la camara. En la pantalla de imagen 
aparecerd la ultima imagen tomada o visualizada, 

con el Menu HP Instant Share superpuesto encima. 

2. Utilice los botones para desplazarse por las 
opciones del Menu HP Instant Share . 

3. Presione el boton W 0 7 J para seleccionar una opcion 
resaltada. 

4. Para salir del Menu HP Instant Share, presione el boton 
Vista en di recto rfV Para obtener informacion sobre 
otros modos de salir de un menu, consulte Menus de la 
camara en la pagina 29. 
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En la tabla siguiente se describe cada una de las opciones 
predeterminadas del Menu HP Instant Share. 




# 


Icono 


Descripcion 


1 




Imprimir 1 copia de la imagen mostrada en ese 
momenlo cuando la cdmara este conectada a un 
equipo o impresora. (Consulte Envio de imageries 
a destinos en la pdgina 82.) 


2 




Imprimir 2 copias de la imagen mostrada en ese 
momenlo. 


3 




Conf. HP Instant Share... permite agregar destinos de 
correo eleclronico y otros destinos HP Instant Share al 
Menu HP Instant Share. Consulte Configuration de 
destinos en linea en la camara en la pdgina 80. 


4 




SAUR permite salir del Menu HP Instant Share. 



SUGERENCIA: Si selecciona imagenes para imprimir 
mediante HP Instant Share y, despues, las lleva a 
imprimir a un servicio de impresion de fotografias, 
informe a dicho servicio de que existe un archivo DPOF 
estandar que especifica las imagenes y el numero de 
ellas que desea imprimir. 
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Configuracion de destinos en 
linea en la cdmara 

Es posible configurar 32 destinos HP Instant Share como 
mdximo (como direcciones de correo electrdnico o listas 
de distribution de grupos) en el Menu HP Instant Share. 

NOTA: Necesitard una conexidn a Internet para completar 
este procedimiento. 

NOTA: Si hay una tarjeta de memoria instalada en la 
cdmara, asegurese de que no estd bloqueada y que 
dispone de espacio libre. 

1. Asegurese de que en su equipo estd instalada la version 
completa del software HP Image Zone (consulte 
pdginas 19 y 102). 

2. Encienda la cdmara y presione el botdn HP Instant 
Share/lmprimir [53 / . 

3. Utilice el botdn ▼ para resaltar Conf. HP Instant Share... 
ig^ y presione el botdn Aparecerd un mensaje en la 
pantalla de imagen en el que se le pedird que conecte la 
cdmara al equipo. 

4. Sin apagar la cdmara, 
conectela al equipo 
mediante el cable USB que 
se entrega con la cdmara. 
Conecte el extremo mds 
grande del cable al 
equipo y el mds pequeno 
al conector USB situado en 
el lateral de la cdmara. 
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Otra forma de conectar la cdmara al equipo es mediante 
la base de acoplamiento HP Photosmart opcional para 
cdmaras de la serie M; para ello, simplemente coloque la 
cdmara en la base y presione el botdn Guardar/lmprimir 
de la base. 

5. El paso siguienle varia ligeramente entre un equipo 
Windows y un Macintosh: 

• Windows: Al conectar la cdmara al equipo, se activa 
el programa Conf. HP Instant Share. Si aparece algun 
otro cuadro de didlogo, cierrelo haciendo die en 
Cancelar. En el programa Conf. HP Instant Share, 
haga die en Iniciar y, a continuacidn, simplemente 
siga las instrucciones que aparecen en pantalla para 
configurar destinos en el equipo y guardarlos en 

la cdmara. 

• Macintosh: Al conectar la cdmara al equipo, se activa 
el Asistente de configuracion de HP Instant Share. 
Haga die en Continuar y, a continuacidn, simplemente 
siga las instrucciones que aparecen en pantalla para 
configurar destinos en el equipo y guardarlos en 

la cdmara. 
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Envio cle imdgenes a clestinos 

Puede enviar una o varias imageries fijas a todos los 
destinos HP Instant Share que desee. No es posible enviar 
videoclips. 

1. Encienda la camara y, a continuacion, presione el boton 
HP Instant Share/lmprimir 13/^? para abrir el Menu 
HP Instant Share (3 . 

2. Utilice los botones para resaltar el primer destino 
al que desea enviar una o varias imagenes. 

3. Utilice los botones 4 ► P ara desplazarse hasta la imagen 
fija que desee enviar al destino seleccionado. 

4. Presione el boton y 
aparecerd la marca sobre 
dicho destino en el Menu HP 
Instant Share. Para eliminar la 
seleccion de un destino, vuelva 
a presionar el boton *§r. 

5. Seleccione cualquier otro 
destino para la imagen seleccionada mediante los 
botones utilicelos para resaltar un destino y, 

a continuacion, presione el boton oT para seleccionarlo. 

6. Despl6cese a otras imagenes mediante los botones O 
y seleccione un destino para ellas del mismo modo. 

7. Cuando haya terminado de seleccionar destinos, saiga 
del Menu HP Instant Share; para ello, presione el boton 
Vista en directo Para obtener informacion sobre 
otros modos de salir de un menu, consulte Menus de la 
camara en la pagina 29. 
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8. Conecte la cdmara al equipo tal como se ha explicado 
en Transferencia de imageries al equipo en la pagina 85. 
Las imagenes se enviardn automaticamente a sus 
respectivos destinos HP Instant Share. 

• Las imagenes seleccionadas para su envio a destinos 
de correo electronico no se enviaran como datos 
adjuntos. En lugar de esto, las imagenes se cargan 
en un sitio Web de HP seguro y se enviara un mensaje 
a cada direccion de correo electronico. El mensaje 
contiene vinetas, asi como un vinculo a la pagina Web 
donde el destinatario puede enviarle una respuesta, 
imprimir las imagenes, guardarlas en su equipo, 
reenviarlas, etc. Este procedimiento permite a aquellas 
personas que utilizan diferentes programas de correo 
electronico visualizar fdcilmente las imagenes sin 
necesidad de enfrentarse a la dificil tarea de intentar 
abrir los archivos adjuntos al mensaje. 

• Las imagenes seleccionadas para su envio a destinos 
para Imprimir, se imprimiran automaticamente desde 
el equipo. 

NOTA: Si conecta la camara direclamente a una impresora, 
tal como se ha explicado en Impresion de imagenes 
directamente desde la cdmara en la pagina 87, todas las 
imagenes que se han seleccionado para impresion se 
imprimiran automaticamente. 
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5 Transferencia e impresion 
de imagenes 

Transferencia de imagenes 
al equipo 

SUGERENCIA: Tambien puede realizar esta tarea mediante 
un lector de tarjetas de memoria (consulte Utilizacion de 
un lector de tarjetas de memoria en la pagina 1 06) o 
una base de acoplamiento HP Photosmart opcional para 
cdmaras de la serie M (consulte el manual del usuario de 
la base de acoplamiento). 

1. Compruebe lo siguiente: 

• Que en su equipo esta instalado el software HP Image 
Zone o HP Image Zone Express (consulte Instalacion 
del software en la pagina 19). Para transferir 
imagenes a un equipo que no tenga instalado el 
software HP Image Zone, consulte Uso de la cdmara 
sin Instalacion del software HP Image Zone en la 
pagina 105. 

• Si las imagenes de la camara se seleccionan para 
imprimir o para destinos HP Instant Share, asegurese 
de que el equipo este conectado a una impresora 

o a Internet. 
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2. Con la camara se incluye 
un cable USB especial 
para conectarla a un 
equipo. Conecte el 
extremo mas largo de 
dicho cable USB al equipo. 

3. Abra la tapa situada en 
el lateral de la camara y 
conecte el extremo mas 
pequeno del cable USB 
al conector USB de 
la camara. 

4. Encienda la camara. 

• En Windows: El software HP Image Transfer 
proporciona la funcionalidad de descarga. En la 
pantalla Transferir imagenes de la camara o tarjeta, 
haga die en Iniciar transferencia. Las imagenes se 
transfieren al equipo y, a continuation, si hay 
imagenes fijas seleccionadas anteriormente para 
destinos HP Instant Share (pagina 82), se iniciardn 
estas acciones. Cuando aparezca la pantalla 
Resumen de acciones realizadas, podrd desconectar 
la camara del equipo. 

• En Macintosh: Tanto Image Capture como iPhoto 
proporcionan la funcionalidad de descarga. Aparece 
la pantalla Acciones listas para su procesamiento, 
desde donde pueden transferirse imagenes al equipo. 
Cuando se haya completado la descarga, puede 
desconectar la camara del equipo. 
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Impresion de imageries 
directamente desde la camara 



Puede conectar la camara directamente a 
cualquier impresora con certificado PictBridge 
para imprimir imagenes. Para determtnar si su 
impresora dispone de certificado PictBridge, 
busque en ella el logotipo PictBridge. 

1. Compruebe que el equipo estd encendido. No deben 
aparecer indicadores luminosos parpadeantes en la 
impresora ni mensajes de error relacionados con la 
misma. Ponga papel en la impresora, si es necesario. 

2. Conecte la camara a la 
impresora. 

a. Asegurese de que 
el a juste Configuracion 
USB de la camara este 
establecido en Camara 
digital (consulte 
Configuracion USB 
en la pagina 96). 

b. Mediante el cable 
USB que se incluye con la camara, conecte el extremo 
piano y mas grande del cable USB al conector 
correspondiente de la impresora con certificado 
PictBridge. 

SUGERENCIA: El conector PictBridge se encuentra 
normalmente en la parte frontal de la impresora. 

3. Abra la tapa de goma del lateral de la camara y conecte 
el extremo mas pequeho del cable USB al conector USB 
de la camara. 



PictBridge 
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4. Cuando la camara estd 
conectada a la impresora, 
aparece el menu Configurer 
impresion en la camara. Si ya 
ha seleccionado las imdgenes 
que desea imprimir mediante el 3*Ef33E!S5^S| HI 
Menu HP Instant Share de la 

camara, se mostrard el numero de imdgenes 
seleccionadas. De lo contrario, aparecerd 
Imdgenes: TODAS. 

En la esquina inferior derecha de la pantalla Configurar 
impresion aparece una vista previa de la impresidn que 
muestra la disposicidn de pdgina que se utilizard para 
imprimir las imdgenes. La vista previa de impresidn se 
actualiza cuando se cambian los ajustes de Tmh. 
impresion y Tmh. papel. 

Si aparece el valor predeterminado para el ajuste Tmh. 
impresion o Tmh. papel, no aparecerd ninguna vista 
previa de impresidn. La impresora determinard 
automdticamente la disposicidn de la pdgina que 
se usard para imprimir las imdgenes. 

5. Para cambiar los ajustes del menu Configurar impresion, 

utilice los botones de la camara para seleccionar 
una opcidn de menu y, a continuacidn, utilice los botones 
4 ► de la camara para cambiar el ajuste. 

6. Cuando haya establecido los ajustes correctos, presione 
el botdn de la camara para comenzar la impresidn. 

Una vez conectada la camara a la impresora, podrd 
imprimir las imdgenes seleccionadas (consulte pdgina 82). 
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NOTA: Los videoclips no se pueden imprimir directamente 
desde la camara. Si la impresora dispone de una ranura 
para tarjetas de memoria y puede imprimir videoclips, 
puede insertar la tarjeta de memoria directamente en la 
ranura e imprimir el videoclip. Consulte el manual de la 
impresora para obtener mas informacion. 

NOTA: Si conecta la camara a una impresora de una marca 
distinta a HP y encuentra problemas a la hora de 
imprimir, pongase en contacto con el fabricante de la 
impresora. HP no ofrece asistencia tecnica al cliente para 
impresoras de otras marcas. 

SUGERENCIA: Ademds del metodo descrito en esta seccion, 
puede usar uno de los metodos siguientes para imprimir 
imdgenes directamente desde la camara: 

• Si dispone de una tarjeta de memoria opcional con 
imdgenes almacenadas que desea imprimir y su 
impresora dispone de una ranura para tarjetas de 
memoria, retire la tarjeta de memoria opcional de 
la camara e insertela en la ranura de la impresora. 
Consulte el manual de la impresora para obtener 
instrucciones especificas. 

• Si dispone de una base de acoplamiento 

HP Photosmart opcional para cdmaras de la serie M, 
puede conectar la camara a la impresora mediante 
dicha base. Para obtener mds instrucciones, consulte 
el manual del usuario de la base. 
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6 Utilizacion del Menu 
Configurar 



El Menu Configurar le permite eslablecer varios ajustes de la 
camara, como los sonidos de la camara, la fecha y la hora, 
y la configuracion de la conexion de TV o USB. 

1. Para abrir el Menu Configurar, primero abra cualquier 
otro menu (consulte Menus de la camara en la 
pdgina 29) y, a continuacibn, utilice los botones 4 ► 
para ir a la ficha del Menu Configurar ^. 



O B El S« 9 a « 
Menu Confgurar 
E& Configuractin TV NTSC 




] Move-tmSgs. atcieia... 
Restablecer ajustas ... 
SALIR 



2. Utilice los botones para desplazarse por las 
opciones del Menu Configurar. 

3. Presione el boton para seleccionar una opcion 
resaltada y abrir su submenu, o utilice los botones 4 ► 
para cambiar el ajuste de la opcion resaltada sin 
necesidad de abrir el submenu. 

4. Dentro de los submenus, utilice los botones *w y el 
boton para cambiar el ajuste de la opcion del 
Menu Configurar. 

5. Para salir del Menu Configurar, presione el boton Vista 
en di recto Para averiguar otras formas de salir de un 
menu, consulte Menus de la camara en la pagina 29. 
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Brillo de pantalla 



Este ajusle permite conligurar el brillo de la pantalla de 
imagen para la visualizacion. Este ajuste puede utilizarse 
para aumentar el brillo en ambientes muy iluminados y 
reducirlo para prolongar la duracion de la pila. 

El ajuste predeterminado de Brillo de pantalla es Mediano. 

1. En el Menu Configurar (pagina 91 ), seleccione Brillo 
de pantalla. 

2. En el submenu Brillo de 
pantalla, resalte el nivel de 
brillo que desea aplicar a la 
pantalla de imagen. El nuevo 
ajuste se aplica a la pantalla 
Vista en directo detrds del 
menu, para que pueda ver el 
efecto que tendra en el brillo de 
la pantalla. 

3. Presione el boton oT P ara guardar el ajuste y volver 
al Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva 
a cambiarse, incluso si se apaga la camara. 




Mejor para la visualizacion en 
intenores y cxlerlorea 
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Sonidos de camara 



Los sonidos de la camara son los sonidos que la camara 
emite cuando se enciende, al presionar un boton o cuando 
se toma una fotografia. Los sonidos de la camara no son los 
sonidos de audio que se graban con las imagenes o los 
videoclips. 

El ajuste predeterminado de Sonidos de camara es 
Activados. 

1. En el Menu Configurer (pagina 91 ), seleccione Sonidos 
de camara. 

2. En el submenu Sonidos de 
camara, resalte Desactivados 
o Activados. 

3. Presione el boton P ara 
guardar el ajuste y volver al 
Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo 
hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga 
la camara. 




Enciende o apaga los sonidos 
de la camara 
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Vista en directo al encender 



Con este ajuste, la camara presenta automaticamente 
la Vista en directo, o desactiva la pantalla de imagen, 
cada vez que se enciende la camara. 

El ajuste predeterminado de Vista en directo al encender 
es Vista en directo activada. 

SUGERENCIA: Si cambia el ajuste de Vista en directo al 
encender a Vista en directo desact., ahorrara pilas. 

1. En el Menu Configurar (pagina 91 ), seleccione Vista 
en directo al encender. 

2. En el submenu Vista en directo al 
encender, resalte Vista en directo 
activada o Vista en directo desact. 

3. Presione el boton para 
guardar el ajuste y volver al 
Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo 
hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga 
la camara. 




En la pantala de imagen aparecerd 
Vista en directo cuando la camara 
esie encendda 
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Fecha y hora 



Este ajuste permite establecer el formato de fecha y hora, 
asi como la fecha y hora actuales de la camara. 
Normalmente, esta accion se realiza al configurar la 
camara por primera vez, aunque es posible que necesite 
volver a ajustar la fecha y la hora si viaja a diferentes zonas 
horarias, si la camara ha estado apagada durante mucho 
tiempo o si la fecha y hora estan mal. 

El formato de fecha y hora elegido sera el utilizado para 
mostrar la informacion de fecha en Reproduccion Ademds, 
el formato elegido en este ajuste tambien se utiliza en la 
funcion Estampado (consulte Estampado en la pagina 59). 

1. En el Menu Configurar (pagina 91 ), seleccione 
Estampado. 

2. En el submenu Fecha y hora, 

ajuste el valor de la seleccion 
resaltada con los botones 

3. Presione los botones 4 ► para 
desplazarse a otras selecciones. 

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta 
establecer el formato correcto 
de fecha/hora, fecha y hora. 

5. Presione el boton 'oT para guardar el ajuste y volver 
al Menu Configurar. 

El ajuste de fecha y hora se conserva hasta que vuelve a 
cambiarse, incluso si se apaga la camara. Los ajustes de 
fecha y hora tambien se conservan si las pilas de la camara 
estan cargadas, si las pilas se extraen durante menos de 
10 minutos o si la camara esta conectada a un adaptador 
de alimentacion de ca HP opcional. 



-echa y hora 




pa"a cambiar el vabr 

pa*a pasar al siguienle e'emento 
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Configuracion USB 



Come di epos ill vo Ob imageries 
al corectarse al ecuipo (usa PTP) 



Este ajuste determina como se reconoce la cdmara 
al conectarla a un equipo. 

1. En el Menu Configurer FlMflffTOITT? 

(pdgina 91), seleccione USB. 

2. En el submenu Configuracion 
USB, resalte una de eslas dos 
opciones: 

* Cdmara digital: El equipo 
reconoce la cdmara como 
una cdmara digital con el estdndar PTP (protocolo 
de transferencia de imdgenes). Este es el ajuste 
predeterminado de la cdmara. 

• Unidad de disco: El equipo reconoce la cdmara como 
una unidad de disco con el estdndar MSDC (clase de 
dispositivo de almacenamiento masivo). Este ajuste se 
utiliza para transferir imdgenes a un equipo que no 
tiene instalado el software HP Image Zone (consulte 
Transferencia de imdgenes al equipo Software 

HP Image Zone en la pdgina 106). Es posible 
que no pueda utilizar este ajuste si tiene instalado 
Windows 98 en su equipo sin el software 
HP Image Zone. 

3. Presione el botdn para guardar el ajuste y volver 
al Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 
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Configuracion TV 



1 |gai Configjracion TV | 


1 V-NTSC 




■ 




Estardar de Ielevist6n 
norteamencano 



Este ajusle establece el formato de la sehal de video para 
visualizar las imdgenes de la camara en un televisor (TV) 
coneclado a la camara a traves de una base de 
acoplamiento para camara HP Photosmarlde la serie M. 

El ajuste predeterminado Configuracion TV depende del 
idioma que haya seleccionado al encender la camara 
por primera vez. 

1. En el Menu Configurer 

(pdgina 91), seleccione 
Configuracion TV. 

2. En el submenu Configuracion TV, 

seleccione una de las siguientes 
opciones: 

• NTSC: Este formato se utiliza 
principalmente en Norteamerica, algunas zonas 
de Corea, Japon, Sudamerica y Taiwan. 

• PAL: Este formato se utiliza principalmente en Europa, 
Uruguay, Paraguay, Argentina y algunas zonas 

de Asia. 

SUGERENCIA: Si el ajuste actual no funciona donde usted 
vive, intentelo con otro ajuste. 

3. Presione el boton "£j u para guardar el ajuste y volver 
al Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva 
a cambiarse, incluso si se apaga la camara. 

Si desea mas informacion acerca de la conexion de la 
camara a un televisor, consulte el manual del usuario de 
la base de acoplamiento. 
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Idioma 



Este ajuste permite establecer el idioma utilizado en la 
interfaz de la cdmara, como el texto en los menus. 



© Idioma 



1. En e! Menu Configurer 

(pdgina 91), seleccione 

2. En el submenu Idioma, utilice 
los botones m.'w y i ► para 
resaltar el idioma que 
desee utilizar. 

3. Presione el botdn '*£< u para 

guardar el ajuste y volver al Menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva 
a cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 



i « para setecconar. presione OK. 
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Mover imdgs. a tarjeta 

Esta opcion permite mover imageries de la memoria interna 
a una tarjeta de memoria opcional que haya instalado 
(consulte Instalacion y formateo de una tarjeta de 
memoria [opcional] en la pdgina 17). Esta opcion se 
encuentra disponible en Menu Configurar. si se instala una 
tarjeta de memoria opcional en la cdmara y la memoria 
interna contiene al menos una imagen. 

1. En el Menu Configurar (pdgina 91 ), resalte Mover imdgs. 
a tarjeta... y presione el botdn ^ . 

2. Aparece una pantalla de confirmacidn en la pantalla 
de imagen. 

• Si queda espacio suficiente en la tarjeta de memoria 
para todas las imdgenes de la memoria interna, 

la pantalla de confirmacidn le preguntard si desea 
mover todas las imdgenes. 

• Si solo caben algunas imdgenes, la pantalla de 
confirmacidn le informard de cudntas imdgenes puede 
mover y le preguntard si desea moverlas. 

• Si no puede moverse ninguna imagen a la tarjeta 
de memoria, la pantalla de confirmacidn mostrard 
TARJETA LLENA. 

Mientras se trasladan las imdgenes aparece una barra de 
progreso. Todas las imdgenes que se mueven correctamente 
a la tarjeta de memoria se eliminan de la memoria interna 
de la cdmara. Cuando se hayan movido las imdgenes, 
podrd volver a I Menu Configurar. 
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7 Solucion de problemas 
y asistencia tecnica 



Este capitulo contiene informacion sobre los siguientes temas: 

• Restauracion de la camara (pagina 102) 

• El software HP Image Zone, en el que se incluye 
los requisitos del sistema y HP Image Zone Express 
(pagina 1 02) 

• Utilizacion de la camara sin instalar el software 
HP Image Zone (pagina 105) 

• Posibles problemas, causas y soluciones (pagina 111) 

• Mensajes de error en la camara (pagina 1 27) 

• Mensajes de error en el equipo (pagina 1 42) 

• Obtencion de asistencia de HP, incluida la Web 
y el telefono de asistencia (pagina 1 44) 

NOTA: Para obtener mas informacion sobre las soluciones 
a los problemas aqui mencionados, asi como cualquier 
otro problema relacionado con la camara o el software 
HP Image Zone, consulte el sitio Web de asistencia 
tecnica al cliente de HP: www.hp.com/support 
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Restauracion de la cdmara 



Si su cdmara no responde al presionar los botones, intente 
restaurarla de la siguiente manera: 

1. Apague la cdmara. 

2. Si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional, 
extrdigala. (Aunque no es preciso extraer la tarjeta de 
memoria opcional para efectuar la restauracion, esta 
medida descarta la tarjeta de memoria como posible 
causa del problema.) 

3. Retire todas las fuentes de alimentation (pilas y 
adaptador de ca) de la cdmara durante al menos 
cinco segundos. 

4. Vuelva a introducir las pilas y cierre la puerta de la pila/ 
tarjeta de memoria o vuelva a conectar el adaptador de 
ca de HP a la cdmara (o ambas). 

5. Cuando haya comprobado que la cdmara funciona sin 
tarjeta de memoria opcional, vuelva a introducirla si 
dispone de tarjeta. 

Cuando vuelva a configurar la cdmara, la configuration 

adoptard los valores predeterminados de fdbrica. 

Las imdgenes almacenadas en la memoria se conservardn. 

Software HP Image Zone 

El software HP Image Zone proporciona caracteristicas 
que mejoran las funciones de la cdmara. Con la version 
complete del software HP Image Zone, puede utilizar HP Instant 
Share para enviar por correo electrdnico las imdgenes a las 
direcciones que especifique (incluidas las listas de distribution), 
crear dlbumes electrdnicos o imprimir imdgenes automdticas 
cuando conecte la cdmara al equipo (consulte Transferencia 
de imdgenes al equipo en la pdgina 85). 
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Si el equipo utiliza el sistema operativo Windows, el proceso 
de instalacion del software HP Image Zone (consulte 
Instalacion del software en la pagina 19) instala 
automdticamente la version completa del software de 
HP Image Zone, la version HP Image Zone Express o no 
instalara ningun software HP Image Zone. Dependerd de la 
configuracion del sistema del equipo, tal como se explica 
en la siguiente seccion. HP Image Zone Express no dispone 
de las caracteristicas de la version completa de HP Image 
Zone. Consulte Software HP Image Zone Express 
(Solo Windows) en la pagina 104. 

Requisites del sistema (solo Windows) 

NOTA: Los requisitos del sistema en esta seccion se aplican 
solo a los equipos que utilizan el sistema operativo 
Windows. 

En funcion de la configuracion del sistema, el proceso 
de instalacion instalara la version completa del software 
HP Image Zone, la version HP Image Zone Express o 
no instalara ningun software HP Image Zone. 

• Si el equipo tiene Windows 2000 o XP y 1 28 MB de 
RAM o mas, el proceso de instalacion instalara la version 
completa del software HP Image Zone. 

• Si el equipo tiene Windows 2000 o XP y entre 64 MB 
y 1 28 MB de RAM, el proceso de instalacion instalara 
el software HP Image Zone Express. Consulte Software 
HP Image Zone Express (Solo Windows) 

en la pagina 104. 

• Si el equipo tiene Windows 98 6 98 SE o ME y al 
menos entre 64 MB y 1 28 MB de RAM, el proceso de 
instalacion instalara el software HP Image Zone Express. 
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• Si el equipo tiene menos de 64 MB de RAM, no se podrd 
instalar el software HP Image Zone. Todavia se podrd 
utilizar la camara, pero no se podra utilizar la funcion 
HP Instant Share en la camara. Consulte Uso de la 
camara sin Instalacion del software HP Image Zone 

en la pdgina 105. 

Software HP Image Zone Express 
(Solo Windows) 

HP Image Zone Express permite transferir imagenes desde 
la camara al equipo. Sin embargo, no dispone de algunas 
funciones incluidas en la version completa: 

• No se puede utilizar el software HP Image Zone Express 
con ninguna de las funciones HP Instant Share en la 
camara. Por ejemplo, no se pueden seleccionar imagenes 
para imprimir y, a continuacion, el software HP Image Zone 
Express para imprimir las imagenes automdticamente. 

No obstante, se puede seleccionar imagenes para imprimir 
el Menu HP Instant Share en la camara y, a continuacion, 
imprimirlas directamente en una impresora (consulte 
Impresion de imagenes directamente desde la camara 
en la pdgina 87). Tambien se pueden utilizar las funciones 
HP Instant Share en el propio software HP Image 
Zone Express. 

• Se pueden transferir videoclips al equipo mediante 
HP Image Zone Express. Sin embargo, debe verlas 
mediante otro paquete de software de visualizacion. 



1 04 Manual del usuario de la camara HP Photosmart M41 7/M517 



Uso de la cdmara sin Instalacion 
del software HP Image Zone 

Si no se procede de este modo, o no se puede, instale el 
software HP Image Zone (ni la version completa ni HP Image 
Zone Express), la cdmara todavia podrd tomar imagenes y 
videoclips. Sin embargo, se verdn afectadas algunas de las 
funciones que puede realizar con la camara: 

• La funcion HP Instant Share depende del software 
HP Image Zone. Por lo tanto, si el software no estd 
instalado en el equipo, no se podrd utilizar la funcion 
HP Instant Share en la camara. 

• Las imagenes que haya marcado para imprimir mediante 
el menu HP Instant Share de la camara no se imprimiran 
automdticamente al conectar la cdmara al equipo. 

No obstante, esta funcion estard disponible en los 
siguientes casos: 

• Cuando conecte la cdmara directamente a una 
impresora. 

• Si su impresora estd equipada con una ranura para 
tarjetas de memoria y estd utilizando una tarjeta de 
memoria en la cdmara, bastard con retirar la tarjeta 
de la cdmara e insertarla en la ranura para tarjetas 
de memoria de la impresora. 

• El proceso para transferir imagenes y videoclips 
de la cdmara al equipo sera diferente, puesto que 
normalmente el software HP Image Zone realiza esta 
(area. En la seccion siguiente encontrard mds 
informacidn. 
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Transferencia de imagenes al equipo 
Software HP Image Zone 

NOTA: Si su sistema es Windows Me, 2000 o XP o bien 
Mac OS X, no es necesario que lea esta seccion. Solo 
tiene que conectar la camara al equipo mediante el 
cable USB y el sistema operativo iniciard un programa 
que le ayudard a transferir las imagenes. 

Si no instala o no puede instalar el software HP Image Zone 
en su equipo, hay dos maneras de transferir las imagenes de 
la camara al equipo: utilizando un lector de tarjetas de 
memoria o configurando la camara como unidad de disco. 

Utilizacion de un lector de tarjetas 
de memoria 

Si estd utilizando una tarjeta de memoria en la camara, 
bastard con retirarla de la camara e insertarla en un lector 
de tarjetas de memoria (debe adquirirlo por separado). 
El lector de tarjetas de memoria actua como una unidad 
de disquete o de CD-ROM. Ademds, algunos equipos e 
impresoras HP Photosmart tienen ranuras de tarjetas de 
memoria incorporadas que se utilizan como un lector de 
tarjetas de memoria normal para guardar imagenes en 
el equipo. 

Transferencia de imagenes a un equipo Windows con 
un lector de tarjetas de memoria 

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la camara e insertela 
en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para 
tarjetas de memoria del equipo o la impresora). 

2. Haga die con el botdn derecho del raton en el icono 
Mi PC del escritorio y, a continuacion, seleccione 
Explorar en el menu. 
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3. Se abre una pantalla en la que aparece una lista de 
unidades de disco bajo Mi PC. La tarjeta de memoria se 
muestra como una unidad de disco extraible. Haga die 
en el signo + que aparece a la izquierda del disco 
extraible. 

4. Bajo el disco extraible aparecen dos directorios 
(carpetas). Haga die en el signo + que aparece al lado 
de la carpeta denominada DCIM; debera aparecer un 
subdirectorio. Cuando haga die en el subdirectorio 
mostrado bajo DCIM, en la parte de la derecha de la 
pantalla del Explorador debera aparecer la lista de sus 
imagenes. 

5. Seleccione todas las imagenes (en el menu desplegable 
Editor, haga die en Seleccionar todo) y, a continuacion, 
copielas (en el menu Editor, haga die en Copiar). 

6. Haga die en Disco local bajo Mi PC. Ahora estd 
trabajando en la unidad de disco duro del equipo. 

7. Cree una carpeta nueva bajo Disco local (vaya al menu 
desplegable Archivo y haga die en Nuevo y, 
seguidamente, en Carpeta. En la parte de la derecha 
de la pantalla del Explorador aparecera una carpeta 
denominada Nueva carpeta). Mientras aparece resaltado 
el texto de esta carpeta nueva, podrd escribir un nombre 
nuevo (por ejemplo, Imagenes). Para cambiar mas 
adelante el nombre de la carpeta, simplemente haga 
die con el boton derecho del raton en el nombre de la 
carpeta, elija Cambiar nombre en el menu que se abre 

y escriba el nombre nuevo. 

8. Haga die en la carpeta nueva que acaba de crear, vaya 
al menu desplegable Editar y haga die en Pegar. 
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9. Las imageries que copio en el paso 5 deberdn pegarse 
en esta carpeta nueva de la unidad de disco duro de su 
equipo. Para comprobar si las imagenes se han 
transferido correctamente desde la tarjeta de memoria, 
haga die en la carpeta nueva. En esa carpeta debe 
figurar la misma lista de archivos que aparecio cuando 
las examino en la tarjeta de memoria (paso 4). 

10. Cuando haya comprobado que las imagenes se han 
transferido correctamente de la tarjeta de memoria al 
equipo, vuelva a insertar la tarjeta en la camara. 
Para liberar espacio en la tarjeta, puede eliminar las 
imagenes o formatear la tarjeta (opcion Eliminar del 
menu Reproduction de la camara). 

NOTA: Se recomienda formatear la tarjeta en lugar de 
borrar las imagenes; de este modo, se evita que se 
dahen las imagenes y tarjetas. 

Transferencia de imagenes a un equipo Macintosh con 
un lector de tarjetas de memoria 

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la camara e insertela 
en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para 
tarjetas de memoria del equipo o la impresora). 

2. Dependiendo de la configuracion o la version del 
sistema operativo Mac que este ejecutando, se iniciard 
automaticamente una aplicacion denominada Image 
Capture o iPhoto que le guiara a traves del proceso de 
transferencia de imagenes desde la camara al equipo. 
• Si se inicia la aplicacion Image Capture, haga die 

en el boton Descargar algunas o en Descargar todas 
para transferir las imagenes al equipo. De forma 
predeterminada, las imagenes se colocaran en 
la carpeta Imagenes o Peh'culas (segun el tipo 
de archivo). 
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• Si se inicia la aplicacion iPhoto, haga die en el boton 
Importar para transferir las imageries al equipo. 

Las imageries se almacenaran en la aplicacion iPhoto. 
Por tanto, para acceder a las imagenes mas tarde, 
solo hay que ejecutar iPhoto. 

• Si ninguna aplicacion se inicia automdticamente, 

o si desea copiar las imagenes manualmente, busque 
en el escritorio un icono de unidad de disco que 
represente la tarjeta de memoria y copie las imagenes 
desde ahi a la unidad de disco duro local. Para 
obtener mas informacion sobre la manera de copiar 
archivos, consulte la ayuda Mac, el sistema de ayuda 
que se incluye con el equipo. 

Configuration de la camara como unidad 
de disco 

Este metodo configura la camara para que funciones como 
una unidad de disco cuando esta conectada al equipo; 
de este modo se podran transferir imagenes con el software 
HP Image Zone. 

NOTA: Es probable que no se pueda utilizar este metodo 
en equipos con Windows 98. 

1. Establezca la camara en el modo Unidad de disco 
(solo tiene que realizar este paso una vez): 

a. Conecte la camara y, a continuacion, presione 
el boton M ^ para mostrar el Menu Captura. 

b. Utilice el boton ► para desplazarse por el Menu 
Configurar ^. 

c. Utilice el boton ▼ para resaltar la opcion de menu 
USB y, a continuacion, presione el boton M ™ . 
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d. Utilice el boton w para seleccionar Unidad de disco 
y, a continuacion, presione . 

e. Utilice el boton ▼ para resaltar ^ SALIR y, 
a continuacion, presione "£j L . 

2. Una vez que la cdmara este establecida en el modo 
Unidad de disco, conectela al equipo por medio del 
cable USB. 

3. En este punto, el proceso de transferencia de imdgenes 
es igual al descrito en la seccion Utilization de un lector 
de tarjetas de memoria en la pdgina 1 06. En los 
equipos con Windows, la cdmara aparece como disco 
extratble en la pantalla del Explorador de Windows. 

En los equipos Macintosh, se inicia automaticamente la 
aplicacidn Image Capture o iPhoto. 

4. Cuando haya terminado de transferir las imdgenes de 
la cdmara al equipo, desconecte la cdmara del equipo. 
Si el equipo ejecuta Windows 2000 o XP, puede que se 
muestre un aviso "Extraccidn no segura" al desconedar 
la cdmara. Puede hacer caso omiso de esta advertencia. 

NOTA: Si Image Capture o iPhoto no se ejecutan 

automaticamente en los equipos Macintosh, busque en 
el escritorio un icono de unidad de disco con el nombre 
HP_M417 o HPM517. Para obtener mds informacidn 
sobre la manera de copiar archivos, consulte la ayuda 
Mac, el sistema de ayuda que se incluye con el equipo. 
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Problemas y soluciones 



Problema 


Posible causa 


Solucion 


La camara no 
se enciende. 


Las pi las no 

(uncionan 

correctamente, 

se han 

descargado, 

se han inslalado 

mal, no se han 

instalado, 

o no son del lipo 

adecuado. 


• La carga de las pilas 
podria ser baja o estar 
completamente agolada. 
Pruebe a inslalar pilas 
nuevas o recdrguelas. 

• Asegurese de que las pilas 
esten correctamente 
instaladas (consulte 

la pagina 1 3). 

• No utilice pilas alcalinas 
normales. Para obtener los 
mejores resultados, utilice 
pilas Energizer Lithium AA o 
pilas recargables NiMH AA. 




Si esta ulilizando 
el adaptador de 
alimentacion de 
ca HP, no esta 
conectado a la 
camara o no estd 
enchufado a una 
toma de corriente. 


Asegurese de que el adaptador 
de alimentaci6n de ca HP este 
conectado a la camara y 
enchufado a una toma electrica 
que funcione. 




El adaptador 
de alimentacidn 
de ca HP no 
funciona 
correcla mente. 


Asegurese de que el adaptador 
de alimentaci6n de ca HP no 
este danado y de que este 
enchufado a una toma de 
corriente que funcione. 




La camara ha 
dejado de 
(uncionar. 


Restaure la camara (consulte 
pagina 102). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La camara no 
se enciende 

(continuaci6n). 


La tarjeta de 
memoria opcional 
no es compatible 
o esta danada. 


Asegurese de que la tarjeta de 
memoria sea de! lipo adecuado 
para la cdmara (consulle 
pdgina 177). Si la larjela es 
del lipo adecuado, retirela y 
compruebe si puede encender 
la camara. Si puede encender 
la camara sin la tarjeta, esta 
probablemente este danada. 
Cambie la tarjeta de memoria. 


El indicador 
luminoso csta 
encendido, 
pero la 
camara 
parece eslar 
atascada y 
no (unciona 
correctamente. 


Es posible que 
la camara lenga 
algun problema 
de pasajero. 


Restaure la camara (consulte 
pdgina 102). 


Tengo que 
sustituir o 
recargar las 
pilas frecuen- 
temente. 


El uso prolongado 
de la panlalla de 
imagen para la 
Vista en directo 

o la grabacion 
de video y el uso 
excesivo del zoom 
consumen una 
gran cantidad 
de energia de 
las pilas. 


Consulte Prolongacion de la 
duracion de la pila 

en la pdgina 1 54. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


Tengo que 
sustituir o 
recargar las 
pilas frecuen- 
tomonto 
(continuacion). 


Las pilas NiMH 
que esld 
utilizando se 
han recargado 
incorrectamente 
o se han 
descargado 
porque no se 
han utilizado 
ultimamente. 


Las pilas NiMH no se cargaron 
completamente cuando eran 
nuevas y con el tiempo se 
descargan, independientemente 
de que esten inslaladas o no en 
la camara. Las pilas nuevas 
o que no se hayan cargado 
recientemenle debe recargarse 
por completo (consulte 
pagina 160). 




El lipo de quimica 
de la pila no es 
adecuado para el 
uso que se hace 
de la cdmara. 


Consulte Rendimiento segun el 
lipo de pila en la pagina 1 57. 


Las pilas de la 
camara no se 
cargan. 


No se han 
instalado pilas 
recargables. 


Instale pilas NiMH. Las pilas 
de lilio no pueden recargarse. 




Las pilas ya eslan 
cargadas. 


La carga no se inicia si las 
pilas NiMH se han cargado 
recientemenle. Intente 
recargarlas despues de 
haberlas descargado. 




Se uliliza un 
adaptador de 
alimentacion de 
ca incorreclo. 


Utilice s6lo el adaptador de 
alimentacion de ca de HP 
aprobado para su uso con esta 
camara (consulte pdgina 165). 
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Problema 


Posible causa 


SoRidon 


Las pilas de la 
camara no se 
cargan 

(continuacidn). 


El nivel de carga 
de la pila es 
demasiado bajo 
como para iniciar 
la carga. 


La camara no cargara pilas 
NiMH que puedan estar 
danadas o excesivamente 
descargadas. Retire las pilas 
de la camara y carguelas en 
el cargador rdpido para 
camaras HP Photosmart serie M 
(que se adquiere por separado) 
y, a continuacion, vuelva a 
probarlas en la camara. 
Si tampoco funciona, 
probablemente una o las dos 
pilas esten defectuosas. Compre 
pilas NiMH nuevas e intente la 
operacidn nuevamente. 




Las pilas estan 
danadas o son 
defectuosas. 


Las pilas NiMH se deterioran 
con el tiempo y pueden fallar. 
Si la camara detecta un 
problema con las pilas, no 
iniciard la carga o la detendra 
antes de tiempo. Compre pilas 
nuevas. 




Las pilas no estan 
bien colocadas. 


Asegurese de que las pilas 
esten correctamente instaladas 
(consulte pdgina 13). 


La camara 
no responde 
cuando se 
presiona 
un boton. 


La camara estd 
apagada o se ha 
desconeclado. 


Encienda la camara, 
o apdguela y vuelva 
a encenderla. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La camara 
no responde 
cuando se 
presiona 
un boton 
(continuacion). 


La camara esld 
coneclada a un 
equipo. 


La mayoria de los botones de la 
camara no responden cuando 
la camara se conecta a un 
equipo. Si responde, consiste 
unicamente en coneclar la 
pantalla de imagen si esta estd 
apagada o, en otros casos, 
en desconectarla si estd 
encendida. 




La camara esld 
procesando una 
imagen. 


Espere hasta que el indicador 
luminoso de la memoria este 
apagado, lo que indicard que 
la camara ha terminado de 
procesar la imagen tomada 
con anterioridad. 




Las pi las cstan 
agoladas. 


Sustituya o recargue las pilas. 




La tarjeta de 
memoria opcional 
no es compatible 
o esta danada. 


Asegurese de que la tarjeta de 
memoria sea del tipo adecuado 
para la camara (consulte 
pdgina 1 77). Si la tarjeta es 
del tipo adecuado, apague 
la camara, retire la tarjeta de 
memoria, encienda la camara y 
compruebe si responde cuando 
presiona un botdn. Si la 
respuesta es afirmativa, 
es probable que la tarjeta este 
dahada. Cambie la tarjeta 
de memoria. 




La camara ha 
dejado de 
(uncionar. 


Restaure la camara (consulte 
pdgina 102). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


Transcurre 
un plazo de 
tiempo largo 
entre el 
momento 


La camara 
necesila tiempo 
para bloquear 
el enfoque y la 
exposicion. 


Utilice Bloqueo de enfoque 

(consulte pagina 40). 


en que se 
presiona et 
disparador y 
el instante en 
que la camara 
to ma la 
imagen. 


La escena esta 
oscura y la 
camara loma la 
imagen con una 
exposicion larga. 


• Utilice el (lash. 

• Si no es posible utilizar un 
flash, utilice un tripode para 
que la camara se mantenga 
estable durante la larga 
exposicion. 




La camara utiliza 
un ajuste de (lash 
con reducci6n 
de ojos rojos. 


Se necesita mds tiempo para 
tomar una imagen con 
reduccion de ojos rojos. 
El disparador se retrasa a 
causa del Hash adicional. 
Asegurese de que los sujetos 
esperen al (lash adicional. 


La camara 
no toma una 
imagen al 
presionar el 
boton del 
Disparador. 


No ha presionado 
lo suficiente el 
boton del 
Disparador. 


Presione el botdn del 
Disparador hasta el fondo. 


La memoria 
interna, o la 
tarjeta de 
memoria opcional 
instalada, esta 
llena. 


Transfiera las imagenes de la 
cdmara al equipo y elimine todas 
las imagenes de la memoria 
interna o de la tarjeta de 
memoria (consulte paginas 1 7 y 
73). Tambien puede sustituir la 
tarjeta por una nueva. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La c a mar a 
no torn a una 
imagen al 
presionar el 
botdn del 
Disparador 
(continuacion). 


La tarjeta de 
memoria opcional 
instalada estd 
bloqueada. 


Con la cdmara apagada, retire 
la tarjeta de memoria y cambie 
la lengueta de bloqueo de la 
tarjeta a la posicidn 
desbloqueada. 


El flash se esl6 
recargando. 


Antes de tomar otra imagen, 
espere hasta que el flash se 
recargue. 




La cdmara estd 
en el modo de 
fotografia 
Macro y 
no tomard una 
imagen hasta 
encontrar el 
enfoque. 


• Vuelva a enfocar la cdmara 
(intente ulilizar Bloqueo de 
enfoque; consulte 
pdgina 40). 

• Asegurese de que el sujeto 
de la imagen este dentro 
del alcance Macro {primer 
piano) (consulte 

pdgina 45). 




La cdmara todavia 
esta guardando la 
ultima imagen 
que tomo. 


Espere unos segundos para que 
la cdmara acabe de procesar 
la ultima imagen antes de 
tomar otra. 


La pantalla de 
imagen no 
f unci 0110. 


La carga de las 
baterias es 
demasiado bajo, 
las baterias esta 
total mente 
agotada o la 
cdmara no 
funciona. 


• Sustituya o recargue las 
pilas. Si la pantalla de 
imagen no estd encendida, 
quite las pilas y con6ctelas 
al adaptador de 
alimentacidn de ca HP 
para ver si se enciende 

la pantalla de imagen. 

• Si la pantalla de imagen 
no estd encendida, vuelva 
a configurar la cdmara 
(consulte pdgina 102). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La imagen 
es borrosa. 


El indicador 
luminoso est6 
bajo y el flash estd 
configurado Flash 
apagado ©. 


Cuando estd oscuro, la camara 
necesila un tiempo de 
exposicion mas largo. Ulilice un 
tripode para sujetar la camara 
firmemente, mejorar las 
condiciones de iluminacidn o 
establecer el flash como Flash 
encendido (J consulte 
pagina 43). 




El sujeto estaba en 
primer piano y la 
cdmara deberia 
estar en el modo 
de fotograffa 
Macro . 


Configure la cdmara en modo 
de fotografia Macro y 
pruebe a hacer la fotografia 
de nuevo (consulte pagina 45). 




Movio la camara 
mientras tomaba 
la imagen. 


Sujete la cdmara firmemente 
mientras presiona el boton del 
Disparador o utilice un tripode. 
Compruebe si aparece el 
icono en la pantalla de 
imagen. Esto indica que es casi 
imposible mantener la cdmara 
inmdvil y que debe utiltzarse 
un tripode. 




La camara ha 
enfocado un 
objeto errdneo 
o no ha podido 
enfocar. 


• Asegurese de que los 
delimitadores de enfoque 
esten verdes antes de tomar 
la imagen (consulte 
pagina 38). 

* Utilice Bloqueo de enfoque 

(consulte pdgino 40). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La imagen es 

demasiado 

brillante. 


El flash 
proporciono 
demasiada luz. 


• Apague el flash (consulte 
pagina 43). 

• Alejese del sujeto y utilice 
el zoom hasta obtener el 
mismo encuadre. 




Una fuente natural 
o artificial 
diferente del flash 
proporciono 
demasiada luz. 


• Pruebe a tomar la imagen 
desde un dngulo diferente. 

• Evite dirigir la cdmara 
directamente hacia una luz 
brillante o una superficie 
que refleje la luz en un 
dia soleado. 

• Reduzca la Compensacion 

EV (consulte pdgina 60). 




La escena tenia 
muchos objetos 
en oscuro, como 
objetos negros 
contra un fondo 
oscuro. 


Reduzca la Compensacion EV 

(consulte pagina 60). 




La opcion Brillo 
de pantalla se 

configura como 
Alta para su uso 
en exteriores, 
lo que hace que 
las imagenes 
parezcan 
demasiado 
brillantes en 
la pantalla 
de imagen. 


Cambie el Brillo de pantalla en 
el menu Configurar si desea 
ajustar el brillo en la pantalla 
de imagen (consulte 
pagina 92). 
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Problema 


Posible causa 


Solution 


La imogon es 

demasiado 

brillante 

(conlinuaci6n). 


Ha ulilizado 
Compensacion EV 

cuando no 
deberta haberlo 
hecho. 


Eslablezca la Compensacion EV 

a 0,0 (consulte pagina 60). 


La imogon es 

demasiado 

oscura. 


No habia 
suficiente luz. 


• Espere a que haya 
condiciones de luz natural 
para mejorar la imagen. 

• Anada luz indirecta. 

• Utilice el flash (consulte 
pagina 43). 

• Ajuste la Compensacion EV 

(consulte pagina 60). 

• Utilice lluminacion 
adaptable (consulte 
pagina 56). 




El flash estaba 
encendido, pero 
el sujeto de la 
imagen estaba 
demasiado 
alejado. 


Asegurese de que el sujeto de la 
imagen se encuentre dentro del 
alcance del flash (consulte 
pdgina 174). En caso de que 
ocurra de este modo, inlente 
usar el ajuste Flash apagado ® 
(consulte pdgina 43), que 
necesita una exposicion m6s 
larga (use un tripode). 
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Problema 


Posiblo causa 


Solucion 


La imagen es 

demasiado 

oscura 

(continuacion). 


Hay una luz 
detras del sujeto. 


• Utilice la opcion Flash 
encendido J (consulte 
pdgina 43) para iluminar 
el sujeto. Esto se denomina 
flash de relleno. 

• Ajuste la Compensacion EV 

(consulte pagina 60). 

• Utilice lluminacion 
adaptable (consulte 
pdgina 56). 




Su dedo ha 
bloqueado 
el flash. 


Cuando tome una imagen, 
asegurese de no tapar el flash 
con los dedos. 




La escena tenia 
muchos objetos 
con colores claros, 
como un objeto 
bianco contra 
un fondo claro. 


Ajuste la Compensacion EV 

(consulte pagina 60). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La imagen 

aparece 

granulada. 


La camara eslaba 
demasiado 
caliente cuandose 
tomo la imagen. 
La cdmara podria 
haber estado 
encendida 
demasiado liempo 
o almacenada en 
un lugar donde 
hacia calor. 


Esle efeclo, que puede 
producirse en lodas 
las camaras digitales, 
probablemente no se aprecie 
en la mayoria de las imagenes. 
El efecto disminuira cuando la 
camara se enfrie. Para obtener 
una mejor calidad de imagen, 
evite almacenar la camara en 
lugares donde haga calor. Si la 
camara se calienla despues de 
utilizarla durante un liempo 
prolongado, apague la 
panlalla de imagen para que 
el calentamiento disminuya. 
Al igual que con todos los 
dispositivos electronicos, evite 
dejar la camara en lugares 
donde esten expuestos al calor 
como, por ejemplo, sobre el 
salpicadero de un coche 
estacionado al sol. 




El ajuste 
Velocidad ISO 

estaba 

demasiado alio. 


Utilice un ajuste de Velocidad 
ISO inferior (consulte 
pdgina 63). 




El ajuste Calidad 
de imagen eslaba 
demasiado alio. 


Ulilice la opcion de calidad de 
imagen m6s alta (5MP Opt.), 
que tiene la compresion mds 
baja (consulte pagina 62). 
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Problema 


Posible causa 


Solution 


La imagen es 
granulada 

(continuacion). 


No habia 
suficiente luz. 


• Espere a que haya 
condiciones de luz natural 
para mejorar la imagen. 

• Anada luz indirecta. 

• Utilice el flash (consulte 
pagina 43). 


Algunas 
opciones de 
menu estan 
marcadas en 
gris en el 
Menu 

Reproduction. 


La opcion de 
menu no esl6 
disponible para 
imagenes. 


Es un comportamiento normal. 
Por ejemplo, si se selecciona un 
videoclip, no podra rotarlo. 
O, si se selecciona una imagen 
fija tomada sin (lash, no puede 
eliminar el efecto de ojos rojos. 


La imagen se ha 
tornado con otra 
camara y no 
puede editarse 
en esla camara. 


Transfiera las imdgenes desde 
la camara al equipo (consulte 
pagina 85) y, a continuaci6n, 
vealas o modifiquelas mediante 
el software HP Image Zone. 


Las imagenes 
no estan en 
mi camara. 


Ha instalado 
una tarjeta de 
memoria Iras 
tomar una o 
mas imagenes. 


Mueva las imdgenes desde una 
memoria interna hasta la tarjeta 
de memoria (consulte 
pagina 99). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


Aparece la 
fecha y/o 
la hora 
incorrectas. 


La fecha y/ o la 
hora no estaban 
ajustadas 
correctamente o 
la zona horaria 
ha cambiado. 


Restablezca la fecha y la hora 
a traves de la opcion Fecha y 
hora del menu Configurar 

(consulte pdgina 95). 




Las pilas se han 
agotado o se han 
relirado de la 
camara durante 
demasiado 
tiempo. 


Restablezca la fecha y la hora 
a traves de la opcion Fecha y 
hora del menu Configurar 

(consulte pdgina 95). 


La camara 
funciona 
lentamente al 
intentarverlas 
imagenes. 


Una tarjeta de 
memoria opcional 
lenta instalada o 
demasiadas 
imagenes en la 
tarjela puede 
afectar a algunas 
acciones como 
desplazarse por 
las imdgenes, 
ampliarlas, 
eliminarlas, etc. 


Consulte pdginas 1 77 y 1 80 
para obtener sugerencias sobre 
las tarjetas de memoria. 




Es probable que 
la cdmara este 
procesando una 
imagen. 


Espere hasta que el indicador 
luminoso de la memoria este 
apagado, lo que indicard que 
la cdmara ha terminado el 
proceso. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La camara 
esta caliente 
al tado. 


Esta utilizando 
el adaptador de 
ca de HP para 
alimenlar la 
cdmara o cargar 
las pilas de la 
camara, o ha 
estado utilizando 
la camara durante 
un periodo de 
tiempo 
utilizdndola 
durante un 
periodo de tiempo 
prolongado 
(15 minutos o mas). 


Esto es normal. Sin embargo, 
si hay algo que le resulte 
extrano, apague la camara, 
desenchufela del adaptador 
de ca HP y deje que se enfrie. 
A continuacidn, revise la 
cdmara y las pilas y compruebe 
si hay algun dano. 


Mi camara se 
atasca al 
establecer una 
conexion con 
el cquipo. 


El cable USB no 
se ha introducido 
lo suficiente en la 
cdmara o en el 
equipo. 


Asegurese de que el cable USB 
esta conectado de forma 
adecuada a la cdmara y al 
equipo. Si de esta forma no se 
resuelve el problema, intente 
conectar el cable USB a otro 
puerto USB en el equipo. 




Es posible que la 
cdmara tenga 
algun problema 
pasajero. 


• Apague la cdmara y vuelva 
a encenderla. Si no se 
resuelve el problema, intente 
restaurar la cdmara 
(consulte la pdgina 102). 

• Si el problema persiste, 
pongase en contacto con 
la Asistencia tecnica HP 
(consulte pdgina 144). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


No puedo 
transferir 
imagenes de 
la camara al 
equipo. 


El software 
HP Image Zone no 
estd instalado en 
el equipo. 


Instale el software HP Image 
Zone (consulte pagina 19) 
o consulte pagina 105. 


El equipo no 
reconoce el 
estdndar PTP 
(protocolo de 
transferencia de 
imdgenes). 


Configure la camara para que 
actue como una Unidad de 
disco (consulte pagina 109). 


Recibo un 
mensaje de 
error al 
transferir 
imagenes en 
mi equipo. 


Es probable que 
una subida de 
tension o una 
descarga 
electroestdtica 
haya interrumpido 
la transferencia. 


Cierre el software Transferencia 
de HP Image Zone, desconecte 
la camara del equipo (o quitelo 
de la base de acoplamiento de 
la camara) y, a continuacion, 
restaure la camara (consulte 
pdgina 102). A continuaci6n, 
restaure el proceso de 
transferencia de imdgenes 
(consulte pdgina 85). 


Tengo 
dificultades 
para instalar 
o utilizar el 
software 
HP Image 
Zone. 




Consulte el sitio Web de 
asistencia tecnica al cliente HP: 
www.hp.com/ support 



1 26 Manual del usuario de la camara HP Photosmart M41 7/M517 



Mensajes de error en la camara 



Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


elk] DM AC 

din r ilmj. 


El nivel de cargo 
dc la pila cs 
demasiado bajo 
para continuar la 
operacion. 


Cambie o recargue las 
pilas o utilice el adaptador 
de alimentacion de ca 
HP opcional. 


Las pilas no son 
recargables. 


Las pilas no son 
recargables. 


Compruebe que hay pilas 
recargables en la camara 
y, a continuacion, vuelva 
a intentar cargar las pilas 
un par de veces. Si este 
metodo no (undone, 
adquiera pilas nuevas 
e intentelo de nuevo. 


No se pueden 
cargar las pilas. 


Se ha producido 
un error o un 
problema de 
interrupcion de 
alimentacion de 
ca durante la 
carga, se estd 
ulilizando un 
adaptador de 
alimentacion de 
ca inadecuado, 

nc nilfic ocliSn 
lUj LIMUo cjILIII 

defectuosas o no 
se han instalado 
pilas en la 
camara. 


Intente cargar las pilas 
un par de veces. Si no 
funciona, intente cargarlas 
mediante un cargador 
externo. Si las pilas 
continuan sin cargarse, 
compre pilas nuevas 
e intente realizar la 
operacion de nuevo. 
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Mcnsajo 


Posible causa 


Solution 


PILAS BAJAS. 


Las pi las 
alcalinas o de 
lilio se han 
introducido y 
estan bajas. 


Compre pi las nuevas 
e intente la operacidn 
nuevamente. Para 
garantizar una vida de las 
pilas m6s prolongadas, 
utilice pilas de litio o de 
NiMH recargables. 


TARJETA NO 
ADMITIDA 


La tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada en 
la ranura de 
memoria no 
es del tipo 
admitido. 


Asegurese de que la 
tarjeta de memoria sea 
del tipo adecuado para 
la camara (consulte 
pagina 1 77). 


TARJETA SIN 
FORMATEAR 
Presione OK para 
formatear la 
tarjeta. 


Es necesario dar 
formato a la 
tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada. 


Formatee la tarjeta de 
memoria siguiendo 
las instrucciones de la 
pantalla de imagen 
(o retire la tarjeta de la 
camara si no quiere que 
se formatee). El formato de 
la tarjeta de la memoria 
borrara todos los archivos 
de la tarjeta. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


TARJETA CON 
FORMATO 
INCORRECTO 
Presione OK para 
formatoar la 
tarjeta. 


La larjela de 
memoria 
opcional 
inslalada se ha 
formateado para 
otro tipo de 
disposilivo, como 
un reproductor 
de MP3. 


Formalee la tarjeta 
de memoria de nuevo 
siguiendo las instrucciones 
de la pantalla de imagen 
(o retire la tarjeta de la 
camara si no quiere que 
se la vuelva a (ormatear). 
El formato de la tarjeta de 
la memoria borrara todos 
los archivos de la tarjeta. 


No se puede 
formatear. 
Intentelo de 
nuevo. 


La larjeta de 
memoria 
opcional 
inslalada esta 
danada. 


Sustituya la tarjeta de 
memoria, o si dispone de 
una lector de tarjelas de 
memoria, intente formatear 
la tarjela en su equipo. 
Para mas informacion, 
consulte la documentacion 
del lector de tarjelas. 


La tarjeta esta 
bloqueada. 
Extraiga la tarjeta 
de la camara. 


Al intentar 
configurar el 
Menu HP Instant 
Share, la larjela 
de memoria 
opcional 
inslalada esta 
bloqueada. 


Con la camara apagada, 
configure la lenguela de 
bloqueo de la tarjeta en la 
posicion desbloqueada o 
retire la tarjeta de memoria 
de la camara y continue la 
larea de HP Instant Share. 


TARJETA 
BLOQUEADA 


La larjeta de 
memoria 
opcional 
inslalada esta 
bloqueada. 


Con la camara apagada, 
retire la tarjeta de memoria 
y cambie la lengueta de 
bloqueo de la tarjeta a la 
posicion desbloqueada. 
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Mcnsajo 


Posible causa 


Solution 


MEMORIA LLENA 

o 

TARJETA LLENA 


No hay espacio 
suficiente para 
guardar m6s 
imagenes en la 
memoria interna 
ni en la tarjela de 
memoria 
opcional 
inslalada. 


Transfiera las imdgenes 
de la camara al equipo 
(consulte pdgina 85) y, 
a continuaci6n, elimine 
lodas las imagenes de la 
memoria interna o de la 
tarjeta de memoria 
(consulte p6gina 73). 
Tambien puede sustituir 
la tarjeta por una nueva. 


La momoria csta 
demasiado llena 
para grabar 
audio. 

o 

La tarjeta esta 
demasiado llena 
para grabar 
audio. 


No hay suficiente 
espacio para 
grabar mas de 
3 segundos de 
audio. 


Transfiera imagenes, 
videoclips y archivos de 
audio de la camara al 
equipo (consulte 
pagina 85) y, 
a continuacion, elimine 
todas las imagenes de 
la memoria interna o de 
la tarjeta de memoria 
(consulte pdgina 73). 
Tambien puede sustituir 
la tarjeta por una nueva. 
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Mensaje 



Posible causa 



Solucidn 



Memoria llena. 
La camara no 
puede guardar 
selecciones de 
Compartir. 
o 

Tarjeta llena. 
La camara no 
puede guardar 
selecciones de 
Compartir. 



La memoria 
interna o la 
tarjeta de 
memoria 
opcional estan 
llcnas, 

impidiendo que 
los destinos de 
HP Instant Share 
se guarden en la 
camara o que las 
imdgenes se 
marquen para 
HP Instant Share. 



Transfiera las imagenes 
de la camara al equipo 
(consulte pagina 85) y, 
a continuacion, elimine 
todas las imagenes de la 
memoria interna o de la 
tarjeta de memoria 
(consulte pagina 73). 
A continuacion, vuelva a 
configurar los destinos de 
HP Instant Share (consulte 
pagina 80). 



El espacio de 
la tarjeta es 
insuficiente para 
rotar la imagen. 

o 

El espacio de 
la tarjeta en 
memoria es 
insuficiente para 
rotar la imagen. 



La memoria 
interna o la 
tarjeta de 
memoria 
opcional no 
disponen de 
suficiente espacio 
para guardar la 
imagen rotada. 



Elimina una imagen 
para liberar el espacio 
de memoria y, a 
continuacion, intente 
rotar la imagen de 
nuevo. 

Transfiera las imagenes 
desde la camara al 
equipo (consulte 
pagina 85) y, a 
continuacion, rote las 
imdgenes mediante 
el software HP Image 
Zone u otro paquete 
de imagenes. 
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Mcnsajo 


Posible causa 


Solucion 


El espacio de 
la tarjeta es 
insuficiente para 
guardar la 
imagen 
actualizada. 
o 

El espacio de 
la tarjeta en 
memoria es 
insuficiente para 
guardar la 
imagen 
actualizada. 


La memoria 
interna o la 
tarjeta de 
memoria 
opcional no 
disponen de 
suficiente espacio 
para guardar la 
imagen una vez 
eliminados los 
ojos rojos. 


Transfiera las imdgenes 
de la camara al equipo 
(consulte pdgina 85) y, 
a continuaci6n, elimine 
todas las imagenes de la 
memoria interna o de la 
tarjeta de memoria 
(consulte pdgina 73). 
A continuacidn, elimine 
los ojos rojos de la imagen 
mediante el software 
HP Image Zone. 


La imagen es 
demasiado 
grande para 
ampliarla. 


La imagen se ha 
tornado con otra 
camara. 


Transfiera la imagen 
al equipo (consulte 
pagina 85) y ampliela 
utilizando el software 
HP Image Zone. 


La imagen es 
demasiado 
grande para 
rotarla. 


La imagen se ha 
tornado con otra 
camara. 


Transfiera la imagen 
al equipo (consulte 
pagina 85) y rdtela 
utilizando el software 
HP Image Zone. 


Error de imagen 
desconocido. 
No se puede 
finalizar la 
solicitud. 


La camara no 
puede finalizar la 
modificacidn de 
imagenes que ha 
solicitado. 


• Intente modificar la 
imagen nuevamente. 

• Si aparece la misma 
imagen, transfiera la 
imagen al equipo 
(consulte pdgina 85) 
y modifiquela 
mediante el software 
HP Image Zone. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


TARJETA ILEGIBLE 


La cdmara no 
consigue leer la 
tarjeta de 
memoria 
opcional 
inslalada. La 
larjela puede 
eslar danada o 
ser de un tipo no 
admilido. 


• Inlente apagar la 
camara y vuelva 
a encenderla. 

• Asegurese de que la 
tarjeta de memoria 
sea del lipo adecuado 
para la cdmara 
(consulte pagina 177). 
Si la tarjela de 
memoria es del tipo 
adecuado, intente 
volver a formatear la 
tarjeta mediante la 
opci6n Formatear en el 
submenu Eliminar del 
menu Reproduccion 
(consulte pagina 73). 
Si no se formatea, 

es posible que este 
danada. Cambie la 
tarjeta de memoria. 


PROCESANDO... 


La cdmara estd 
procesando 
dalos, como 
guardar la ultima 
imagen que se 
haya tornado. 


Espere unos segundos 
para que la cdmara acabe 
de procesar los datos 
antes de tomar otra 
imagen o presionar 
otro boton. 


CARGANDO 
FLASH... 


La cdmara estd 
cargando el 
flash. 


Cuando la carga de la 
pila es baja, el flash tarda 
mds tiempo en cargarse. 
Si este mensaje aparece 
con frecuencia, quizd sea 
necesario cambiar o 
recargar la pila. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


ENFOCA 

DEMASIADO 

LEJOS 


La distancia de 
enfoque es 
superior a la que 
puede enfocar la 
camara en el 
modo de 
fotografia 
Macro J^. 


• Seleccione un modo de 
fotografia diferente al 
de Macro (consulte 
pagina 45). 

• Acerquese al sujeto 
dentro del alcance del 
modo de fotografia 
Macro (consulte 
pagina 45). 


ENFOQUE 

DEMASIADO 

CERCA 


La distancia de 
enfoque es 
inferior a la que 
puede enfocar la 
camara en el 
modo de 
fotografia 
Macro J^. 


Alejese del sujeto dentro 
del alcance de Macro 
(consulte pdgina 45). 


Parpadeanle & 


La distancia de 
enfoque es 
inferior a la que 
puede enfocar la 
camara en el 
modo de 
fotografia 
Macro 


Configure la cdmara en 
el modo de fotografia 
Macro o alejese 
un poco mds. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


NO SE PUEDE 
ENFOCAR y 

parpadea 


La camara no 
consigue enfocar 
en modo de 
fotografia 
Macro J^, 
posiblemente 
a causa de un 
contraste bajo. 


* Utilice Bloqueo de 
enfoque (consulte 
pdgina 40). Enfoque 
en una parte de la 
escena que sea mas 
brillante o tenga un 
borde de alio 
contraste. 

• Asegurese de que el 
sujeto se encuentra 
dentro del alcance 
de Macro (consulte 
pdgina 45). 


NO HAY 
SUFICIENTE LUZ 
PARA UN 
DISPARO RAPIDO 


La luz es baja y 
es probable que 
la imagen sea 
ruidosa debido 
a la pequena 
apertura 
utilizada en el 
modo Disp. rap. 


Agregue luz a la escena. 
(El flash se configura como 
Flash apagado cn el modo 
Disp. rap.) 


(Advertencia de 
movimiento de 
camara) 


La iluminaci6n es 
insuficiente y es 
posible que la 
imagen saiga 
borrosa a causa 
de! largo tiempo 
de exposicion 
que se requiere. 


Utilice el flash (consulte 
pdgina 43), coloque la 
camara en una superficie 
estable o utilice un Iripode. 
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Mcnsajo 


Posible causa 


Solucion 


ERROR AL 


La tarjeta de 


• Antes de extraer la 


GUARDAR UNA 


memoria 


tarjeta de memoria de 


IMAGEN 


ODcional 


la camara esDere a 


o 


inslalada se 


aue el indicador 


ERROR AL 


o se quedo 


luminoso de 


GUARDAR UN 


semibloqueada 


alimentacion/memoria 


VIDEO 


o se extrajo antes 


deje de parpadear. 




de que la 


• Con la camara 




camara 


apagada, retire la 




terminara de 


tarjeta de memoria 




escribir en ella. 


y compruebe que 






lengueta de bloqueo 






Mtundn pn p norde 






de la tarjeta este en 






la posicion de 






jii j 
desbloqueada. 


No se oucdc 


La imagen se ha 


• La imagen puede 


rnostrar la imagen 


tornado con otra 


no estar danada. 


<nombre de 


camara o el 


Transfierala al equipo 


archivo> 


archivo de 


(consulte pdgina 85) 




imagen se ha 


e intente abrirla con el 




danado al cerrar 


software HP Imaqe 




la camara de 


Zone. 




forma incorrecla. 


• No retire la tarjeta de 






memoria mienlras la 






camara estd 
encendida. 
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■ ■ I _ 

Mensaje 


D *LI _ __ 

Posible causa 


C 1 

Solucion 


No existen 


Es Dosible aue la 


Asegurese de que la 


dispositivos 


camara no este 


cdmara esta insertada 


conectados 


adecuadamenle 


adecuadamenle en la 


a la base de 


colocada en la 


base de acoplamiento 


acoplamiento 


base de 


y compruebe que los 


de la camara. 


acoplamiento o 


coneclores del cable 




que los cables no 


USB del cable y de la 




esten conectados 


impresora, equipo o 




adecuadamenle. 


televisidn. 


No existen 


La cdmara con 


Desconecle la cdmara 


imageries 


la que estd 


de la impresora y, 


imprimibles 


conectado a la 


a continuacidn, tome 


en memoria 


impresora no 


imdgenes fijas antes de 


o 


tiene imagenes 


volver a conectar la 


No existen 


fijas. Los 


cdmara a la impresora. 


imagenes 


videoclips no 




imprimibles 


pueden 




en tarjeta. 


imprimirse 
directamente 
desde la camara. 




No se pueden 


Ha seleccionado 


Si la impresora admite la 


imprimir 


Imprimtr 1 copia 


impresidn de videoclips, 


videoclips. 


o Imprimir 2 


transfiera el videoclip al 




copias en el 


equipo (consulte 




Menu HP Instant 


pdgina 85} e imprima 




Snare v ^p ha 


p| din dpvip pi pniiina 




desDlazado 






hasta un 






videoclip. 






Los videoclips 






no pueden 






imprimirse desde 






la cdmara. 
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Mcnsajo 


Posible causa 


Solucion 


Se ha producido 
un error en la 
cam a to. 


Es posible que la 
camara tenga un 
problema 
pasajero. 


Apague la camara y 
vuelva a encenderla. Si no 
se resuelve el problema, 
inlente reslaurar la cdmara 
(consulte la pdgina 102). 
Si no desaparece el 
problema, anole el codigo 
del error y, a continuacion, 
llame a la Asislencia 
tecnica de HP (consulte 
pdgina 144). 


No se puede 
establecer 
comunicacion con 
la impresora. 


No existe 
ninguna 
conexidn entre 
la camara y la 
impresora. 


• Comprueba que la 
impresora esla 
encendida y no hay 
errores. 

• Asegurese de que el 
cable esla coneclado 
enlre la impresora y la 
camara o la base de 
acoplamiento para 
cdmara HP Photosmart 
serie M opcional. 

Si no se resuelve el 
problema, apague la 
cdmara y desconectela 
del cable USB. Apague 
la impresora y vuelva 
a encenderla. Conecle 
de nuevo la camara 
y enciendala. 


Cubierta superior 
de la impresora 
abierta. 


La impresora esta 
abierta. 


Cierre la cubierta superior 
de la impresora. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


Cubierta de tinta 
de impresora 
abierta. 


Puerto de 
cartucho tinta 
abierlo. 


Gerre la puerla del 
cartucho de tinta. 


Falta el cartucho 
de impresion 
o es incorrecto. 


El cartucho de 
impresion no es 
de un modelo 
adecuado o falta 
dicho cartucho. 


Inserte un nuevo carlucho 
de impresora, apague 
la impresora y, 
a continuaci6n, 
enciendala de nuevo. 


Falta el cabezal 
de impresion 
o es incorrecto. 


El cabezal de 
impresion no es 
de un modelo 
adecuado o falta 
dicho cartucho. 


Inserte un nuevo cabezal 
de impresion, apague 
la impresora y, 
a continuaci6n, 
enciendala de nuevo. 


No se puede 
imprimir. Error 
al leer el archivo 
de imagen. 


La impresora 
no puede leer 
el archivo que 
esta intentando 
imprimir. 
Es probable que 
el archivo este 
corrupto. 


Intente imprimir de nuevo. 
Si no funciona de este 
modo, intente imprimir 
desde el equipo. 


La impresora tiene 
un atasco de 
papel 

o 

El carro de 

impresion se 
ha atascado. 


El papel se ha 
atascado en la 
impresora o el 
carro de 
impresion se 
ha atascado. 


Apague la impresora. 
Elimine totalmente el 
atasco de papel y vuelva 
a encender encienda la 
impresora. 


La impresora no 
tiene papel. 


La impresora no 
tiene papel. 


Cargue papel en la 
impresora y, 

a continuacion, presione 
el boton OK o el boton 
Continuar de la impresora. 



Solucion de problemas y asistencia tecnica 1 39 



Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


Cable USB no 
admitido 


La base de 
acoplamiento de 
la cdmara esta 
conectada a una 
impresora que 
utiliza un tipo 
incorrecto de 
cable o la 
impresora no es 
una impresora 
certificada 
PictBridge. 


Utilice el cable USB que 
viene con la camara. 
El extremo del conector 
piano mas largo del cable 
(consulte pdgina 87) debe 
conectarse a la impresora, 
normalmente a la parte 
frontal de la impresora. 
Si la impresora no tiene un 
conector de este tipo de 
conexidn de cable USB, 
entonces no es una 
impresora certificada 
PictBridge y por lo tanto, 
no es una impresora 
compatible con la camara. 
La impresora debe 
presentar un logotipo 
PictBridge oficial. 


El tamano de 
imp res ion 
seleccionado es 
mayor que el 
tamano de papel 
seleccionado. 


El tamano de 
impresion es 
demasiado 
grande para 
el tamano de 
papel. 


Presione el bot6n ^gf en 
la cdmara para volver a 
la palilalia Configurar 
impresion y seleccione el 
tamano de impresidn que 
coincida con el del papel 
o seleccione un tamano 
de papel mds grande y 
cdrguelo en la impresora. 


El papel no 
esta cargado 
correct anion to 
en la impresora. 


El papel no esta 
alineado 
correctamente en 
la bandeja de 
papel. 


Vuelva a alinear el papel e 
intente imprimir de nuevo. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


La combinacion 
seleccionada del 
tipo de papel y el 
tamano de papel 
no es compatible. 


El tipo y el 
tamano de papel 
en la impresora 
no son 
compatibles. 


Cargue la impresora con 
papel del tipo y tamaho 
compatible. 


Existe un 
problema con 
la tinta de la 
impresora. 


Es probable que 
el cartucho de 
tinta de la 
impresora este 
bajo o que el 
tipo de cartucho 
de tinta no sea 
compatible con 
la impresora. 


Sustituya el cartucho de 
tinta con un tipo de 
cartuchos compatible, 
apague la impresora y, 
a continuacibn, vuelva 
a encenderla. 


Bajo de tinta. 


El cartucho de 
impresibn tiene 
poca tinta. 


Sustituya el cartucho de 
impresion. Es probable 
que se puedan imprimir 
algunas imagenes con el 
cartucho de impresion 
actual, pero es probable 
que el color y la calidad 
no sean de alta calidad. 


La impresora 
no tiene tinta. 


La impresora 
se ha quedado 
sin tinta. 


Sustituya el cartucho 
de impresion. 


Improsion 
cancelada 


El trabajo de 
impresibn se ha 
cancelado. 


Presione el bot6n de 
la cdmara para volver a 
la pantalla Configurar 
impresion. Vuelva a 
realizar la solicitud de 
impresi6n. 
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Mensajes de error en el equipo 



Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


Imposible 
conectar al 
producto 


El equipo necesita 
acceder a archivos 
de la memoria 
durante la 
configuraci6n de 
HP Instant Share. 
Pero la memoria 
interna o la tarjeta 
de memoria 
opcional instalada, 
si la hay, estan 
llenas. 


Si la memoria interna 
o la tarjeta de memoria 
opcional esta llena, 
transfiera las imagenes 
a un equipo (consulte 
pagina 85) y despues 
elimine las imagenes de 
la cdmara para liberar 
espacio (consulte 
pagina 73). 




La camara esta 
apagada. 


Encienda la cdmara. 




La camara no 

funciona 

correctamente. 


Intente conectar la cdmara 
directamente a la 
impresora certificada 
PictBridge e imprima una 
imnnpn Dp p^tn formn 
se comprobara si la tarjeta 
de memoria opcional, la 
conexion USB y el cable 
USB funcionan 
correctamente. 










El cable no esta 

conectado 

correctamente. 


Asegurese de que el cable 
estd conectado firmemente 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


No se puede 
co nectar al 
producto 


La cdmara esta 
configurada en 
el ajuste Camara 
digital del submenu 
Configuracion 
USB del Menu 
Configurar, pero 
el equipo no la 
reconoce como 
una camara 
digital. 


Cambie el ajuste de 
Configuracion USB a 
Unidad de disco en el 
Menu Configurar (consulte 
pdgina 96). De esta 
forma, la camara aparece 
como otra unidad de 
disco del equipo para 
que se puedan copiar 
fdcilmente los archivos de 
imdgenes de la camara a 
la unidad de disco duro 
del equipo. 




La cdmara estd 
conectada al 
equipo a traves de 
un hub USB que no 
es compatible con 
la cdmara. 


Conecte la cdmara 
directamente a un puerto 
USB del equipo. 




Se esta utilizando 
la base de 
acoplamiento 
opctonal 
HP PhotoSmart 
serie M y se ha 
olvidado presionar 
el boton Guardar/ 
Imprimir t^3/ff?. 


Presione el boton 
Guardar/ Imprimir 

de la base 
de acoplamiento. 




La tarjeta de 
memoria opcional 
instalada esta 
bloqueada. 


Con la cdmara apagada, 
retire la tarjeta de 
memoria y cambie la 
lengueta de bloqueo de 
la tarjeta a la posicidn 
desbloqueada. 
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Mensajo 


Posibte causa 


Solucion 


No se puede 
conectar al 
producto 

(continuaci6n) 


Se ha producido 
un fallo en la 
conexion USB. 


Reinicie el equipo. 


Imposible 
enviar al 
servicio 


El equipo no esl6 
coneclado a 
Internet. 


Compruebe si el equipo 
estd coneclado. 


Problema de 
comunicacion 


Hay otra sesion del 
software HP Instant 
Share abierta con 
acceso exclusivo en 
la camara. 


Cierre la otra sesidn del 
programa HP Instant 
Share. 



Obtencion de asistencia 



Esta seccion contiene informacion sobre la asistencia tecnica 
para la camara digital, incluidos el sitio Web, la explication 
del proceso y los numeros de telefono de la 
asistencia tecnica. 

Sitio Web de accesibilidad de HP 

Los clientes con discapacidades pueden obtener ayuda en 
www.hpxom/hpinfo/community/accessibility/prodserv. 
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Sitio Web de HP Photosmart 



Visite www.photosmart.hp.com o 
www.hp.com/photosmart para la siguiente informacion: 

• Sugerencias para utilizar su camara de manera mas 
eficaz y creativa 

• Software y actualizaciones de controladores para 
su camara digital HP 

• Registrar el producto 

• Suscribirse a boletines, actualizaciones de controladores 
y software y avisos de asistencia tecnica 

Proceso de asistencia tecnica 

El proceso de asistencia tecnica de HP resulta mas eficaz 
si se siguen los siguientes pasos en el orden especificado: 

1. Revise la seccion de solucion de problemas de este 
manual del usuario (consulte Problemas y soluciones 
en la pdgina 111). 

2. Acceda al sitio Web del Centro de soluciones y servicios 
de HP para obtener asistencia tecnica. Si tiene acceso 

a Internet, puede obtener una gran variedad de 
informacion sobre la camara digital. Visite el sitio Web 
de HP para obtener ayuda para productos, controladores 
y actualizaciones de software en www.hp.com/support. 
La asistencia tecnica se encuentra disponible en los 
siguientes idiomas: holandes, ingles, frances, alemdn, 
italiano, portugues, espahol, sueco, chino tradicional, 
chino simplificado, japones, coreano. (La informacion de 
asistencia para Dinamarca, Finlandia y Noruega solo se 
encuentra disponible en ingles.) 
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3. Acceda a la asistencia electronico de HP. Si tiene acceso 
a Internet, conecte con HP a traves del correo electronico 
en: www.hp.com/support. Recibird la respuesta personal 
de un tecnico del servicio de Asistencia tecnica de HP. 
La asistencia por correo electronico se encuentra 
disponible en los idiomas enumerados en el sitio Web. 

4. (Los clientes de EE.UU. y Canada pueden omitir este 
paso e ir directamente al Paso 5.) Contacte con su 
distribuidor local de HP. Si la camara digital tiene un 
fallo de hardware, llevela al distribuidor local de HP para 
obtener una solucion. El servicio es gratuito durante el 
periodo de garantia limitada de la camara digital. 

5. Pongase en contacto con el Centro de soluciones y 
servicios de HP si desea realizar consultas telefonicas. 
Consulte el siguiente sitio Web para comprobar los 
detalles y condiciones de la asistencia telefonica en su 
pais/region: www.hp.com/support. Como parte de los 
constantes esfuerzos de HP para mejorar los servicios de 
informacion de asistencia telefonica, recomendamos que 
visite regularmente el sitio Web de HP para obtener 
informacion reciente acerca de las caracteristicas y la 
obtencion del servicio. Si no puede resolver el problema 
con las opciones anteriores, Name a HP y permanezca 
delante del equipo y la camara digital. Para obtener un 
servicio mas rapido, prepare la siguiente informacion: 

• Numero de modelo de la camara digital (situado en 
la parte frontal de la camara) 

• Numero de serie de la camara digital (situado en la 
parte inferior de la camara) 

• Sistema operativo del equipo y la memoria RAM 
disponible 

• La version de software de HP (en la etiqueta del CD) 

• Mensajes que aparecen cuando se produce la situation 
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Las condiciones aplicables a la asistencia telefonica de HP 
estdn sujetas a cambios sin previo aviso. La asistencia 
telefonica es gratuita para: 

• un ano a partir de la fecha de adquisicion para las 
siguientes regiones: Africa, America Latina, Asia Pacifico, 
Canada, Estados Unidos y Oriente Proximo. 

• un ano a partir de la fecha de adquisicion para la 
mayoria de Europa. 

• dos ahos a partir de la fecha de adquisicion para los 
siguientes paises de Europa: Eslovaquia, Republica 
Checa, Portugal y Turquia. 



Asistencia tecnica telefonica en los 
Estados Unidos y Canada 

Se puede disponer de asistencia tecnica durante y despues 
del periodo de garantia. 

La asistencia telefonica se ofrece gratuitamente durante el 
periodo de garantia. Llame al l-(800)-474-6836 
(1-800-HP invent). 

La asistencia telefonica HP Total Care esta disponible 
24x7 en ingles (para los Estados Unidos y Canada), 
espahol (solo para los Estados Unidos) y frances (solo para 
Canada). (Los dias y horas de atencion pueden modificarse 
sin previo aviso.) 

Una vez transcurrido el periodo de garantia, llame al 
1 -(800) -474-6836 (1-800-HP invent). Este servicio tiene una 
tarifa que se le cobrard a cargo de su tarjeta de credito. 
Si cree que producto HP necesita asistencia, llame al 
servicio HP Total Care y un representante de dicho servicio 
le ayudara a determinar las opciones de servicio. 
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Asistencia telefonica en Europa, 
Oriente Proximo y Africa 

Los telefonos y las directivas del servicio de Asistencia 
tecnica de HP estan sujetos a cambios. Consulte el siguiente 
sitio Web para comprobar los detalles y condiciones de la 
asistencia tecnica telefonica en su pais/ region: 
www.hp.com/ support 



Africa occidental 


+351 213 17 63 80 (solo poises 




francofonos) 


Alemania 


+49 (0)1 80 5652 1 80 (0, 1 2 euros/mi nuto) 


Arabia Saudita 


800.897 1444 (llamada nacional gratuita) 


Argelia 


+213 61 56 45 43 


Austria 


+43 1 86332 1000 




0810-001000 (nacional) 


Bahrain 


Bahrain 800 171 (llamada nacional gratuita) 


Belgica 


070 300 005 (holandes) 




070 300 004 (frances) 


Dinamarca 


+45 70 202 845 


Egipto 


+20 2 532 5222 


Emiratos Arabes 


800 4520 (llamada nacional gratuita) 


Unidos 


Eslovaquia 


+421 2 50222444 


Espaha 


902 010 059 


Finlandia 


+358 (0)203 66 767 


Francia 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 euros/minuto) 
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Grecia 


+30 210 6073603 (numero internacional) 




801 11 22 55 47 (nacional) 




800 9 2649 (llamada gratuita de Chipre 




a msnasi 


nunaria 


j-^A 1 ?£9 1111 


inunuu 


1 800 09*3 009 
i 07\j yzo vuz 




4-079 /0\ 0 ft^O ztftzta 


Italia 


848 800 871 


Luxomburgo 


900 40 006 ((ranees) 




000 AO 007 fnlomAnl 


A/1 nrri mrftf 

marruecos 


4-919 99 AC\A7A7 


Nigeria 




Noruega 


4-zT7 A 1 S A 9 070 

T*r/ O 1 J OZ U/U 


\Jt hiiiiu meaio 


4-071 A "3AA 9090 Innmorn intornnrir»nnh 
t"/ i 4.000 zvjzvj \numero iniernucionaij 


raises do ub 


0000 9090 1 A^ /0 10 onmc/minntM 

uyuu £.\j£.\j i oj i u euros/ ininuio/ 


roiomu 


j-zlfi 99 SAAA 000 
T**0 ZZ JOOO uuu 


P^w^l inn 

roriuuui 


ftOft 901 zl09 


Painr> 1 InirJn 
i\eino urnao 


4-44 /01R70 010 A'XOCk 

-T**** \\J)0/\J UIU ^JZU 


nepuuiica v_neca 


4-zl90 9A1 T07T 1 0 
ttzu ZO 1 00/ O 1 u 


Rumania 


+40 (21) 315 4442 


Rusia 


+7 095 7973520 (Moscu) 




+7 812 3467997 (San Pelersburgo) 


Sudafrica 


086 0001030 (Republica de Suddfrica) 




4-97 1 1 9^80901 fni'imorn inlornnrtrknnh 


Suecia 


+46 (0)77 1 20 4765 


Suiza 


0848 672 672 (aleman, frances, italiano— 




Hora punta 0,08 CHF/Fuera de hora punta 




0,04 CHF) 
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Tunoz 


+9 1 A 71 RQ 1 9 99 




+90 2 1 6 579 7171 


Ucrania 


+7 (380 44) 4903520 (Kiev) 



Mas asistencia tecnica telefonica 
en el mundo 



Los telefonos y las directivas del Centro de soluciones y 
servicios de HP estan sujetos a cambios. Consulte el siguiente 
sitio Web para comprobar los detalles y condiciones de la 
asistencia tecnica telefonica en su pais/ region: 
www.hp.com/ support. 



Argentina 


(54)1 1-4778-8380 6 0-810-555-5520 


Australia 


1 300 72 1 1 47 (durante el periodo de 




garantia) 




1 VUz y 1 (J V 1 U (una vez lerminaao el 




periodo de garantia) 


Brasil 


0800-15-7751 6 11-3747-7799 


Canada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 desde dentro de la zona 




de llamadas locales de Mississauga) 


Chile 


800-360-999 


China 


+86 (21) 3881 4518 


Colombia 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Costa Rica 


0-800-0 1 1 -4 1 1 4 o 1 -800-7 1 1 -2884 


Ecuador 


999-1 19 (Andinatel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 


Estados Unidos 


+ 1 (800) 474-6836 



1 50 Manual del usuario de la camara HP Photosmart M41 7/M517 



Filipinos 


j-a? n\ RA7 9^ l 

too \£) 00/ OJJ 1 


V7Uuiemaia 




Hnnn Knnrt ^Aff 
nong i\ong jhr 


+RS9 9R09 ztOQft 
tojz zouz Huyo 


India 


1 Afin AA77T7 


Indonesia 




Jamaica 


1-80071 1-2884 


Japan 


0570 000 51 1 (denlro de Japon) 




to i o jooj youu \rueru ae japonj 


A/1 rtlnc i/t 

i ViuiQbia 


i ann ftn^ ao^ 

1 OUU OUJ *f«JJ 


muxico 


01 -ftnO-zl79-AARzt r» / £ \ c >l £ \9 £ \fl-Q099 

U 1 Oulrt/ £"0004 O ( J J J JZ JO'7 T ZZ 


M I W/*t / 1 « y*J « 

Muuva Luiaiiaa 


4-Azl /Q\ T\A AAztO 


runumu 


UU 1 'OUU7 1 I -zoo^ 


reru 


u-ouu- 1 U 1 1 1 


i\epuuiicu ae i~orea 


tOZ 1 JOO'OUUO 


f\epuDiica L/urninicuna 


1 'OUU / 1 1 *zoot 


o\ nqapui 


j-A^ A979 ^900 

tOJ OZ/Z JOUU 


i aiianaia 


j-AA ro\9 qooo 

-too luyz jjo yuuu 


Taiwan 


4-ppa o roo oi oo^ 

tOOO \J OUU U 1 UUJJ 


inniaaa y lunago 


l.fiOO.71 1-9RAA 
i -ouu-/ 1 1 "ZOOt 


Von 07 u on 
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A Administracion de las pilas 



La camara usa dos pilas AA. Para obtener resultados 
optimos, utilice pilas AA de litio Energizer o recargables 
de niquel-metal-hidruro (NiMH). 

Las pilas alcalinas se gastan mucho antes que las de litio 
o niquel-metal-hidruro. Si utiliza pilas alcalinas, elija las 
variedades "ultra" o "premium" de alta calidad en vez de 
las pilas alcalinas convencionales. En tuncion del uso de la 
camara, las pailas de litio duraran aproximadamente entre 
cuatro y ocho veces mas que las pilas alcalinas. Si desea 
utilizar pilas recargables, las de niquel-metal-hidruro 
duraran aproximadamente entre dos y cinco veces mas que 
las alcalinas. 

Puntos mas importantes sobre 
las pilas 

• La primera vez que utilice pilas de niquel-metal-hidruro, 
asegurese de cargarlas totalmente antes de usarlas en 
la camara. 

• Si no tiene previsto utilizar la camara durante periodos 
prolongados (mas de dos meses), HP le recomienda que 
extraiga las pilas, a menos que utilice pilas recargables, 
y deje la camara en la base de acoplamiento o 
conectada a un adaptador de alimentacion de ca de 
HP opcional. 
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• Al insertar las pilas en la camara, asegurese siempre de 
orientar las pilas segun las marcas del compartimento de 
las pilas. Si no se insertan correctamente, es posible que 
la puerta del compartimento se cierre, pero la camara no 
(uncionara. 

• Nunca utilice pilas de distinto tipo (litio y niquel-metal- 
hidruro), marca o nivel de carga. De lo contrario, podria 
producirse un comportamiento incorrecto de la camara y 
(ugas en las pilas. Utilice siempre dos pilas identicas del 
mismo tipo, marca y nivel de carga. 

• El rendimiento de las pilas disminuird a medida que 
descienda la temperatura. Para obtener un rendimiento 
Optimo en ambientes frios, utilice pilas AA de litio 
Energizer. Las pilas de niquel-metal-hidruro tambien 
pueden ofrecer un rendimiento aceptable a bajas 
temperaturas. Para mejorar el rendimiento de todos los 
tipos de pilas en ambientes frios, guarde la camara y 
las pilas en un bolsillo interior. 

Prolongacion de la duracion de la pila 

A continuacion se ofrecen algunos consejos para prolongar 
la duracion de la pila: 

• Apague la pantalla de imagen y en su lugar utilice el 
visor para encuadrar imdgenes y videos. Mantenga la 
pantalla de imagen desactivada siempre que sea 
posible. 

• Cambie el ajuste Vista en directo al encender del Menu 
Configurar a Vista en directo desact. para que la camara 
no se encienda en modo Vista en directo (consulte Vista 
en directo al encender en la pagina 94). 
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• Cambie el ajuste Brillo de pantalla del menu Configurar 
a Bajo para que la pantalla de imagen consuma menos 
energia cuando este en el modo Vista en directo 
(consulte Brillo de pantalla en la pagina 92). 

• Reduzca al minimo el uso del flash configurando 
su camara en Flash automdtico, en lugar de Flash 
encendido (consulte Ajuste del flash en la pagina 43). 

• Utilice el zoom unicamente cuando sea necesario reducir 
al minimo el movimiento del objetivo (consulte Utilizacion 
del zoom en la pagina 41). 

• Reduzca al minimo los ciclos de encendido innecesarios. 
Si tiene previsto tomar mas de dos imdgenes cada cinco 
minutos, deje la camara encendida con la pantalla de 
imagen apagada, en lugar de apagar la camara 
despues de cada toma. Con esto se reduce el numero 
de veces que se expande y se repliega el objetivo. 

• Utilice el adaptador opcional de ca HP o la base de 
acoplamiento para la camara HP Photosmart serie M 
cuando la camara vaya a estar encendida durante 
periodos prolongados, como cuando se transfieren 
imdgenes al equipo o al imprimir. 

Precauciones de seguridad en el uso 
de pilas de niquel-metal-hidruro 

• No cargue en la camara, la base de acoplamiento 
opcional para la camara HP Photosmart de la serie M 
o el cargador rdpido opcional HP Photosmart ninguna 
pila que no sea la pila de niquel-metal-hidruro. 

• No coloque las pilas de niquel-metal-hidruro cerca del 
fuego ni las caliente. 

• No conecte el terminal positivo y el terminal negativo de 
la pila entre ellos con objetos metdlicos (como alambre). 
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• No lleve ni guarde las pilas con monedas, collares, 
horquillas u otros objetos metalicos. Antencion: poner 
pilas en contacto con monedas resulta especialmente 
peligroso. Para evitar lesiones, no ponga las pilas en un 
bolsillo con monedas sueltas. 

• No perfore las pilas con clavos, no las golpee con 

un martillo, no las pise ni las someta a impactos o golpes 
fuertes de cualquier otro tipo. 

• No realice soldaduras directamente en las pilas. 

• No exponga las pilas al agua o agua salada, ni permita 
que se mojen. 

• No desmonte ni modifique las pilas. Las pilas contienen 
dispositivos de seguridad y proteccion que, si se danan, 
pueden producir color en las pilas y hacer que exploten 
o se inflamen. 

• Deje de utilizar las pilas inmediatamente si, durante su 
uso, carga o almacenamiento, estas emiten un olor raro, 
parecen demasiado calientes (aunque recuerde que es 
normal que las pilas se calienten un poco), cambian de 
color o forma, o presentan cualquier otro tipo de 
anomalia. 

• En el caso de fugas de las pilas y de que el liquido entre 
en contacto con los ojos, no se los frote. Enjuaguelos bien 
con agua y acuda al medico de inmediato. Si no lo 
hace, el liquido de la pila puede danar los ojos. 
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Rendimiento segun el tipo cle pila 



En la siguiente tabla se indica el rendimiento de las pilas 
alcalinas, de lilio y de las pilas de niquel-metal-hidruro 
recargables en los distintos tipos de uso. 



Tipo de uso 


Alcalinas 


Litio 


NiMH 


Las mas economicas 

(m6s de 30 imageries al mes) 


Insufi- 


Acep- 
table 


Bueno 


Las mas economicas 

(m6s de 30 imageries al mes) 


Acep- 
lable 


Bueno 


Acep- 
table 


Uso intensivo del flash, imdgenes 
frecuentes 




Bueno 


Bueno 


Uso inlensivo del video 


Insufi- 


Bueno 


Bueno 


Uso inlensivo de la Vista en 
directo 




Bueno 


Bueno 


Duracion general de la pila 




Bueno 


Acep- 
table 


Uso a bajas temperaturas/en 
invierno 


ciente 


Bueno 


Acep- 
table 


Uso poco frecuente 

(sin base de acoplamiento) 


Acep- 
iable 


Bueno 


Acep- 
table 


Uso poco frecuente 

(con base de acoplamiento) 


Acep- 
lable 


Bueno 


Bueno 


Desea recargar las pilas 


No No Si 
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Numero de disparos en funcion 
del tipo de pila 

La siguiente tabla muestra el numero aproximado de 
disparos en condiciones duras, suaves y normales en funcion 
del tipo de pila, alcalinas, litio y recargables de niquel- 
metal-hidruro. 





Numero 


Numero 


Numero 




aproximado 


aproximado de 


aproximado de 




de disparos en 


disparos en 


disparos en 


Tipo de pila 


condiciones 


condiciones 


condiciones 


duras 


suaves 


normales 


Alcalinas 


50 


150 


100 


Lilio 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



Tenga en cuenta que, en todos los casos de la tabla de arriba, 
se hacen cuatro fotografias por sesion con un descanso de al 
menos cinco minutos entre cada sesion. Ademas: 



• El numero de disparos durante el uso intensivo se obtiene 
por el uso excesivo de Vista en directo (30 segundos por 
fotografia), Reproduction (15 segundos por fotografia) 

y Flash encendido. 

• El numero de disparos durante el uso escaso se obtiene 
por el uso minimo de Vista en directo (1 0 segundos 
por fotografia) y Reproduccion (cuatro segundos por 
fotografia). El flash se utiliza en el 25 % de los disparos. 

• El numero de disparos durante el uso medio se obtiene 
por el uso de Vista en directo (1 5 segundos por 
fotografia) y Reproduccion (ocho segundos por 
fotografia). El flash se utiliza en el 50 % de los disparos. 
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Indicadores de alimentacion 



Los siguientes iconos pueden aparecer en la pantalla de 
estado, en Vista en directo, en Reproduccion y cuando la 
camara esle conectada a un equipo o impresora. Si no 
aparece ningun icono, la camara tiene suficientes pilas para 
su uso normal. 



Icono 


Description 




In cntcin Hp In'; ni n^ minimn In rnmnrn 




se apaqara en breve. 


d 1 


Sin pilas. La camara se apagara. 


Par pad oo 






La camara funciona con alimentacion de ca 




(con pilas no recargables o sin pilas). 


Cargo de 


La camara funciona con alimentacion de ca y esta 


pilas 


cargando las pilas. 


animada 




S3 


La camara ha terminado de cargar correctamente las 


pilas y estd funcionando con alimentacion de ca. 



NOTA: Cuando se extraen las pilas de la camara, 
los ajustes de fecha y hora se conservan durante 
aproximadamente 10 minutos. Si la camara permanece 
sin pilas durante mas de 10 minutos, el reloj se ajusta en 
la ultima fecha y hora en que se apago la camara. 
Es posible que, la proximo vez que encienda la camara, 
se le pida que actualice la fecha y hora. 
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Recarga de pilas de NiMH 

Las pilas de niquel-metal-hidruro pueden recargarse en 
la camara cuando esta se encuentra conectada a un 
adaptador opcional de ca HP o a una base de 
acoplamiento para la camara HP Photosmart de la serie M. 
Las pilas de niquel-metal-hidruro tambien pueden recargarse 
con el cargador rapido de pilas opcional HP Photosmart 
Quick Recharger. Si desea obtener informacion sobre como 
utilizar estos accesorios opcionales, consulte Apendice B, 
Adquisicion de accesorios de la camara, a parti r de la 
pagina 165. 

Cuando se utiliza el adaptador de ca HP para cargar las 
pilas y la camara esta apagada, el indicador luminoso de 
alimentacion de la parte trasera de la camara parpadea 
durante la cargo. Cuando se utiliza la base, el indicador 
luminoso de la misma parpadea. Cuando se utilice el 
cargador rapido, el indicador luminoso se iluminara en rojo 
para indicar el proceso de carga. 
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En la tabla siguiente se ofrece el Hempo promedio que se 
tarda en recargar las pilas de NiMH que se han vaciado 
por completo, segun ddnde se realice la recarga. La tabla 
tambien indica la senal que se observa cuando las pilas 
estdn cargadas. 



Lugar de cargo 


Tiempo 


Sehal de carga complcia 


de las pilas 


medio de 






carga 




En la cdmara 


ue i z a 


Si la cdmara esld apagada, 


con el 


i j noras 


el indicador de alimentacion 


□uupiauor 




□c csia aciura ue purpaoeur 


de ca HP 




y se apagard. Si la cdmara 


conectado 




y la pantalla de imagen estdn 






encendidas, aparecerd el 






icono □ . 


Fn in t~ /*i m n rn 
1- 1 1 ILI LUMIvJIU 


L/C 1 t- Ll 


Fl infticfifi/ir Ho o ! rnontTiAf ni> 
LI 1 1 IU1 LUUUI Lit! Lll II IIUI IILJLIvJI l Uc 


■ 1 1 lei II 1 Lis cblLi jc 


1 ~» hnfnc 

1 ~J 1 IL/I UJ 


ILI UUjc LIgILHLJ LIU ULJIIJUUUUI 


encuentra en la 




y se quedard fi jo. 


base 






En el cargador 


Una hora con 


El indicador luminoso del 


rapido HP 


dos pilas. 


cargador rapido se iluminard 




Aproximada 


en verde. 




mente 






2 horas para 






4 pilas 





Si no va a utilizar la cdmara inmediatamente despues de 
cargar las pilas, le aconsejamos que deje la cdmara en la 
base de acoplamiento o conectada al adaptador de ca HP . 
La cdmara terminard de cargar las pilas periddicamente 
para garantizar que siempre este lista para usarse. 
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Estas son algunas cosas que deben tenerse en cuenta 
cuando utilice pilas de NiMH: 

• La primera vez que utilice pilas de niquel-metal-hidruro, 
asegurese de cargarlas totalmente antes de usarlas en 
la camara. 

• Notara que las primeras veces la duracion de las pilas es 
mas corta de lo esperado. El rendimiento mejorara y sera 
Optimo una vez que las pilas se hayan cargado y 
descargado (usado) por completo cuatro o cinco veces. 
Podra utilizar la camara con normalidad para descargar 
las pilas durante este periodo de preparacion. 

• Recargue siempre ambas pilas de NiMH al mismo 
tiempo. Si una de las pilas no se cargo suficientemente, 
reducird la duracion de la otra pila de la camara. 

• Las pilas de NiMH se descargan cuando no se usan, tanto 
si estan instaladas en la camara como si no lo estan. Si las 
pilas no se utilizan durante mas de dos semanas, 
recarguelas antes de volver a utilizarlas. Aunque no este 
utilizando las pilas, es recomendable cargarlas cada seis 
meses o una vez al aho para prolongar su vida util. 

• El rendimiento de todas las pilas recargables, incluso las 
de NiMH, disminuye con el tiempo, especialmente si se 
guardan y utilizan a temperaturas elevadas. Si la 
duracion de las pilas se reduce con el tiempo hasta llegar 
a ser inaceptable, sustituya las pilas. 

• La camara, la base de acoplamiento o el cargador rdpido 
pueden estar algo calientes durante su funcionamiento y la 
carga de pilas de NiMH. Esto es normal. 

• Las pilas de NiMH pueden dejarse en la camara, la base 
de acoplamiento o el cargador rapido durante cualquier 
periodo de tiempo sin danar la pila, la camara, la base 
ni el cargador rapido. Guarde siempre las pilas 
cargadas en un lugar fresco. 
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Precauciones de seguridad para 
recargar pilas de NiMH 

• No cargue en la cdmara, la base de acoplamiento o 
el cargador rapido ninguna pila que no sea de NiMH. 

• Inserte las pilas de NiMH con la orientacidn correcta en la 
cdmara, la base de acoplamiento o el cargador rapido. 

• Utilice la cdmara, la base de acoplamiento o el cargador 
rapido solamente en lugares secos. 

• No cargue las pilas de NiMH en lugares calurosos, 
como bajo la luz del sol directa o junto al fuego. 

• Al recargar las pilas de NiMH, no cubra de ninguna 
manera la camara, la base de acoplamiento o el 
cargador rapido. 

• No haga funcionar la cdmara, la base de acoplamiento 
o el cargador rapido si las pilas de NiMH presentan 
cualquier tipo de dano. 

• No desmonte la cdmara, la base de acoplamiento 
ni el cargador rapido. 

• Desenchufe el adaptador de ca HP o el cargador rapido 
de la toma de corriente electrica antes de limpiar el 
adaptador o el cargador. 
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Tiempo de espera en suspension 
para conservar energia 

Para conservar la energia de las pilas, la pantalla de 
imagen se apaga automaticamente si transcurren mas de 
20 segundos en Vista en directo, sin que se haya utilizado 
ningun boton o 30 segundos en cualquier olro modo. 
Cuando la camara estd conectada a un equipo, la pantalla 
de imagen se apaga automaticamente 10 segundos 
despues de que se realice la conexion. Cuando la camara 
estd en estado de "suspension", al presioanar cualquier 
boton, se vuelve a activar. Si no se presiona ningun boton 
en el estado de suspension, la camara se apaga una vez 
transcurridos cinco minutos mas. 
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B Adquisicion de accesorios 
de la camara 



Puede adquirir olros accesorios para la camara. 

Para obtener mas informacion acerca de las cdmaras 
M417 HP o M517 HP y sus accesorios compatibles, visite: 

• www.hp.com/photosmart (EE.UU.) 

• www.hp.ca/photosmart (Canada) 

• www.hp.com (resto del mundo) 

Para adquirir accesorios, pongase en contacto con su 
distribuidor local o encdrguelos en linea en: 

• www.hpshopping.com (EE.UU.) 

• www.hpshopping.ca (Canada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asia Pacifico) 

A continuacion se enumeran algunos accesorios de la 
camara digital. Es probable que estos accesorios de la 
camara no esten disponibles en todas las regiones. 

• Base de acoplamiento para la 
camara HP Photosmart serie M: 

C8907A/C8907B 
Recarga las pilas AA de NiMH 
de modo que la camara siempre 
esta lista para usarse. Transfiere 
fotos (acilmente al equipo, envia fotos por correo 
electronico a traves de HP Instant Share e imprime fotos 
con solo presionar un boton. Conectelo al televisor y vea 
una presentacion de diapositivas de las fotos. 
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Incluye una base de acoplamiento con dos pilas AA de 
NiMH recargables, un cable de audio/video, un cable 
USB y un adaptador de ca de HP. 

• Kit de recarga rapida HP PhotoSmart serie M: LI 81 5A/ 

L1815B 

Una hora para recargar las pilas AA de NiMH, asi como 
proteccion elegante para la camara HP Photosmart serie 
M. Contiene todo lo necesario para la camara cuando 
saiga de viaje: cargador ultraligero, funda para la 
camara y cuatro pilas recargables AA NiMH de gran 
capacidad. 

• Adaptador HP Photosmart de 3,3 V ca para camaras 
HP Photosmart de serie M: C89 1 2B/C89 1 2C 

Este es el unico adaptador de alimentacion compatible 
con camaras de serie M. 

• Tarjetas de memoria SD HP Photosmart 

Para obtener information importante sobre los tipos de 
tarjetas de memoria admitidos, consulte Atmacenamiento 
en la pagina 177. 

• Tarjeta de memoria SD HP Photosmart de 64 MB: 
L1872A/L1872B 

• Tarjeta de memoria SD HP Photosmart de 218 MB: 
L1873A/L1873B 

• Tarjeta de memoria SD HP Photosmart de 256 MB: 
L1874A/L1874B 

• Tarjeta de memoria SD HP Photosmart de 5 1 2 MB: 
L1875A/L1875B 

• Tarjeta de memoria SD HP Photosmart de 1 GB: 
L1876A/L1876B 
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• Funda de la camara HP PhotoSmart serie M: Q62 1 4A 

Con estilo, disehada especialmente para proteger su 
camara HP Photosmart de serie M. Confeccionada con 
material de cuero negro, fino y resistente que protege sin 
anadir volumen ni carga. Incluye un practico bolso para 
almacenar una tarjeta adicional. 

• Funda de la camara deportiva HP Photosmart serie M: 

Q6216A 

Proteccion ligera, resistente y deportiva para la camara 
HP Photosmart de serie M. Puede ajustar la camara 
facilmente a la ropa o al equipaje mediante la correa 
para el cuello, la presilla para el cinturon y el gancho 
integrado. Ademas, se incluyen dos bolsillos para 
almacenar pilas y tarjetas de memorias adicionales. 

• Funda de la camara deportiva plateada HP Photosmart 
serie M: Q6217A 

Atractiva y ligera, esta funda deportiva protege su 
camara HP Photosmart de serie M de rasgunos, golpes 
y erosiones leves a la vez que proporciona estilo y 
resistencia. Ademas, se incluyen unos bolsillos prdcticos 
para almacenar pilas y tarjetas de memoria adicionales. 
Ademas se incluyen correa para el cuello y la presilla 
del cinturon para llevar el dispositivo de manos libres. 

• www.casesonline.com: visile www.casesonline.com para 
disenar una funda personalizada que se adapte a su 
camara HP Photosmart de serie M. Eli jo el estilo, 

el material y el color de la funda para la camara. 
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C Cuidado de la camara 



Para mejorar las posibilidades de su camara digital, tome 
algunas precauciones cuando la utilice. 

Cuidados bdsicos de la camara 

Debe tomar una serie de precauciones bdsicas para 
asegurar que la camara sigue funcionando correctamente. 

• Almacene la camara digital en un lugar fresco y seco 
alejado de ventanas, calderas o sotanos humedos. 

• Apague la camara siempre que no la utilice para 
proteger el objetivo. Cuando la camara este apagada, 
el objetivo se retraerd y su mecanismo de cierre se 
cerrard para protegerlo. 

• Limpie con regularidad el cuerpo de la camara, 

la pantalla de imagen y el objetivo con complementos de 
limpieza especificos para cdmaras. Consulte Limpieza de 
la camara en la pdgina 1 70. 

• Mantenga la camara y sus accesorios en una funda 
almohadillada con una amplia asa para facilitar su 
transporte. La mayoria de las fundas de cdmaras 
digitales HP contienen bolsillos integrados para pilas y 
tarjetas de memorias. Consulte Adquisicion de accesorios 
de la camara en la pdgina 1 65. 

• A la hora de viajar, lleve siempre consigo el equipo de la 
camara como equipaje de mano. Nunca lo facture con 
las maletas, porque el resto del equipaje y las 
condiciones meteorologicas lo pueden danar. 
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• Nunca abra la funda de la camara ni intente repararla 
por su cuenta. Si se toca el interior de una camara digitar 
se puede eleclrocutar. Pongase en contacto con el Centro 
de servicios HP para su reparacion. 

NOTA: Para obtener mas informacion acerca de la 

manipulacion segura de las pilas, consulte Apendice A, 
Administracion de las pilas, a parti r de la pdgina 1 53. 

Limpieza de la camara 

SUGERENCIA: Si la camara necesita una limpieza mas 
detallada de lo que se describe en esta seccion, lleve 
la camara a un centro de cdmaras especializadas en 
limpieza de camaras digitales. 

La limpieza de la camara no solo le mejora el aspecto 
del dispositivo, sino que ademas mejora la calidad de las 
fotografias. Es muy importante limpiar el objetivo con 
regularidad porque las particulas de polvo y las huellas 
digitales pueden estropear la calidad de las fotografias. 

Para limpiar la camara, debe utilizar una tela suave, seca 
y sin pelusas destinada para limpiar este tipo de materiales, 
que se suelen adquirir en centros especializados en 
fotografia. Ademas, puede adquirir estos articulos en un kit 
de limpieza de camaras. 

NOTA: Deberia adquirir tela de limpieza de objetivos que 
no se haya tratado quimicamente. Algunos de los tejidos 
tratados de esta forma pueden rayar la lente y la pantalla 
de imagen. 
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Limpieza del objetivo de la camara 

Siga estas instrucciones para eliminar cualquier resto de 
lubricante que haya podido filtrarse en el objetivo de la 
camara desde el obturador, asi como huellas, polvo y 
demas que se haya podido acumular en el objetivo. 

1. Encienda la camara para abrir el mecanismo titilante del 
objetivo y desplegar este ultimo. 

2. Utilice el bastoncillo de algodon junto con el papel para 
limpiar objetivos. 

3. Coloque el bastoncillo sobre el papel y limpie el objetivo 
mediante un movimiento circular. 

Si manipula la camara despues de haber limpiado el 
objetivo, tenga cuidado de no ejercer presion en la cubierta 
el mecanismo titilante cuando el objetivo este en posicion 
replegada dado que esto podria provocar que el 
mecanismo titilante (iltrara lubricante al objetivo. 

Limpieza del cuerpo de la camara 
y la pantalla de imagen 

Realice los siguientes pasos para eliminar huellas digitales, 
polvo, humedad y todo lo que se haya podido acumular 
en el cuerpo de la camara y en la pantalla de imagen. 

1. Sople suavemente en la pantalla de imagen para 
eliminar el polvo. 

2. Frote en toda la superficie de la camara y de la pantalla 
de imagen con una tela limpia, suave y seca. 

NOTA: Ademas puede tambien frotar la pantalla de imagen 
con un tejido especial para lentes. 
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Manual del usuario de la camara HP Pholosmart M417/M517 



D Especificaciones 



Funcion 


Description 


Resolucion 


Imagenes fijas: 




• Ntimero total de pixeles: 5,36 MP 




(2690 x 1994) 




• iNumero loiai ae pixeies. d, iy rvir 




(2620 x 1 984) 

t — ■ — — ■ ■if \J T J 




Videoclips: 




• Recuento total de pixeles de 320 x 240 




CCD Hp 7 1 94 mm Pn Hinnnnnl H /? S" 




formato 4:3) 


Profundidad 


36 bits (12 bits por 3 colores) 


de color 




Objetivo 


Distancia focal: 




• Gran dngulo (6 mm) 




• Teleobjetivo (1 8 mm) 




• El equivalente a 35 mm, aproximadamente 




Aa *}A n 1 Ofl mm 

□e oo u i uo mm 




Valor de diafragma: 




• Gran angulo (de f/2,91 a f/4,86) 




• Teleobjetivo (de f/4,86 a f/8) 


Hilos de soporte 


Ninguno 


del objetivo 




Visor 


Visor 6ptico de tipo zoom de imagen real, 




3x aumentos sin ajuste de dioptrias 
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Funcion 


Descripcion 




Zoom 


• Zoom dptico: 3x 

• Zoom digital: 

• M417: 7x 

• M517:8x 




Enfoque 


Enfoque automdtico TTL Rangos de enfoque: 

• Normal (predelerminado): de 500 mm 
(20 in) hasta infinilo 

• Macro: de 1 00 mm a 800 mm (de 4 a 32 in) 


Velocidad de 
obturacion 


1/2.000 a 2 segundos 




Soporte para 
tripode 


Si 




Flash 

incorporado 


Si, recarga normal en 8 


segundos 


Rango del flash 


Position de zoom: Gran 
Maximo (ISO Auto.): 


angulo 



3,8 meters (1 2,5 pies) 
Position de zoom: Teleobjetivo 
Maximo (ISO Auto.): 
2,2 metros (7,2 pies) 

Flash externo No 

Ajustes de flash Auto., Automatico con ojos rojos, Flash 
apagado, Flash encendido, Noche 

Pantalla de • M417: pantalla TFT LPTS con matriz acliva en 

imagen color de 4,5 cm (1,8 in) y relroiluminacion, 

130.338 pixeles (557 x 234) 
• M517: pantalla TFT LPTS con matriz acliva en 
color de 2 cm (0,08 in) y relroiluminacion, 
130.572 pixeles (558 x 234) 
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Funcion Description 

Opciones de • Fija (predeterminado) 

captura de • Autotemporizador: imagen fija o videoclip 

imagen tornado con 1 0 segundos de demora. 



• Autotemp. en 2 disparos: imagen fija 
lomada despues de 1 0 segundos de demora 
y, a continuacion, una segunda imagen 
tomada tres segundos despues. 

Video tornado con 1 0 segundos de demora. 

• Rdfaga: la camara dispara 4 fotos seguidas 
a maxima velocidad y continua tomando 
imagenes hasta que se agota la memoria 
de la camara. 

• Video: 30 fotogramas por segundo (incluye 
audio), hasta que se acabe la memoria de 
la camara. 

Captura de audio * Imagenes fijas: la longitud maxima de un 
clip de audio es hasta que la memoria de 
la cdmara se agote. 

• Rdfaga: captura de audio no disponible. 

• Vidcoclips: el audio se graba 
automaticamente. 



Modos de 


Auto, (predeterminado), Macro, Disparo rapido, 


fotografia 


Accion Retrato, Paisaje, Playa y nieve 


Ajustes de 


• SMPOpt. 


Calidad de 


• 5MP (predeterminado) 


imagen 


• 3MP 




• IMP 




• VGA 


lluminacion 


Si, con la tecnologia de iluminacion 


adaptable 


adaptable HP 


Ajustes de Color 


Todo (predeterminado), Blanco y negro, Sepia 
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Funcion 


Descripcidn 


Ajustes do 


Desact. (predeterminado), Solo fee ha, Fecha 


Estampado de 


y hora 


techa y hora 




Ajustes de 


Se puede ajustar manualmente de -2,0 a +2,0 


Com pen sac ion EV EV (valor de exposicion) en aumenlos de 0,5 EV. 


Ajustes de 


Auto, (predeterminado), Sol, Sombra. 


Equilibria de 


Tungsteno, Fluorescente 


bianco 




Ajustes de 


Auto, (predeterminado), 100, 200, 400 


Velocidad ISO 
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Funcion Descripcion 



Almacenamiento * M417: memoria flash NAND interna 
de 16 MB 

M517: memoria flash NAND interna 
de 32 MB 

• Memoria SDRAM de 64 MB 

• Ranura para tarjeta de memoria 

• Esta camara admite tarjetas de memoria 
MultiMediaCard (MMC) y Secure Digital 
(SD) de alta velocidad y estandares desde 
16 MB hasta 1 GB. S6lo se admiten tarjetas 
MMC que cumplan con la especificacion 
MultiMediaCard. En las tarjetas de memoria 
que cumplen la especificaci6n MMC 
aparece el logotipo de || MM" 
MultiMediaCard en su envoltorio. 

Se recomienda el uso de tarjetas SD porque 
son mas rapidas que las tarjetas MMC en la 
lectura y escritura de datos. 

• Esta camara admite tarjetas de memoria de 
hasta 1 GB. Una tarjeta de gran capacidad 
por sf sola no afecta al rendimiento de la 
camara, pero un gran numero de archivos 
(m6s de 300) afecta al tiempo que tarda 

la camara en encenderse. 

• El numero de imagenes que pueden 
guardarse en la memoria depende de los 
ajustes de Calidad de imagen (consulte 
Capacidad de memoria en la pagina 1 80). 

Formalo de • JPEG (EXIF) para imagenes fijas 

compresion • EXIF2.2 para imagenes fijas con audio 

incorporado 

• MPEG1 para videoclips 
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Funcion 



Descripcion 



Interfaces • Coneclor USB mini B a un equipo o 

impresora certificada PictBridge 

• DPS (Esldndar de impresion direcla) 

• Voltaje de entrada 3,3 V cc a 2.500 mA 

• Salida de audio/video a TV mediante la 
base de acoplamiento de serie M 

• Base de acoplamiento para la camara 
HP Photosmart de serie M 

Sensor de No 
orientacton 

Normas • Transferencia PTP ( 1 5740) 

• Transferencia MS DC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 nivel 1 

• DPOF 1 . 1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 
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Funcion 



Descripcion 



Alimentacion Consumo de energia normal: 2, 1 W 

(con panlalla de imagen encendida). Consumo 
de energia rndximo de 4,5 W. 
Fuenles de alimentacidn: 

• Dos pilas de lilio o alcalinas AA no 
recargables o dos pilas AA NiMH 
recargables. Las pilas recargables se pueden 
recargar bien en la camara, mediante el 
adaptador de ac opcional HP o la base 

de acoplamiento para camaras Photosmart 
serie M opcional, o bien por separado, en el 
cargador rdpido opcional de HP Pholosmarl. 
Los tiempos medios de recarga de las pilas 
NiMH mediante unos de estos metodos se 
exponen en la seccion Recarga de pilas de 
NiMH en la pdgina 160. 

• Adaplador de alimentacion de ca de 

HP (Voltaje de entrada 3,3 V cc, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Base de acoplamiento opcional para la 
camara HP Photosmart serie M 

Recarga en la camara mediante el adaptador 
de alimentacion opcional de ca de HP o la base 
de acoplamiento opcional para la cdmara 
Photosmart HP de serie M: 100% en 15 horas. 



Dimensiones 


Medidas tomadas con la camara apagada 


extemas 


y el objetivo retraido, sin incluir el asidor de 




la munequera: 




107 mm (4,21 in) (L) x 36 mm (1,41 in) (A) x 




53 mm (2,08 in) (Alt) 




1 0,87 cm (4, 2 1 in) (L) x 3,66 cm ( 1 ,4 1 in) (A) x 




5,38 cm (2,08 in) (Alt) 
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Funcion 


Descripcion 


Peso 


149 gramos (0,33 libras) sin pila 


Intorvalo dc 


En (uncionamiento: 


temperatura 


deO a 50° C (de 32 a 122° F) 




con un indice de humedad relaliva entre 




un 15 y 85% 




Almacenamiento: 




de -30 a 65° C (de -22 a 1 49° F) 




con un indice de humedad relaliva entre 




un 15y90% 



Capacidad de memoria 



Las tablas siguientes establecen el numero y tamano medio 
adecuado de imageries fijas que se pueden almacenar en 
los 16 MB de memoria interna de la camara Photosmart 
M41 7 HP y en los 32 MB de memoria interna de la camara 
Photosmart M51 7 HP, cuando la camara se configura en los 
distintos ajustes de Calidad de imagen disponibles en el 
Menu Captura. 

NOTA: No todos los 1 6 MB de memoria interna de la 
M417 ni los 32 MB de memoria interna de la M517 
se pueden destinar al almacenamiento de imagenes, 
porque una parte de la memoria se utiliza para 
operaciones internas de la camara. Ademds, el tamano 
real de los archivos y el numero de imagenes fijas que se 
pueden almacenar en la memoria interna de la camara 
o en una tarjeta de memoria opcional depende del 
contenido de cada imagen fija y de la longitud del audio 
que se haya grabado. 
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Capacidad de memoria de la M41 7 



5MP Opt. 


5 imagenes (2,5 MB cada una) 


5MP 


8 imagenes (1,6 MB cada una) 


(predelerminado) 




3MP 


1 1 imagenes (1,1 MB cada una) 


IMP 


22 imagenes (550 KB cada una) 



VGA 92 imagenes ( 1 40 KB cada una) 



Capacidad de memoria de la M517 



5MP Opt. 


1 1 imagenes (2,5 MB cada una) 


5MP 


18 imdgenes (1,6 MB cada una) 


(predelerminado) 




3MP 


26 imagenes (1,1 MB cada una) 


IMP 


52 imagenes (550 KB cada una) 


VGA 


207 imagenes (140 KB cada una) 
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utilizacion 70 
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boton Disparador 
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y enfoque 38 
descripcion 21 
boton Flash, descripcion 24 
boton Menu/OK, 

descripcion 23 
boton MODO 24 
boton Temporizador/ 

Rafaga 24 
boton Video, 

descripcion 21 
botones de flechas del 

Controlador 24 
botones de la camara 21 
Brillo de pantalla, ajuste 92 

c 

ca, adaptador de 
alimentacion 

adquisicion 166 
Calidad imagen, ajuste 53 
camara 

accesorios 1 65 

cuidado 169 

especificaciones 1 73 

estados 28 

menus 29 

restaurar 102 
capacidad de la memoria 

interna 1 80 
clips de audio, 
grabar 34, 75 



Color de imagenes, 

ajuste 58 
compartir imagenes 77 
Compensacion EV, 

ajuste 60 
componentes de la camara 
parte frontal, lateral e 
inferior de la 
camara 27 
parte posterior de la 

camara 22 
parte superior de la 
camara 21 
compra de accesorios 
de la camara 165 
conectores 
adaptador de 

alimentacion de ca 28 
base de acoplamiento 
para la camara 28 
USB 28 
conexiones 

a impresora 87 
a un equipo 85 
como dispositivo PTP 
(protocolo de 
transferencia de 
imdgenes) 96 
como una clase de 
dispositivo de 
almacenamiento 
masivo USB 
(MSDC) 96 
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Configuracion TV (televisor), 

a juste 97 
conservacion de la duracion 

de la pila 1 54 
Controlador con botones de 

flechas, descripcibn 24 
controles para alejar y 

acercar 23 
cuidado de la camara 1 69 

D 

delimitadores de la pantalla 

de Vista en directo 38 
demo incluida en la camara, 

visualizacion 32 
destinos en linea, 

configuracion 80 
disparos en funcion del tipo 

depila 158 
duracion de la pila, 

conservacion 154 

E 

eliminar en la Rev. 

instantdnea 34, 36 
Eliminar, uso 73 
enfoque 

agitacion de la 

camara 41 
bloquear 40 
rango 1 74 
utilizacion de 
delimitadores 38 



Equilibrio de bianco, 

a juste 62 
equipo con Windows 
instalar software 19 
requisitos del sistema 
para el software 1 03 
equipo Macintosh, instalar 

software 20 
equipo, conectar la 

camara 85 
espacio restante en la 

memoria 31, 37, 68 
especificaciones 1 73 
estados de camara 28 
Estampado, ajuste 59 
exposicion automatica, 

anular 45 

F 

Fecha y hora, 

ajuste 15, 95 
flash 

ajustes 43 

descripcion 27 

restaurar ajuste 44 

utilizacion 43 
formatear 

memoria interna 73 

tarjeta de 
memoria 17, 73 
formato de compresion 1 77 
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G 

grabar 

clips de audio 34, 75 
videoclips 35 

H 

Hora y fecha, 

ajuste 15, 95 
HP Instant Share 

boton HP Instant Share/ 

Imprimir 24 
description 77 
envio de imagenes 82 
utilizacion del Menu 
HP Instant Share 78 
HP, adaptador de 
alimentacion de ca 
adquisicion 166 
HP,sitiosWeb 145 

I 

Idioma 

cambiar ajuste 98 
seleccionar al iniciar por 
primera vez 1 4 
lluminacion adaptable, 

ajuste 56 
iluminacion de una 

imagen 60 
imagen con alta 
exposicion 60 



imagen con baja 
exposicion 60 
imagenes 

ajuste de Color 58 
ajuste de la calidad 

de imagen 53 
ajuste Equilibrio de 

bianco 62 
ajuste Velocidad ISO 63 
ampliacion 70 
demasiado oscura/ 

clara 60 
Estampado 59 
grabar clips de audio 34 
iluminacion 60 
lluminacion 

adaptable 56 
modos de fotografia 45 
numero guardado en la 

memoria interna 1 80 
numero 

restante 31, 37, 68 
oscurecimiento 60 
Rotar 75 

transferencia de la 

camara al equipo 85 
visualizacion de 
vinetas 69 
imagenes en funcion del 

tipo de pila 1 58 
imagenes fijas, tomar 33 
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impresion directa 

boton HP Instant Share/ 

Imprimir 24 
impresion de imagenes 
desde la camara a una 
impresora o equipo 87 
imprimir imagenes 

boton HP Instant Share/ 

Imprimir 24 
directamente a la 

impresora 87 
utilizacion de HP Instant 
Share 77 
indicador de cargo 

baja 159 
indicador luminoso de 
alimentacion, 
descripcion 22 
indicador luminoso de 

memoria, descripcion 23 
indicador luminoso del visor 

de video 25 
indicadores de 

alimentacion 159 
indicadores luminosos 
parpadeantes de la 
camara 22, 23, 27 
instalar 

munequera 12 
pilas 13 

software 19, 20 
tarjeta de memoria 1 7 
interruptor ON/OFF, 
descripcion 22 



LED (indicadores luminosos) 
de la camara 25 
indicador luminoso de 

alimentacion 22 
indicador luminoso de 

memoria 23 
indicador luminoso del 

Autotemporizador/ 

Video 27 
indicador luminoso del 

visor de video 25 

M 

memoria interna 

capacidad de 
imdgenes 1 80 

lormatear 73 

fotografias restantes 31 

imagenes 
restantes 31, 37, 68 
mensajes 

en el equipo 142 

en la camara 1 27 
mensajes de error 

en el equipo 142 

en la camara 1 27 
Menu Captura 

ayuda de las opciones 
de menu 53 

restaurar ajustes 53 

utilizacion 52 
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Menu Configurar, 

utilizacion 91 
Menu HP Instant Share 

configuracion de 
destinos 80 

descripcion 79 

envio de imagenes 82 

utilizacion 78 
Menu Reproduccion 71 
menus 

Captura 52 

Configurar 91 

descripcion general 29 

HP Instant Share 78 

Reproduccion 71 
microfono, descripcion 27 
modo Accion, ajuste 46 
modo de fotografia 

ajustes 45 

boton 24 

restaurar a juste 47 
modo Disp. rap., ajuste 46 
modo Macro, ajuste 46 
modo Paisaje, ajuste 47 
modo Playa y nieve, 

ajuste 47 
modo Retrato, ajustes 47 
Mover imags. a tarjeta 99 
munequera, fijacion a la 
camara 1 2 



N 

numero 

fotografias restantes 31 
imagenes guardadas en 

la memoria 

interna 180 
imagenes 

restantes 37, 68 

o 

ON/OFF, descripcion de 

interruptor 22 
oscurecimiento de una 

imagen 60 

P 

palanca de zoom, 
descripci6n 23 
pantalla de estado 31 
pantalla de imagen 

ajuste Vista en di recto a I 

encender 94 
boton Vista en directo 26 
descripcion 24 
pantalla de estado 31 
utilizacion 36 
pantalla resumen de todas 
las imagenes 68 
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pilas 

disparos en funcion 

deltipo 158 
indicadores 159 
instalar 1 3 
kit de recarga 
rdpida 1 66 
prolongacion de 
duracion 154 
puerta de la cdmara 23 
puntos mas importantes 

acerca del uso 153 
recarga de NiMH 1 60 
rendimiento 157 
pilas de NiMH 
precauciones de 
seguridad 155 
recarga 1 60 
precauciones de seguridad 
para pilas de NiMH 1 55 
problemas, solucion 101 
prolongacion de la duracion 
de la pi la 154 

R 

Rafaga 
ajuste 50 

boton Temporizador/ 

Rafaga 24 
restaurar ajuste 50, 51 



rango 

Compensacion de 
exposicion 1 76 
enfoque 1 74 
valor de diafragma 1 73 
rango de velocidad de 

obturacion 1 74 
recarga de pilas de 

NiMH 160 
reduccidn de ojos rojos 
descripcion 45 
Eliminar ojos rojos 74 
Region, ajuste 1 5 
rendimiento 157 
Reproduccion 65 

boton, descripcion 26 
resolver problemas 1 0 1 
restaurar 
ajustes 32, 44, 47, 
50, 51, 53 
restaurar la cdmara 102 
revision de imdgenes 65 
rotacidn de imdgenes 75 

s 

seleccion de imdgenes para 
los destinos HP Instant 
Share 82 
sitios Web de HP 145 
software 

instalacion 19, 20 
uso de la 
cdmara sin 105 
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software HP Image Zone 
descripcion 102 
Express 1 04 
instalacion 19 
no utilizacion 1 05 
requisitos de 
Windows 103 
sonidos de cdmara 93 
sonidos de cdmara, 

a juste 93 
soporte para tripode, 
descripcion 28 

T 

tarjeta de memoria 
formatear 17, 73 
fotografias restantes 31 
imagenes 

restantes 37, 68 
instalar 1 7 

puerta de la cdmara 23 
tipos y tamanos 
admitidos 177 
transferir imagenes al 
equipo 85 



u 

unidad de disco, 

cdmara 96 
USB 

a juste de 

configuracion 96 
conector de la 
cdmara 28 

V 

Velocidad ISO, ajuste 63 
videoclips, grabacion 35 
Vinetas 69 

control de la palanca 
de zoom 23 

visor 

descripcion 24 

indicadores 
luminosos 25 

utilizacion 38 
Vista en directo 

boton 26 

utilizacion 36 
Vista en directo al encender, 
ajuste 94 

Z 

zoom 

digital 42 

especificaciones 174 
optico 41 
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